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Ausbau der Messeinheit ohne Komplettausbau der Messstrecke

VA 520 

Stationärer Einsatz2

Mobiler Einsatz3

Lösung für große Rohrdurchmesser4
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IVA 520 - 

gleichzeitig

Anwendungstechnische Merkmale der Verbrauchs-

zähler IVA 520:
Einsatzbereiche des

IVA 520:

NEU: Modbus-RTU Ausgang
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Beschreibung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Anschlussleitungen:

Weiteres Zubehör:

Technische Daten 

IVA 520
Messgrößen:

Einheiten

über Tastatur 

am Display 

einstellbar:

Messprinzip:

Sensor:

Messmedium:

Gasart per 

ICS Service 

Software über 

PC einstellbar

Messbereich:

Genauigkeit:

Einsatztemp.:

Betriebsdruck:

Digitalaus-

gang: RTU

Analogaus-

gang:

Impulsaus-

gang:

Versorgung:

Bürde:

Gehäuse:

Messstrecke:

Montagege-

winde Mess-

strecke:

L L1 H H1

210 20

20



ICS Schneider Messtechnik GmbH

Briesestraße 59

D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066

Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de

www.ics-schneider.de

IVA 520 - 

gleichzeitig

Anwendungstechnische Merkmale der Verbrauchs-

zähler IVA 520: Einsatzbereiche des

IVA 520:

NEU: Modbus-RTU Ausgang



ICS Schneider Messtechnik GmbH

Briesestraße 59

D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066

Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de

www.ics-schneider.de

Beschreibung Bestell-Nr.

Anschlussleitung:

Weiteres Zubehör:

mbar, 20 °C)

Flansch DIN EN 

1092-1

L L1 H H1

210

140 100

110

Technische Daten 

IVA 520
Messgrößen:

Einheiten über 

Tastatur am 

Display ein-

stellbar:

Messprinzip:

Sensor:

Messmedium:

Gasart per 

ICS Service 

Software über 

PC einstellbar

Messbereich:

Genauigkeit:

Einsatztemp.:

Betriebsdruck:

Digitalaus-

gang: RTU

Analogaus-

gang:

Impulsaus-

gang:

Versorgung:

Bürde:

Gehäuse:

Messstrecke:

Prozessan-

schluss:


