
Portaflow-C

Portable Durchfluss- und Wärmemengemessung 
für Flüssigkeitsleitungen
- präzise
- zuverlässig
- berührungs- und wartungsfrei
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Vielseitig
Der Portaflow-C deckt die gängigsten Rohrleitungsgrößen 

(13 - 6000 mm) und Anwendungen branchenübergreifend 

ab. Neben der reinen Durchflussmessung ist im Portaflow-C 

auch die Wärmemengenmessfunktion integriert. Zusammen 

mit den optional erhältlichen Aufschnall-Temperatursensoren 

lassen sich damit Wärme- und Kältemengen zuverlässig und 

genau erfassen und dokumentieren. Typische Applikationen 

sind beispielsweise:

Kraftwerke

•Haupt-undNebenkühlwasser
•Fernwärme
•Pumpenschutz
•Kondensat-undSpeisewassermessung

Wasser- und Abwasserwirtschaft

•Kläranlagenzulauf,Kläranlagenablauf
•Trinkwassernetze,ÜberprüfungvonWasserzählern
•Pumpenschutz
•Verteilungs-undVerbrauchsmessungen
•Lecksuche

Facility Management

•Heiß-undKaltwasser
•KühlungssystemeundKlimaanlagen
•Energieoptimierung
•Pumpenkontrolle
•OptimierungderHeizsysteme

Chemie und Petrochemie

•Roh-undLeichtöl
•Brauch-undAbwasser
•AggressiveundgiftigeMedien
•MessungvonWärmeträgern(z.B.Thermalöle)

Lebensmittel und Getränke

•HygienischeinwandfreieMessungderMedien
•WärmemengenmessunginderEnergieversorgung

Der Portaflow-C ist ein tragbarer Aufschnall-Durchflussmesser 

fürFlüssigkeiteningefülltenRohrleitungen.DerPortaflow-C
arbeitet nach dem bewährten und hoch genauen Ultraschall-

LaufzeitverfahrenundnutztzuroptionalenFließprofilanalyse
dasPuls-Dopplerverfahren.DurchdenEinsatzneuesterdigi-
talerSignal-ProzessorenundAuswertetechnologienistder
Portaflow-CeinäußerstpräzisesundrobustesMessgerät.

Spart Montage- und Betriebskosten
DurchdieAufschnalltechnikistdieMontagederUltraschall-
wandlereineSachevonMinuten,aufwendigesTrennender
Rohrleitungistnichtnotwendig.DadurchunddurchdieVer-
meidung von Prozessstillständen trägt Portaflow-C entschei-

dendzurOptimierungderBetriebskostenbei.

Präzise Durchflussmessung für gefüllte Flüssigkeitsleitungen
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DieElektronikIhresPortaflow-CmisstdieLaufzeitdifferenz
dermitundgegendieStrömungsrichtunglaufendenUltra-

schallsignale t
1
 und t

2
,diedurchdieMediumsströmungbe-

schleunigt bzw. gebremst werden. Die dadurch entstehende 

DifferenzindenbeidenSignallaufzeitenwirddannzusammen
mitderRohrleitungsgeometriezurpräzisenBerechnungdes
Durchflusses verwendet.

Die moderne Auswertetechnologie weist dabei eine extrem 

hohezeitlicheAuflösungundeinehoheMessrateauf.Deshalb
misstPortaflow-CzuverlässigauchkleinsteFließgeschwindig-

keiten.WeildieLaufzeitmessungeinereindigitaleZeitmes-
sungist,arbeitetdieElektronikdrift-undwartungsfrei.

Durchflussmessung nach dem Laufzeitdifferenzverfahren 
– hoch genau und zuverlässig

Ultraschall-Wandler

t
1

v
t

2

Signalkabel

DC
4 bis 20 mA

Serielle Schnittstelle

Messumformer

Der Portaflow-C wird im robusten und praktischen Transport-

kofferalsKomplettpaketmitMessumformer,Ultraschallwand-

lernmitMontagematerial,SignalkabelundKoppelgel,um-

fangreicherSoftware,SD-Speicherkarte(256MB)undNetzteil
geliefert.

Überprüfungsmessung eines MIDs
DurchdashochgenaueundrobusteMessverfahrenistder
Portaflow-CauchdasMittelderWahlzurÜberprüfungvon
MIDs.
DurchdieneueSignalauswertungistPortflow-Cbestens
zurMessunggeradebeigroßenNennweitensowiehohen
SchmutzfrachtenundhoherGasbelastunggeeignet.DieInstal-
lationderUltraschallwandleristdurchdaspraktischeMonta-

gematerial schnell und einfach möglich. Die lange  Akkustand-

zeitunddergroßeDatenspeicherhelfenbeiderOptimierung
IhrerMessreihen.

Stabile und zuverlässige Messung unter  
schwierigsten Bedingungen 
FürPortaflow-CwurdeeinneuartigesAuswerteverfahren 
entwickelt,dasdieUltraschallsignaleselbstdannfindet,wenn 
dieAmplitudedesRauschenseinVielfachesderSignalampli-
tude beträgt. Der Nutzen für Portaflow-C Anwender liegt in 

zuverlässigenundstabilenMessdaten-selbstbeiextremun-

günstigenVerhältnissen.Durchdasintegrierte„Anti-Bubble-
Management“werdendabeisogarMessungenbiszueiner
Gasbelastungvon12Vol.%möglich,diebisvorkurzemnoch
beinnahe unlösbar waren. Denn Ultraschallsignale werden 

durcheineVielzahlvonEinflussgrößengestört;dazuzählen
EMV-Einstrahlung,Gas-oderFeststoffbelastung,Maschinen-

lärm etc. Um die auszuwertenden Ultraschallsignale in diesem 

„Umweltrauschen“sicherwiederzufinden,mussbeiherkömm-

lichenUltraschallgerätendieSignalamplitudeeinVielfaches
des Rauschens betragen. 
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Komponenten Funktion Ihr Nutzen

1
MessumformerPortaflow-C •Volumenstrommessung

•Mengenzähler
•Fließprofilmessung(opt.)
•Wärmemengenmessung

•Kompakt,robust,leicht(1kg)
•LangeAkku-Betriebsdauer 

(biszu12Std.)
•ÜbersichtlichesFarbdisplay
•IntegrierterDrucker(opt.)
•VerschiedeneSprachen 

(z.B.D,E,F)
•InterneStoffdatenbankfür 

gängige Rohr leitungsmaterialien und 

Medien

2
Ultraschall wandler SendenundEmpfangenderUltraschall-

signale für Ultraschall laufzeit- oder Puls-

Doppler-Messung(opt.)

•FürgängigsteRohrgrößen 
verfügbar  

(13 bis 6000 mm)

•EinfacheundschnelleMontage
•Temperaturbereichbis+200°C(FLD32)
•HoheMessratebis260/s

3
Zubehör •PraktischerTragekoffer

•MontagematerialfürUltraschallwandler
•KoppelgelfürperfekteSignaleinkoppelung
•UmfangreicheWindows-Auswertesoftware
•Bedienungsanleitung

Aufbau und Komponenten

Drucker (optional) Montageschiene

Ultraschall-Wandler  
mitHaltevorrichtung

Abgeschirmtes  
Signalkabel

Farbdisplay

Bedienfeld
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Messung

Messprinzip Ultraschall-Laufzeit-
differenzverfahren 
mitAnti-Bubble-
Management
Puls-Doppler (opt.)

Strömungsgeschwindig 0…±32m/s

Messgenauigkeit biszu±1%

Messumformer

Bedienung 11 Tasten

Display 240x320Farbdis-
play

Sprachen D,UK,F,ESP,J,C

Ansprechzeit 1 s

Spannungsversorgung Akkubetrieb
12VDC(Netzteil)
90…264VAC 
(50/60Hz)

Leistungsaufnahme <5W

Akkustandzeit Bis12h

Schutzart IP65

Gewicht 1kg(1,2kgmit
Drucker)

SD-Speicherkarte 256MB 
(max.bis8GB)

Umgebungstemperatur -10….50°C 
(45°mitDrucker)

Ein-/Ausgänge

Analogeingänge 2 x 4…20 mA 

Analogausgänge 1 x 4…20 mA 

SerielleKommunikation USB

Messfunktionen

Messgrößen Volumenstrom,
Strömungs-
geschwindigkeit,
Wärmestrom (wenn 
Temp.-Fühler), 
Fließprofil(opt.)

Zähler Volumen,bidirekt. 
Option: 
Wärmemenge
Anzeige Durch-
flussrichtung

Messeinheiten Metrisch/Britisch

SensorDownstream

SensorUpstream

Analoger  
Ein-undAusgang

StromversorgungDC

USBAnschluss

Bedienfeld

EinschubfürSD-Karte

Portaflow-C Messumformer auf einen Blick – Portabel, 
zuverlässig und hoch genau
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Wärmemengenmessung
SteigendeEnergiepreiseundgesetzliche
Anforderungen zum Umweltschutz und 

Anlageneffizienzerforderneinestän-

digeOptimierungvonEnergieflüssen.
ObFernwärmeüberwachungvonKraft-
werkenzumVerbraucher,Prozesswärme
inderchemischenIndustrieoderim
BereichGebäudeautomatisierung-die
BilanzierungvonWärmeströmenistin
vielen Anwendungsbereichen von gro-

ßerBedeutung.

Die integrierte Wärmemengenmessfunk-

tion des Portaflow-C ermöglicht eine 

schnelleundeinfacheErfassungder
Wärmeströme. Dazu wird mit optional 

erhältlichen,externenTemperatursen-

sorendieTemperaturdifferenzamVor-
und am Rücklauf gemessen. Portaflow-C 

misstparalleldazudenVolumenstrom
und berechnet daraus den Wärmestrom 

unterBerücksichtigungdesspezifischen
WärmekoeffizientendesMediums.All
diesgeschiehtohneEingriffindasRohr-
system - Temperatur- und Durchflusssen-

soren werden einfach von außen auf 

IhrerRohrleitungaufgeschnallt.

Fließprofilanalyse
MitderoptionalerhältlichenMöglich-

keitderFließprofilanalyseistdieAnzei-
gedesFließprofilsinderRohrleitung
inEchtzeitmöglich.Dadurchkönnen
evtl.vorhandeneStörquellenzuverlässig
identifiziertwerden.

Das Dopplerverfahren nutzt den sog. 

Dopplereffekt,derdannauftritt,wenn
zwischeneinerSchallquelle,demSender,
undeinemSchallempfängereinerelati-
veBewegunggegebenist,alsoeinere-

lativeVergrößerungoderVerkleinerung
des gegenseitigen Abstands auftritt. 

Diesführtdazu,dassderEmpfänger
eineandereSchallfrequenzwahrnimmt,
als die ursprünglich abgestrahlte. Diese 

VeränderungderFrequenzwirdDopp-

lereffektgenannt.ImAlltagbegegnet
unsdieserEffektz.B.beiderBeobach-

tungeinesnäherkommendenFeuer-
wehrfahrzeugesmitSirene–derwahr-
genommeneSirenentonhörtsichhier
höher,beimEntfernendesFahrzeuges
wieder niedriger an.

DerPortaflow-CnutztdiesenEffektzur
MessungderFließgeschwindigkeit.Die
Ultraschallwellen der Wandler werden 

anFeststoff-oderGaspartikelnreflek-

tiert und wieder vom Wandler empfan-

gen,jetztallerdingsabhängigvonder
Partikelgeschwindigkeit mit geänderter 

Frequenz.
Die Differenz der gesendeten und 

empfangenenFrequenzistdasMaßfür
dieStrömungsgeschwindigkeit.Über
denRohrquerschnittwirddiePartikel-
geschwindigkeitanmehrerenStellen
gemessen,wodurcheineDarstellungdes
FließprofilsinEchtzeitmöglichist.

US Wandler 1

US Wandler 2 (optional)

Luftblasen

Rohrwand RohrwandRohrmitte

Fließ-
profil 2

Fließ-
profil 1

Reflektionen

Fließrichtung

Heiz-
quelle

Wärme-
tauscher

Vorlauf-Temperatur

Rücklauf-Temperatur

Sensor

Messumformer

Temperatur-
fühler T2

Temperatur-
fühler T1

Messumformer

Wärmemenge

Volumenstrom

Q Durchfluss

Ideal auch für Wärmemengenmessung  
und Fließprofilanalyse 
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Portaflow-C Ultraschallwandler 
– Optimale Messleistung für Ihre 
Applikation

Die leistungsstarken Portaflow-C Ul-

traschallwandler wurden für höchste 

SignalausbeuteunddamitMessleistung
optimiert. Portaflow-C deckt mit ver-

schiedenen Ultraschallwandlern dabei 

die meisten Durchflussanwendungen ab.

AlleSensorenwerdenmitpraktischem
Montagematerialgeliefertundvonau-

ßen auf die Rohrleitung aufgeschnallt. 

DieInstallationistdadurcheineSache
vonMinuten–einAuftrennenderRohr-
leitung ist nicht erforderlich. 

GrundsätzlichkönnendieSensorenje
nach Platzverhältnissen und Applikati-

onimsogenanntenZ-undV-Modusan
einer Rohrleitung angebracht werden. 

 Material
  

  Mediumstyp
  Temperatur

Ultraschall-Wandler

t
1

v
t

2

Signalkabel

DC
4 bis 20 mA

Serielle Schnittstelle

Messumformer

Ultraschall-Wandler

Ultraschall-Wandler

t
1

t
2

Signalkabel

DC
4 bis 20 mA

Serielle Schnittstelle

Messumformer
v

Auswahl Ultraschallwandler für Laufzeitmessung

Auswahl Ultraschallwandler für Puls-Doppler-Messung (Optional)

Typ Temperatur[°C] Innendurchmesser[mm]

FLD22 -40…100 13…100

FLD12 -40…100 50…400

FLD32 -40…200 50…400

FLD41 -40…80 200…1200

FLD51 -40…80 200…6000

Typ Temperatur[°C] Innendurchmesser[mm]

FSDP2 -20…100 40…200

FSDP1 -20…80 100…400

FSDP0 -20…80 200…1000

Durchschallung im V-Modus

Durchschallung im Z-Modus
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