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Prufen Sie lhre Erdungen —
vollstandig, zuverlassig, gena

MULTIFUNKTIONAL

Erdungs- und

\ Erdwiderstandspriifer
¢ Geeignet fiir alle Arten von q‘ﬂ K o
Erdungswiderstandsmessungen, cﬁ%%mi Pvlon Box fur

mit der optionalen Pylon Box C.A 6474 | Erdungsmessung an /

sogar an Hochspannungsmasten %

¢ Spezifische Erdwiderstandsmessung )
(Wenner- oder Schlumberger-Verfahren)

¢ Messung der Erderkopplung

¢ Erdpotentialmessungen

¢ Widerstandsmessung / Durchgangspriifung &
\.

LEISTUNGSSTARK

¢ Analyse der Frequenzabhiangigkeit von Erdungen im Bereich
von 41 Hz bis 5 kHz

¢ Breite Messbereichswahl mit optimaler Auflésung

¢ Unterdriickung von Storspannungen mit bis zu 60 Vspiz

¢ Automatische Berechnung des Kopplungsfaktors
und des spezifischen Erdwiderstands

¢ Messung und Analyse der Erdung von Hochspannungsmasten

¢ Speicherung der Messergebnisse
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Ein vielseitiges Gerat

Mit dem Erdungs- und Bodenwiderstandsprufer C.A 6472
sind vollstandige und schnelle Begutachtungen von
Erdungen aller Art moglich, da das Gerat alle
Funktionalitaten far Erdungsmessungen in sich vereinigt.
In Verbindung mit der Pylon Box C.A 6474 sind sogar
Erdungsmessungen an Hochspannungsmasten maoglich,
im Betrieb, einfach, umfassend und véllig gefahrlos.

Ein neues Messkonzept

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Erdungsprifern bietet
der C.A 6472 die Mdglichkeit, Erdungen frequenzabhan-
gig im Bereich von 41 Hz bis 5078 Hz zu testen. Gerade
die Benutzung eines hoherfrequenten Prifsignals ermoég-
licht die tiefergehende Analyse von Erdungs--und
besonders von Blitzschutzeinrichtungen.

2 Betriebsarten fiir den praktis¢hen Einsatz

Automatik-Modus:
Mit nur wenigen Handgriffen ist eine optimale Messung
garantiert:

— Auswahl der Messfunktion am
groBBen Drehschalter

— Einfacher Druck auf die START/
STOP-Taste

— Ablesen des Ergebnisses

Das Gerat wahlt standardmaBig

eine Prafsignalfrequenz von

128 Hz oder eine.geeignete

andere Frequenz, falls Stérsignale

vorliegen:

SCHALTUNG FUR
VIERPOLMESSUNG
Bei Dreipolmessung
schwarze
Messleitung nicht
anschlieBen.
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Experten-Modus:

Hier kann der Benutzer alle Messparameter selbst vorge-
ben: Prifsignalfrequenz und -spannung, Frequenzdurchlauf
(Sweep-Modus), usw... und sich fur tiefer gehende
Analysen zusatzliche Messergebnisse anzeigen lassen:
Storsignalpegel und -frequenz usw...

Automatische Erkennung der
Eingangsbelegung:

Die Belegung der Eingangs-
buchsen wird automatisch
angezeigt, mit blinkenden
Symbolen bei falschem oder
fehlendem Anschluss.

DREIPOLIGE ERDUNGSMESSUNGEN

Die dreipolige Erdungsmessung mit einem Hilfserder
und einer Sonde ist das Standardverfahren fur die
Prifung einer vorhandenen Erdungsanlage.

Mit dem C.A 6472 sind dabei auch die Widerstande der
Sonde Rs.und des Hilfserders R« sowie die eventuell
vorliegenden Storspannungen messbar, so dass die
Messergebnisse exakt auswertbar sind.

Angepasst an-alle Messbedihgtingen

Auch unter schwierigsten Bedingungen wie etwa bei
Hilfserderwiderstdanden von bisszu 100 kQ und
externen Stérspannungen bis 60 Vsize sind exakte
Messungen moglich.

VIERPOLIGE UND SELEKTIVE ERDUNGSMESSUNGEN MIT,ZANGE

Die vierpolige Erdungsmessung empfiehlt sich besonders fur die Messung sehr kleiner Erdungswiderstande:

Liegen mehrere parallele Erdungskreise vor, kénnen Sie mit Hilfe eines Zangenstromwandlers jeden Kreis einzeln
messen. Das garantiert erhebliche Zeitgewinne, denn so kann der Anwender die Uber jede einzelne Erdung
abflieBenden Strome selektiv messen, ohne Beeinflussung durch die parallelen Erdungskreise.

MESSUNG VON ERDSCHLEIFEN
MIT 2 ZANGEN

Bei Vorliegen von mehreren parallelen Erdungskreisen kann der
Anwender jede Schleife ohne Unterbrechung individuell messen,
indem er die zwei Zangenstromwandler in den C.A 6472 einsteckt.
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Uber die eine Zange, die den Haupt-Erdleiter umschlieBt, wird ein Signal mit 32 V und 1367 Hz eingespeist und mit der
anderen Zange kann man nun an jeder einzelnen Schleife den jeweiligen Erdungswiderstand messen.
Dieses Verfahren ermdglicht erhebliche Zeitgewinne, da keine SpieBe einzustechen sind und keine Erdleiter aufgetrennt

werden mussen.

MESSUNG DER ERDERKOPPLUNG

Hierzu braucht der Anwender nur drei Erdungsmessungen durchzufiihren: 2 herkdmmliche dreipolige Messungen fur R
und Rz und- eine zweipolige Messung zur Ermittlung von Ri2. Der C.A 6472 berechnet nun automatisch den
Kopplungswiderstand Rc = (Ri + Rz — Ri2) / 2.



MESSUNG DES

SPEZIFISCHEN

ERDWIDERSTANDS
Wenner-Verfahren:

Die Abstande d zwischen den  Bej Einrichtung einer Erdung kann
4 Hilfserdern sind identisch: h Ecch
oW = 2.7, Rese die Messung des spezifischen
Erdwiderstand von groBem Interesse
sein, um den besten Punkt fur die
Erdung zu ermitteln.

Mit dem C.A 6472 lasst sich der spe-
zifische Erdwiderstand je nach

Situation vor Ort nach dem Wenner-

=]
¥ Schlumberger-Verfahren:
i = " St el Der Abstand zwischen den oder Schlumberger-Verfahren auto-
> ?e“snEg"ittﬂzfenai/fseogdem matisch berechnen. Die Verfahren
un ISt A, wanren . . . . 4
P : der Abstand swischen dil u_nterschelden _S|ch lediglich in der
beiden duBeren Erdern Eingabe der Hilfserder-Abstande.
Zdbetfégt'z Dabei kénnen auch die einzelnen
IS (el R e Hilfserder-Widerstédnde Re, Res, Rs und

e, R« gemessen werden.

ERDPOTENTIALMESSUNGEN

Mit diesem Verfahren lasst sich die Veranderung des Erdpotentials bei
zunehmendem Abstand vom zugehérigen Erdungspunkt ermitteln. T
Dazu sind mehrere Messungen mit unterschiedlichen Absténden d ERDUNGSANLAGE
von diesem Erdungspunkt nétig. Mit den im C.A 6472 gespeicher-
ten Werten lasst sich anschlieBend die Potentialkurve problemlos
zeichnen. r N
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ERDUNGSME'.S!SUNGEN AN HOCHSPANNUNGSMASTEN MIT ERDSEIL

Hilfserder RH
(Stromein- ——
speisung)/, Ry

Hochspannungsmasten sind an der Spitze meist mit Erdseil
einem _Erdseil versehen, um beispielsweise bei
Blitzeinschlagen den Strom Uber den MastfuB3 in die
Erde abzuleiten. Alle Masten sind daher nicht nur tGber
ihren MastfuB geerdet, sondern auch parallel Giber das
Erdseil mit allen anderen Masten. Eine Messung der
jeweiligen Masterdung nach dem 3-poligen Verfahren
ware daher nur bei Unterbrechung des Erdseils méglich
— eine zeitraubende und gefahrliche

Angelegenheit.

» Mit dem CA 6472 und der Pylon Box C.A 6474 — einer
vektoriellen Verarbeitungseinheit fur bis zu 4 flexible

Stromwandler AmpFLEX — sind Erdungsmessungen an Spannungs-

masten mit Erdseil jederzeit moglich, im Betrieb und ohne Unterbrechung. Dazu

werden bis zu 4 flexible Stromwandler AmpFLEX um die MastfiiBe gelegt und die

Messung des Erdungswiderstands — und auch der Impedanz mit einem Sweep-

Frequenzsignal mit bis zu 5 kHz — erfolgt problemlos und ohne jedes Risiko.

Die flexiblen Stromwandler AmpFLEX ermdglichen Messungen an Masten der

unterschiedlichsten Bauweise.

Mit nur einer Messung lassen sich alle wesentlichen Parameter ermitteln:

— Gesamtimpedanz der Leitung

— Erdungswiderstand des betreffenden Mastes

— Widerstand jedes einzelnen MastfuBes

- Kettenleiterimpedanz Uber das Erdseil



Dg ole ps 4-Po

Messhereich 0,01 Qbis39,9kQ | 0001 Qbis93,39Q | 001 Qbis500Q | 0,01 Qbis99,9kQ | 0,01 mVbis 6500V |0,001 Q bis 99,9 kQ (0,001 Q bis 99,99 kQ
2-Pal: 0,01 Q
Auflsung 001Qbis100© 0,001 Qbis10Q| 0,01Qbis1Q (001 Qbis100Q| 001 mvbis10my | 2500 o001 abis 100
bis 10 Q

Typische Genauigkeit + (2% + 1D) + (2% + 1D) + (10% + 1D) + (2% + 1D) + (5% + 1D) + (2% + 2D) + (5% + 1D)

Leerlaufspannung 16 oder 32 Vrms | 16 oder 32 Vrms | 16 oder 32 Vrms | 16 oder 32 Vrms | 16 oder 32 Vrms +16 VDC 16 oder 32 Vrms
Auto: 1367 Hz

Messfrequenz 41 Hz bis 5078 Hz|41 Hz bis 5078 Hz|Hand: 1367, 1611 | 41 Hz bis 128 Hz | 41 Hz bis 128 Hz DC 41 Hz bis 5078 Hz
oder 1758 Hz

Messung der Erderkopplung Ja - - - - - -

e 0.1 Q bis 100kQ | 001 Q bis 100k - - - - 0,01 Q bis 100k

widerstande

Max. zul. Stérspannung 60 V Spitze - maximum 60 Vpeak

Priifverfahren _ _ _ \Wenner oder _ _ _

Schlumberger
Messverfahren 3-Pal 4-Pal - 4-Pol 3-Pal 2-Pol oder 4-Pal -
Priifstrom - - - - - > 200 mA DC -

ALLGEMEINE DATEN

Speicher / Kommunikation

Speicherkapazitat 512 Messungen / optische USB-Schnittstelle

Abmessungen / Gewicht 272 x 290 x 128 mm / C.A 6472: 3,2 kg / C.A 6474: 2,3 kg
Schutzart IP 53
Elektrische Sicherheit CAT IV 50 V entspricht |IEC 61326-1 / IEC 61010 / IEC 61557-1-4-5

LIEFERUMFANG

e C.A 6472 Erdungs- und
Erdwiderstandsmesser

P01.1265.04

Lieferung mit Netzkabel und Netzteil zum Nachladen der eingebauten
Akkus, Bedienungsanleitung in 5 Sprachen auf CD-ROM, 5 vereinfachte
Benutzungshinweise und 5 Etiketten mit Daten, jeweils in unterschiedlichen
Sprachen, Software zur Datentibermittlung, optisches USB-Schnittstellenkabel,
zwei Zangenstromwandler C182.

P01.1265.10

mit Daten, jeweils in unterschiedlichen

Sprachen.
¢ Zubehorset fiir Erdungs- und Erdwiderstandsmessung 100 m ..... P01.1020.24
¢ Zubehdrset fiur Erdungs- und Erdwiderstandsmessung 150 m ..... P01.1020.25
¢ Zubehorset fiir Durchgangspriifung C.A 6472 (Stellung mQ).......... P01.1020.37
¢ Zangenstromwandler MN82 (J 20 mm) fir C.A B472 ..cvcvevevevananas P01.1204.52
¢ Adapter fiir Akkuladung 12 VDC am Zigarettenanziinder ............. P01.1020.36
* PC-Software DataView®.............ccovimiiiiniiiisnn s P01.1020.06
¢ Optisches Verbindungskabel RS232 .............c.coiiiiiiiiiniininnnn P01.2952.52

* C.A 6474 Adapter fiir die Messung an Hochspannungsmasten
(PYLON BOX]......

Lieferung mit Zubehér-Transporttasche,
die enthélt: 1 Verbindungskabel C.A 6472 -
C.A 6474, 6 Kabel BNC/BNC, Lénge 15 m,
4 flexible Stromwandler AmpFLEX, Lénge
5m, 1 Satz mit 12 Kennzeichnungsringen fir
AmpFLEX, 2 Kabel, Léinge 5 m, grin/schwarz
auf Rollen mit Sicherheitssteckern, 5 Adapter
mit Kabelschuh und Bananenstecker @ 4 mm,
3 Schraubzwingen, 1 Kalibrierschleife,
5 Bedienungsanleitungen und 5 Etiketten
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Ihr Fachhéndler

ICS Schneider Messtechnik GmbH
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Tel.: 03303 / 504066
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