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C.A 832
Zur vorschriftsmäßigen Überprüfung
von Schallpegeln gemäß IEC 651 Typ 2
• Anzeige 2000 Digits

• Messumfang : 35 bis 130 dB (3 Messbereiche)

• Genauigkeit: ±1,5 dB

• Auflösung: 0,1 dB

• 2 Integrationszeiten: langsam (550 ms) und schnell (55 ms)

• 2 Bewertungskurven: dB(A) und dB(C)

• Speicherung des Maximalwerts

• Hold-Funktion

• Analogausgang: 10 mV/dB und 1 VRMS - 600 Ω
• Möglichkeit zur Befestigung auf einem Fotostativ

• Stromversorgung: 9V-Batterie

• Betriebsbedienungen: 0 bis +50°C / <80% r. F.

• Abmessungen: 237 x 60,5 x 38 mm

• Gewicht: 230 g

C.A 834
Schallpegelmesser mit Datenlogger zur Messung
und Aufzeichnung von Umgebungs- und
Störschallpegeln gemäß der Norm IEC 651 Typ 2.
• 4-Stellige Digitalanzeige + Analog-Bargraph mit 50 Segmenten

• Messumfang : 30 bis 130 dB (3 Messbereiche)

• Automatische Messbereichswahl

• Genauigkeit: ±1,5 dB (unter Bezugsbedingungen bei 94 dB, 1 kHz)

• Auflösung: Digital 0,1 dB / Bargraph 1dB

• Frequenzdynamik: 31,5 Hz bis 8 kHz

• 2 Integrationszeiten: langsam (1 s) und schnell (125 ms)

• 2 Bewertungskurven: dB(A) und dB(C)

• Speicherung des Minimal- und Maximalwerts

• Hold-Funktion

• Datenlogger: Speicherung von 32000 Messwerten

(Aufzeichnungsintervall einstellbar von 1s bis 1 Std.)

• Schnittstelle: RS 232

• PC-Auswertesoftware (englisch)  

• Analogausgang: AC: 1 Veff Bereichsendwert  an 100 Ω
DC: 10 mV / dB an 1 kΩ

• Möglichkeit zur Befestigung auf einem Fotostativ

• Stromversorgung: 9V-Batterie / Anschluss eines Netzteils möglich

• Betriebsbedienungen: 0 bis +50°C / <80% r. F.

• Abmessungen: 205 x 60,5 x 38 mm

• Gewicht: 230 g
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