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Schichtdickenmessung
MiniTest Serie 70

MiniTest 70F/70FN

Universelles Schichtdickenmessgerät

•  zur schnellen und genauen Messung 
–  unmagnetischer Schichten auf Stahl 
 0 … 3.000 µm
–  isolierender Schichten auf NE-Metallen
 0 … 2.500 µm

• automatische Erkennung des Grundwerkstoffs

• integrierter Sensor

• bewährte Messverfahren

• Statistikfunktion



Anwendung 

Die Serie MiniTest 70 wurde speziell 

konzipiert zur schnellen und ein-

fachen zerstörungsfreien Schichtdi-

ckenmessung und steht in zwei Mo-

dellen zur Verfügung:

  MiniTest 70 F zur Messung von 

unmagnetischen Schichten auf 

Stahl

  MiniTest 70 FN zur Messung 

von unmagnetischen Schich-

ten auf Stahl und isolierenden 

Schichten auf NE-Metallen.

MiniTest 70 – Schichtdickenmessung im Taschenformat

Beschreibung

Die praktischen und kleinen Geräte 

arbeiten mit einer einzelnen Mig-

nonzelle als Stromversorgung und 

sind ideal für den Einsatz vor Ort. 

Ausgestattet mit einem übersicht-

lichen Display und einem einfachen 

4-Tasten-Bedienfeld ermöglichen sie 

schnelle und einfache Messungen 

ohne spezielle Vorkenntnisse. Ein 

„BAT“-Symbol zeigt den Batteriezu-

stand gegen Ende der Betriebsdauer 

an. Die Statistik umfasst die Anzahl 

der Messungen, Standardabwei-

chung, Mittelwert, Minimum und 

Maximum. Ein akustisches Signal 

bestätigt die Aufnahme eines Mess-

wertes.

Besonderheit des MiniTest 70 FN: Der 

integrierte Kombisensor erkennt au-

tomatisch das jeweilige Substrat und 

stellt das passende Messverfahren 

ein: magnet-induktiv oder Wirbel-

strom.

Lieferumfang

  MiniTest 70 F oder FN

  Kontrollstandard aus Stahl

(Modell 70 F)

  Kontrollstandards aus Stahl und 

Aluminium (Modell 70 FN)

  Kalibrierfolien

  Bedienungsanleitung

  Nackenschlaufe

  Aufbewahrungsetui aus 

Kunststoff

Gerätetyp
Eigenschaft NF 07 tseTiniMF 07 tseTiniM

Messbereich 0 … 3 mm F-Bereich: 0 … 3 mm/N-Bereich: 0 … 2,5 mm

Messverfahren magnet-induktiv magnet-induktiv/Wirbelstrom

Signalverarbeitung Sensor-integrierte digitale 32-bit-Signalverarbeitung (SIDSP® )

Richtigkeit 1 ± (1,5 µm + 3 % vom Messwert) bei Einpunkt-Kalibrierung 2 

± (1,5 µm + 2 % vom Messwert ) bei Zweipunkt-Kalibrierung 3

Wiederholpräzision 1 ± (1 µm +  1 % vom Messwert)

mµ 5,0gnafnashcierebsseM ma gnusölfuA

mm 5xevnok suidarsgnummürK retsnielK

mm 04vaknok suidarsgnummürK retsnielK

Kleinste Messfläche 3 Ø 20 mm

Kleinste Substratdicke 3 F: 0,5 mm / N: 0,04 mm

rabtlahcsmu slim/hcsirtemnetiehnießaM

eirbilaK-tknupniEidomreirbilaK rung, Zweipunkt-Kalibrierung

Statistik n, x—, s, Min, Max

C°06+ … C°01-hcierebrutarepmetsbeirteB

C°07+ … C°02-hcierebrutarepmetregaL

ukkA-/eirettaB-)nongiM( AA x 1gnugrosrevmortS

673 E ,1907D ,994 B ,442 B MTSA ,2883 ,8082 ,0632 ,8712 ,4602 ,1641 OSI NE NIDnemroN

mm 72 Ø ,mm 751 .ac egnäLnegnussembA

g 08 .aceirettaB .lkni thciweG

1 nach DIN 55350 Teil 13
2 bei Messungen auf ebenen Flächen
3 bei Kalibrierung in der Nähe der zu erwartenden Schichtdicke bezogen auf  Präzisionsstandards
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