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Datenblatt
testo 815

Schallpegel-
Messgerat

testo 815

Frequenzbewertung nach Kennlinie A und C

Einfach zu justieren

Maximal- und Minimalwert-Speicher

Umschaltbare Zeitbewertung Fast / Slow

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestrale 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

ie Kennlinie A entspricht dabei dem Schalldruckempfinden
enschlichen Ohres, wobei Kennlinie C auch die
ile ei ausches bewerten kann.

Tel.: 03303 / 504066 info@ics-schneider.de
Fax: 03303 / 504068 www.ics-schneider.de



testo 815

Technische Daten / Zubehor

testo 815

testo 815, Schallpegel-Messgerét, inkl.
Schraubendreher zur Kalibrierung, Windschutz
und Batterie

Best.-Nr. 0563 8155
EUR 243,00

Be sure. iz

Technische Daten testo 815

Messbereich

+32 ... +130 dB

Frequenzbereich

31.5Hz ... 8 kHz

Genauigkeit +1.0dB

+1 Digit

Auflésung 0.1 dB
Betriebstemperatur 0...+40°C
Lagertemperatur -10 ... +60 °C
Batterietyp 9V-Blockbatterie
Standzeit 70 h

Gewicht 195 g
Abmessung 255 x 55 x 43 mm

Teilmessbereiche: 30 ... 80 dB; 50 ... 100 dB; 80 ... 130 dB
Zeitbewertung: Einstell. FAST 125 ms / Einstell. SLOW 1 s
Druckabhéangigkeit: -0,0016 dB/hPa

Technische Daten Schallpegelkalibrator

Batterietyp 9V-Blockbatterie
Standzeit 40 h
Genauigkeit +0.5 dB gemasB Klasse 2 nach IEC 60942

Schalldruckpegel: 94 dB/104 dB, umschaltbar

Frequenz: 1000 Hz

Auch fir 1/2 und 1 Zoll Mikrofone anderer Fabrikate geeignet

Zubehor fir Messgerat Best.-Nr. EUR
Kalibrator, fir regelméaBige Kalibrierung von testo 815, testo 816-1 0554 0452 375,00
ISO-Kalibrier-Zertifikat; Schallpegelkalibratoren und Pistonfone an zwei Schalldruckfestwerten 0520 2810 119,90
ISO-Kalibrier-Zertifikate Druck

Druckkammerkalibrierung — Kalibrierung an den Arbeitspunkten 94 dB/1000 Hz und 114 dB/1000 Hz fir bis zu drei

Frequenzbewertungen (A, C und 2) 0520 2812 118,30
Freifeldkalibrierung - Kalibrierung des Amplitudenfrequenzganges im Freifeld an Festfrequenzen im Terzabstand;

moglicher Frequenzbereich 125 Hz bis 20 kHz 0520 2812 308,70
Freifeld- und Druckkammerkalibrierung - Kalibrierung des Amplitudenfrequenzganges an Festfrequenzen im

Terzabstand; mdglicher Frequenzbereich 31,5 Hz bis 20 kHz 0520 2812 393,50

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestraiie 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 / 504066
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Alle Preise netto, zuziiglich Versandkosten und MwsSt., gtiltig ab 1.1.2021.

Zahlung innerhalb 30 Tage netto.



