
Eigenschaften 

• Zwingt den Prüfstrom in eine Sinusform

• Verbessert die Genauigkeit der Zeitmessung bei
der Prüfung von elektromechanischen Relais

• Bereiche von 0,25 A bis 100 A

• Hohe Überlasttauglichkeit

• Betriebsfrequenz 50/60 Hz

• Hoher Wirkungsgrad

Der Filter 100ADM-F reduziert den Pegel von Stromoberschwingungen 

beim Testen von elektromechanischen Schutzrelais. Er ist für den 

Einsatz mit unseren Sekundärprüfgeräten konzipiert. 

Alle elektromechanischen Schutzrelais verfügen über Eisenkerne, 

die den Prüfstrom unter Prüfbedingungen mit hoher Überlast 

sättigen und verzerren. Diese Verzerrung verursacht während der 

Prüfung solcher Relais erhebliche Fehler bei der gemessenen 

Auslösezeit. Diese Verzerrung der Wellenform kann insbesondere 

bei Überspannungsrelais mit Scheibenmagneten und empfindlichen 

Erdschlussrelais zu Problemen führen. 

So verursacht zum Beispiel die Prüfung eines CDG11-

Überspannungsrelais mit Scheibenmagnet ohne einen Filter 

erhebliche Zeitmessfehler. Die nachfolgenden Ergebnisse zeigen die 

Fehler eines 1,3 s 1 A CDG11-Überstromrelais an dessen 0,5 A 

Prüfsteckereinstellung bei einem Prüfstrom von 5 A. 

Strom THD Auslösezeit Fehler 

Ohne Filter 5 A 34,5 % 1,54 s 18,5 % 

Mit Filter 5 A 6,12 % 1,30 s 0 % 

Stromfilter 

100ADM-F 

Das 100ADM-F verfügt über neun Strombereiche von 0,25 A 

bis 100 A und wird in einem isolierten Koffer mit 

Schutzabdeckung und Trageriemen geliefert. 

Widerstandskasten 
RB10 

Stromwellenformen für 

Scheibeninduktionsrelais 

Ungefiltert 

Gefiltert 

Eigenschaften 

• Verbessert die Stromregelung bei
niederohmigen Lasten

• Besonders geeignet für Halbleiterrelais

• 0,5 bis 1666,5 in 8 Stufen

• Maximaler Strom 0,2 bis 10 A

• Thermische Abschaltung

• Kompakt und geringes Gewicht

Der Widerstandskasten RB10 wird mit dem Schutzrelais-Prüfgerät 

verwendet, wenn Relais mit niedriger Impedanz und 

Schutzvorrichtungen gemessen werden, da er eine präzisere 

Regelung des Stroms ermöglicht. Die Vorrichtung ist für den Einsatz 

mit dem 100ADM und 200ADM ausgelegt, kann aber ebenfalls mit 

jeder anderen geeigneten Stromquelle verwendet werden. 

Das Gerät verfügt über acht Widerstandsbereiche mit einer 

maximalen Verlustleistung von 50 W für jeden Widerstand. 

Bereich Dauer Kurzzeit Maximale 
strom strom* Spannung 

0,5 W 5 A 10 A 5 V 
1,5 W 3,5 A 7 A 10 V 
6,5 W 1,5 A 3 A 25 V 
16,5 W 1 A 2 A 50 V 
66,5 W 0,5 A 1 A 100 V 
166,5 W 0,35 A 0,7 A 150 V 
666,5 W 0,15 A 0,3 A 250 V 
1666,5 W 0,1 A 0,2 A 250 V 
*3 Minuten ein/8 Minuten aus

Der RB10 wird in einem robusten Aluminiumkoffer geliefert und alle 

Anschlüsse werden mithilfe von 4 mm Sicherheitsbuchsen mit 

Industriestandard hergestellt. 

Der RB10 verfügt über einen Sicherungs- und 

Übertemperaturschutz. 



Strombereiche und Nennströme 

Bereich Dauer 5 Min. ein/ 
nennstrom 15 Min. aus 

0,25 A 0,125 A 0,25 A 
0,5 A 0,25 A 0,5 A 
1 A 0,5 A 1 A 
2,5 A 1,25 A 2,5 A 
5 A 2,5 A 5 A 
10 A 5 A 10 A 
25 A 12,5 A 25 A 
50 A 25 A 50 A 
100 A 50 A 100 A 

Frequenz 
Das Gerät kann mit 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden. 

Die Auswahl erfolgt über einen Schalter an der Frontplatte. 

Bereichsauswahl 
Die unteren Bereiche (0,25 A – 50 A) werden über einen Schalter 

eingestellt. Der höchste Strombereich (100 A) wird über eine 

Klemme gewählt. 

Stromüberwachung 
Es steht ein Stromüberwachungsausgang mit einem Ausgang von 0 – 

100 mA zur Verfügung, der dem Nennstrom des Bereichs entspricht. 

Impedanz des Filters 
Bereich Impedanz () 

50 Hz 150 Hz  250 Hz  350 Hz 

0,25 A 880  17,5 k 30,4 k 41,5 k 
0,5 A 220  4,38 k 7,65 k 10,3 k 
1 A 47,7   950  1,65 k 2,25 k 
2,5 A 7,8  150  250  360  
5 A 1,94   38  65  90  
10 A 510 m 9,5  16,5   22,5  
25 A 85 m  1,5  2,5  3,6  
50 A 22 m  380 m 650 m 900 m 

100 A 5,5 m 95 m  165 m 225 m 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C

Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen Gewicht 
340 mm x 230 mm x 330 mm 15,6 kg 

Zubehör 
Stecker und Kabel für Spannungsüberwachung 

Optionales Zubehör 
100 AL Kabelsatz 

Stromwellenformen 
Die nachfolgenden Wellenformen zeigen den Strom und die 
Spannung e ines über  e in  100ADM gespeisten 
Scheibeninduktionsrelais. 

100ADM-F Technische Daten 

Span-

Strom 

Scheibeninduktionsrelais 

mit Filter 

RB10 Technische Daten 

Widerstandsbereiche und Nennwerte 
Das RB10 verfügt über acht Widerstandsbereiche. 

Bereich Dauer Kurzzeit Maximale 
strom strom* Spannung 

0,5 W 5 A 10 A 5 V 
1,5 W 3,5 A 7 A 10 V 
6,5 W 1,5 A 3 A 25 V 
16,5 W 1 A 2 A 50 V 
66,5 W 0,5 A 1 A 100 V 
166,5 W 0,35 A 0,7 A 150 V 
666,5 W 0,15 A 0,3 A 250 V 
1666,5 W 0,1 A 0,2 A 250 V 

*3 Minuten ein/8 Minuten aus

Bereichsauswahl 
Der entsprechende Bereich wird mithilfe von 4 mm Sicherheitsbuchsen 

an der Frontplatte des Geräts ausgewählt.  

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C

Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Schutz 
Das Gerät verfügt über einen Übertemperaturschutz und die 

Masseklemme ist durch eine T10A Sicherung abgesichert. 

Abmessungen 
220 mm x 163 mm x 72 mm 

einschließlich Erdungsklemme 

Optionales Zubehör 
S000-0534 5 m Schwachstrom-Kabelsatz 

Scheibeninduktionsrelais 

ohne Filter 


