
200A-3PH 3-Phasen Schutzrelais-Prüfsystem

T&R Test Equipment ist der Marktführer im Bereich der Schutzrelais

-Prüfgeräte. Der Bereich umfasst Sekundärprüfgeräte mit einem

Ausgang von 50 A bis hin zu 6000 A Primärprüfsystemen. Alle

Geräte verfügen über eine Echteffektivwertmessung, ein flexibles

Zeitmesssystem und eine leicht verständliche Benutzeroberfläche.

Bei dem 200A-3PH mk2 handelt es sich um ein Drei-Phasen-

Sch utzre la is -Prü fgerä t ,  das  Inbetr iebnah me -  und 

Wartungstechnikern ein flexibles Prüfsystem für die Prüfung von 

Schutzsystemen zur Verfügung stellt. Es verfügt über einen leicht 

verständlichen Aufbau des Bedienfelds und eine übersichtliche 

Benutzeroberfläche. Der Zustand aller Funktionen kann auf einen 

Blick betrachtet werden und es gibt keine umständlichen Menüs, 

durch die navigiert werden muss. 

Die Ausgänge sind isoliert, unabhängig regelbar und ermöglichen die 

Einspeisung von Strömen von bis zu 200 A. An den Hauptausgängen 

stehen ebenfalls Spannungen von bis zu 5 V zur Verfügung. Es stehen 

vier Bereiche für die Messung von Echteffektivwerten zur Verfügung, 

die es ermöglichen, die gesamte Skala des Messgeräts und den 

Auslösepegel unabhängig vom gewählten Ausgang einzustellen. An 

allen Ein- und Ausgängen werden Sicherheitsstecker nach 

Industriestandard zur Gewährleistung von Komfort, Zuverlässigkeit 

und Sicherheit verwendet. 

Das 200A-3PH mk2 ist durch elektronische Überstrom- und 

Einschaltdauer-Auslöser an den Ausgängen, Temperaturüberwachung 

an den Leistungskomponenten und Sicherungen am Eingang und 

Regler geschützt. Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an 

die örtliche Erde zur Verfügung. Das Gerät entspricht der BSEN61010 

und verfügt über eine CE-Kennzeichnung. 

Es steht ein Hilfsmesseingang bereit und ist in der Lage, 

Spannungen, Ströme, Frequenzen und die Phase zwischen allen 

Stromausgängen und einer externen Spannung oder Strom zu 

messen. 

Das Zeitmesssystem ist sehr flexibel, ohne die einfache Bedienung 

zu beeinträchtigen, und ermöglicht eine schnelle und präzise 

Messung von Aus lösezei ten,  Rücksetzze iten und 

Wiedereinschaltzeiten. Es stehen zwei unabhängig isolierte 

Kontakteingänge bereit, und das Zeitmesssystem kann ebenfalls 

als eigenständiger Zeitmesser verwendet werden. 

Das 200A-3ph mk2 kann für viele Arten der Prüfung des Ein- 

und Dreiphasen-Sekundärschutzes eingesetzt werden, wie: 

• Über- und Unterstromrelais

• IDMT-Relais

• Automatische
Wiedereinschaltung

• Zeitrelais

• Erdschlussrelais

• Miniaturleistungsschalter

• Leistungsrelais

• Auslöserrelais

• Thermorelais

Das hinterleuchtete Display des 200A-3PH mk2 ist hell 

beleuchtet, gut ablesbar und verfügt über einen breiten 

Blickwinkel. Die Testergebnisse können sofort auf dem 

Display abgelesen werden. 

Eigenschaften 

• Übersichtliche und einfach gestaltete
Benutzeroberfläche

• 3-Phasen-Stromausgang

• Ausgangsstrom 0 – 200 A pro Phase

• Digitale Effektivwertmessung

• Amperemeter mit Speicherfunktion

• Multifunktions-Zeitmesssystem

• Hilfsmesseingang

• Große hinterleuchtete LCD-Anzeige

• Temperatur- und Überstromschutz

• Kompakt und tragbar

• 400 V 3 Stromversorgung.

• 115 V – 440 V 3-polige
Stromeinspeisung mit optionalem
Einspeisetransformator

Siehe umseitige Anforderungen an die Stromversorgung. 
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Hauptausgang 
Das Prüfsystem besitzt drei unabhängig geregelte Ausgänge für jede Phase, 

die eine Auswahl von Ausgangsspannungen bis zu 5 V und von 

Ausgangsströmen bis zu 200 A ermöglichen. 

Bereich Dauerstrom 5 Minuten 1 Minute 

0 – 5 V 50 A 100 A 200 A 

Auf die oben genannten kurzzeitigen Einschaltzeiten muss eine Ruhezeit von 

15 Minuten folgen. Die Werte basieren auf einer Umgebungstemperatur von 

25 °C. 

Messung 
Der Ausgang wird mithilfe eines digitalen Echteffektivwert-Systems mittels 

eines Amperemeters mit Speicherfunktion gemessen – jedes Mal, wenn die 

Zeitmessung angehalten und der Ausgang ausgeschaltet werden, wird der 

gemessene Strom auf der Anzeige angezeigt. Die Ströme werden für jede 

Phase einzeln angezeigt. 

Bereich Auflösung Auslösestrom Genauigkeit 

20,00 A 0,01 A 21,0 A ±0,6 % rdg +5 d 

50,00 A 0,01 A 52,5 A ±0,6 % rdg +5 d 

100,00 A 0,1 A 105,0 A ±0,6 % rdg +5 d 

200,00 A 0,1 A 210,0 A ±0,6 % rdg +5 d 

Ein Stromauslöser wird automatisch auf 105 % der vollen Skala des 

Strommessbereichs eingestellt, um das zu prüfende Gerät zu schützen. 

Hilfsmesseingänge 
Es steht ein Hilfsmesseingang bereit, der in der Lage ist, Effektivspannungen 

und -ströme zu messen. Darüber hinaus können die Frequenz des externen 

Eingangs und die Phase zwischen jedem der Phasenausgänge und dem 

Hilfsmesseingang gemessen werden. 

Einstellung Bereich Auflösung Genauigkeit 

Volt AC 300,0 V 0,1 V ±0,7 % rdg +5 d 

Amp AC 10,000 A 1 mA ±0,7 % rdg +5 d 

Phase ±180° 0,1° ±3° 

Frequenz 40 – 100 Hz 0,01 Hz ±0,2 % rdg 

Der Stromeingang wird durch eine F10A Sicherung abgesichert. 

Hilfsausgang 
Am 200A-3PH mk2 steht ein einphasiger isolierter 110 Vac 300 mA 

Hilfseingang zur Verfügung. 

Spezifikationen des Kabelsatzes 
Das 200A-3PH mk2 wird mit einem Kabelsatz in einem Kunststoffkoffer mit 

folgendem Umfang ausgeliefert: 

6 x 5 m 25 mm2 Ausgangskabel mit Abschluss in Form von M10 

Gabelklemmen. 

1 x 5 m 2-adriges Hilfskabel für die Zeitmessung mit Abschluss 

in Form von 4 mm Steckern. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
Das Gerät muss mit 400 V ±10 % 50/60 Hz 3 Phasen max. 3300 

VA gespeist werden. Der optionale Netztransformator mit Dreieck-

Stern-Schaltung ermöglicht es, ein 400 V Gerät mit anderen 

Versorgungsspannungen zu betreiben. 

RS232 und T&R Link 
Es steht ein RS232 Port für den Anschluss eines Druckers oder PCs zur 

Verfügung. Der T&R Link Ausgang stellt eine Phasenregelreferenz für eine 

DVS3 mk2 Spannungsquelle mit Phasenverschiebung bereit. 

USB-Datenspeicherung 
Alle vom 200A-3PH mk2 gelieferten Testergebnisse können auf einem USB-

Speicherstick gespeichert werden. Alle Ergebnisse erhalten einen Datums- 

und Zeitstempel und können einen benutzerdefinierten Kommentar 

enthalten. Alle gespeicherten Ergebnisse können auf der Anzeige der 

Bedieneinheit oder einem PC angezeigt werden. 

Zeitmesssystem 

Bereich 0 – 999,999 s Auflösung 1 ms 

Genauigkeit 0,01 % rdg +2 d (+4d Strombetrieb) 

Der Kontaktkreis hat eine Leerlaufspannung von 24 VDC und einen 

Kurzschlussstrom von 20 mA. Jeder Kontaktkreis wird automatisch auf 

Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. Es kann ebenfalls eine 

Gleichspannung von 24 bis 240 VDC verwendet werden, um jeden 

Zeitmesskanal auszulösen. Der Ausgang wird am Ende eines Tests 

automatisch abgeschaltet, um das zu testende Relais zu schützen. 

Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

Betriebsart Start der Zeitmessung Ende der Zeitmessung 

Interner Start 'ON' drücken Kontakt 1 

Einzelkontakt Kontakt 1 Kontakt 1 

Doppelkontakt Kontakt 1 Kontakt 2 

Strombetrieben Strom > 20 % Strom > 20 % 

des Messbereichs des Messbereichs 

Der Impulsbetrieb wird für die Einstellung des Strompegels in 

wärmeempfindlichen Geräten verwendet und ermöglicht eine 

Stromeinspeisung für 500 ms und die Aufzeichnung des Stroms. 

Der Strombetrieb erfolgt über eine Ausgangsphase (wählbar). 

Temperaturbereich 
Lagerung  -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Zubehör 
Betriebshandbuch, Ausgangskabelsatz, Netzkabel, Ersatzsicherungssatz, 

USB-Speicherstick und USB-Tastatur 

Optionales Zubehör 

Netztransformator mit Dreieck-Stern-Schaltung, Drucker, T&R Link Kabel. 

Abmessungen Gewicht 
315 mm x 550 mm x 300 mm 33 kg 

Einschließlich Griff und Kantenschutz 

Optionaler Netztransformator mit Dreieck-Stern-Schaltung 
Der optionale Netztransformator mit Dreieck-Stern-Schaltung ermöglicht den 

Betrieb mit 115 V, 230 V, 400 V und dreipoliger  

440 V Versorgungsspannung, die über einen Schalter am Gerät gewählt 

w e r d e n  k ö n n e n .  E s  s t e h t  e b e n f a l l s  

ein einphasiger Hilfsausgang für die Stromversorgung einer DVS3 mk2 

Spannungsquelle zur Verfügung. 

Eingang: 115 V, 230 V, 400 V,  

440 V ±10 % 3-polig 

3 Phasen, max. 1500 VA 

3 ф Ausgang:  400 V 4-polig, 600 VA 

1 Min. ein /15 Min. aus 

1 ф Ausgang: 230 V 300 VA 

5 Min. ein/15 Min. aus 

200A-3PH mk2 Technische Daten 


