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Hauptstrom Zeitmessung 

200ADM-P  

Bei dem 200ADM-P handelt es sich um ein Schutzrelais-Prüfsystem 
mit großer Funktionsauswahl einschließlich Phasenverschiebung, 
Datenspeicherung und Oberschwingungsanalyse. 

Das Gerät verfügt über einen Ausgangsbereich, der die Einspeisung 
von Strömen zwischen 1 mA und 200 A ermöglicht. An den 
Hauptausgängen stehen Spannungen bis 240 V zur Verfügung, mit 
denen Stromrelais mit hoher Impedanz getestet werden können. Es 
können Messungen der Echteffektivwerte mit Einzeltakterfassung 
durchgeführt werden. Die 4 Strombereiche ermöglichen eine 
unabhängige Einstellung der gesamten Skala des Mess-und 
Auslösepegels am gewählten Ausgang. Die durchgängig 
verwendeten Sicherheitsstecker nach Industrienorm gewährleisten 
eine sichere und zuverlässige Nutzung. 

Das 200ADM-P verfügt über einen flexiblen Wechselstrom-
Hilfsausgang, an dem Spannungsrelais mit einer Spannung von bis 
zu 260 V oder Stromrelais mit einem Strom von bis zu 10 A 
eingesetzt werden können. Die Phase und Frequenz dieses 
Ausgangs sind stufenlos einstellbar. Die Kombination von Spannung 
und Strom ermöglicht das Testen von Relais, die zwei Spannungen, 
eine Spannung und einen Strom oder zwei Ströme benötigen.  

Ein zusätzliches Messmodul für die Messung von Gleich-und 

Wechselspannungen, Strom und Frequenz von den Hilfsausgängen 

oder externen Signalen wird bereitgestellt. Das Modul kann 

ebenfalls in Verbindung mit dem Haupt-Stromausgang Messungen 

durchführen, um Phasenwinkel, Leistung, Impedanz, 

Stromwandlerverhältnis und Oberschwingungen zu messen. 

Eine stufenlose stabilisierte Gleichstromversorgung mit 

Schutzrelais-Prüfsystem mit 
Phasenverschiebung 

198,9 A       3,000 s 
2,000 A 50,00 Hz  0,0 ° 10,00A        0,000s 

434 W 2500 VA   0,17 

10,00 A        0,000 s 

5,000 Adc   0,100 Arms 
100,0 A        0,000 s 

100,0:5 20,00:1  15 ° 

10,00 A       0,000 s 

1 9,500 A  THD 10,3 % 

Eigenschaften 

• 0-200-A-Ausgangsstrom

• Messung des Echteffektivwerts mit Erfassung
einzelner Zyklen

• Stufenlose Ausgabe von Hilfswechselspannung/-
strom mit Phasenverschiebung

• Hilfsmesseingang V, f, Φ, Z, P, S, PF,
Stromwandlerverhältnis, Oberschwingungen

• Stufenloser Hilfsausgang 12 bis 220 VDC

• Multifunktionales Zeitmesssystem mit
automatischer Messbereichserkennung

• Stromgrenzwert-Modus für die Feinabstimmung

• Datenspeicherung auf USB-Speicherstick
einschließlich Wellenform und Oberschwingungen

• Tastatur/Drucker USB-Schnittstelle

• Automatische Auswahl der Netzspannung

Das Gerät verfügt über ein umfangreiches, mit den Ausgängen verbundenes 

Zeitmesssystem, das eine schnelle Messung von Auslösezeiten, 

Rücksetzzeiten und Wiedereinschaltzeiten mit hoher Genauigkeit ermöglicht. 

Die Zeitmessung verfügt über einen stromgesteuerten Modus und ist in der 

Lage, verzögerungsfreie Schutzvorrichtungen genau zu testen. 

Es stehen zwei USB-Anschlüsse für den Anschluss von Speichersticks, 

Tastatur oder Drucker zur Verfügung. Die Testergebnisse können auf dem 

Speicherstick in Form eines Tabellenblatts für die spätere Analyse 

gespeichert werden. Die Tastatur ermöglicht die Eingabe von Kommentaren 

zu jedem Ergebnis. Darüber hinaus kann eine Grafik-Datei der Wellenform 

auf dem Speicherstick gespeichert werden. Die Ergebnisse der 

Oberschwingungsanalyse können ebenfalls aufgezeichnet werden. 

IEEE-Nr. Typ 
21 Distanzschutz  
(jeweils eine Phase) 
24 Volt/Hz 
25 Sync. Prüfung 
27/59 Unter-/Überspannung 
32/P/Q Direktionale Leistung 
37 Unterstrom/-leistung 
40 Feldrelais 
46N Gegensystem-Überstromrelais 
50/76 Kurzzeitiger Überstrom 
50 Erdschlussrelais 
50 V Spannungsabhängiger 
Überstrom 
51 IDMT-Überstromrelais 
55 Leistungsfaktor-Relais 
59G Neutralspannungsverschiebung 

IEEE-Nr. Typ 
67 Gerichteter Überstrom 
67N Gerichteter Erdschluss 
78 Phasenwinkel 
79 Automatische Wiedereinschaltung 
81 Über-/Unterfrequenz 
85 Messaderrelais 
86 Sperrrelais 
87 Differenzialrelais 
91 Gerichtetes Spannungsrelais 
92 Gerichtetes Leistungsrelais 
94 Auslöserelais 

Spannungsregelrelais 
Miniaturleistungsschalter 
Thermorelais 
CT mag-Diagramme 

200ADM-P Anwendungen 

Hilfsstrom Hilfsphase Hilfsfrequenz 



USB-
Speicherstick 

Wechselstrom-Hilfsausgang 
Der Wechselstrom-Hilfsausgang versorgt das zu prüfende Relais mit einer 

zusätzlichen isolierten Spannung oder Strom. Es wird eine digital erzeugte 

reine Sinuswelle ausgegeben und für maximale Flexibilität werden drei 

Bereiche bereitgestellt (zwei Spannungsbereiche und ein Strombereich). Der 

Ausgang kann von Null beginnend eingestellt werden. Die 

Phasenverschiebung ist bis zu 360° einstellbar. Dieser Ausgang ist 

ebenfalls mit dem Schaltkreis für die Zeitmessung verbunden. 

1 Spannung—Über-/Unterspannungsrelais 
Das Testen von Über- und Unterspannungsrelais sowie die Prüfung der 

Verzögerungszeiten ist mit dem 200ADM-P ist denkbar einfach. Verbinden 

Sie den Hauptausgang in Serie mit dem Hilfsausgang, um 

Spannungsschritte mit Zeitmessung zu erzeugen. 

1 Spannung—Frequenzrelais 
Der Wechselstrom-Hilfsausgang kann entweder gegenüber der Speisung 

phasenstarr sein oder auf den variablen Frequenzmodus umgeschaltet 

werden. Die Arbeitspunkte werden einfach bestimmt und die Antwortzeit des 

Relais gemessen. 

Hilfsmessung 
Mit dem Hilfsmesseingang des 200ADM-P können Gleich- und 

Wechselspannungen und Strom gemessen werden. Der Eingang ist auf 300 

V effektiv oder 5/10 A effektiv (10 A für Wellenformen mit einem CF von bis 

zu 1,5, 5 A effektiv für einen CF von 3) bemessen. 

Das Modul kann Messungen bei gleichzeitiger Nutzung des Hauptausgangs 

und des Hilfseingangs durchführen, um Phasenwinkel, Leistung, Impedanz 

und Stromwandlerverhältnis (für 1-A- und 5-A-Stromwandler) zu messen. Es 

kann ebenfalls den Oberwellengehalt des Hauptausgangs und des 

Hilfseingangs bis zur 31. Oberschwingung messen und die gesamte 

harmonische Verzerrung der Wellenform berechnen. Die Messungen können 

auf dem USB-Speicherstick protokolliert werden. 

DC: Volt/Ampere DC Mittelwert & effektiv Welligkeit 

AC: Volt/Ampere AC effektiv, Frequenz & Phasenwinkel 

Leistung: S (VA), P (W) und Leistungsfaktor 

Impedanz: Z, X & Phasenwinkel 

Stromwandlerverhältnis: Verhältnis in Bezug auf 1 A & 5 A Wandler und 

Phasenwinkel 

Oberschwingung: Oberschwingungen & Gesamt harmonische 

Verzerrung am Hauptausgang & Hilfseingang 

USB ports Für den Anschluss von USB-Speichersticks, Tastatur oder Drucker. 

USB-Tastatur 



Wechselstrom-Hilfsausgang 
Der Wechselstrom-Hilfsausgang versorgt das zu prüfende Relais mit einer 

zusätzlichen isolierten Spannung oder Strom. Es wird eine digital erzeugte 

reine Sinuswelle ausgegeben und für maximale Flexibilität werden drei 

Bereiche bereitgestellt (zwei Spannungsbereiche und ein Strombereich). Der 

Ausgang kann von Null beginnend eingestellt werden. Die 

Phasenverschiebung ist bis zu 360° einstellbar. Dieser Ausgang ist 

ebenfalls mit dem Schaltkreis für die Zeitmessung verbunden. 

1 Spannung—Über-/Unterspannungsrelais 
Das Testen von Über- und Unterspannungsrelais sowie die Prüfung der 

Verzögerungszeiten ist mit dem 200ADM-P ist denkbar einfach. Verbinden 

Sie den Hauptausgang in Serie mit dem Hilfsausgang, um 

Spannungsschritte mit Zeitmessung zu erzeugen. 

1 Spannung—Frequenzrelais 
Der Wechselstrom-Hilfsausgang kann entweder gegenüber der Speisung 

phasenstarr sein oder auf den variablen Frequenzmodus umgeschaltet 

werden. Die Arbeitspunkte werden einfach bestimmt und die Antwortzeit des 

Relais gemessen. 

1 Spannung + 1 Strom—Verschiedene Relais 

Die Möglichkeit der Phasenverschiebung am Hilfsausgang eignet sich ideal für 

das Testen von gerichteten Überstromrelais und Erdschlussrelais. Der 

Hauptausgang dient zur Stromeinspeisung und der Hilfsausgang speist die 

Spannungsspule. Die gleiche Konfiguration kann für das Testen von 

Rückleistungsrelais und jeweils einer Phase beim Test des Distanzschutzes 

verwendet werden. Das Testen dieser Relais wird durch die direkte Anzeige von 

W, VA, Phasenwinkel und Impedanz noch weiter vereinfacht. Beim Testen von 

Relais für die automatische Spannungsregelung (AVR) mit Ausgleich des 

Leitungsspannungsabfalls werden ebenfalls ein Strom und eine Spannung mit 

Phasenverschiebung benötigt. Das 200ADM-P ist ideal für solche Tests 

geeignet. Die beiden Kontakteingänge können zur Anzeige des Zustands der 

Öffnungs- und Schließkontakte des Relais verwendet werden. 

2 Ströme—Bias-Differenzialrelais 

Der 10 A Wechselstrom-Hilfsausgang kann für die Versorgung des zu testenden 

Relais mit einem zweiten Strom verwendet werden, wie dies beim 

Differentialschutz gefordert wird. Dieser Ausgang ist vom Stromnetz unabhängig 

und kann verwendet werden, wenn ein stabilisierter Strom erforderlich ist. 

2 Spannungen—Check-Sync-Relais 

Die Kombination aus dem als Spannungsquelle genutzten Hauptausgangs 

und dem Wechselstrom-Hilfsausgang erfüllen die Anforderungen an die 

Check-Sync-Prüfung. Wenn der Hilfsausgang auf variable Frequenz 

eingestellt ist, können die beiden Relaiseingänge mit verschiedenen 

Frequenzen angesteuert werden, um die Frequenzanpassungsfunktion des 

Relais zu prüfen. Wenn auf Phasenregelungsbetrieb umgeschaltet wird, 

kann die Phasenprüffunktion des Relais getestet werden. 

RS232 Port für den Anschluss eines Druckers oder PCs. 

T&R Link Kontaktausgang und phasenstarrer Anschluss für DVS3. 

Gleichstrom-Hilfsausgang 
Das 200ADM-P verfügt über einen stabilisierten variablen 

Gleichstromausgang für die Versorgung des zu testenden Relais mit einer 

Ausgangsspannung von 12 bis 220 V in zwei Bereichen. Der Ausgang verfügt 

über eine Strombegrenzung und ist in der Lage, Last erfordernde hohe 

Einschaltströme bereitzustellen. 

Strombegrenzung 
Das 200ADM-P verfügt über eine Strombegrenzungsfunktion für den 

Hauptausgang, wodurch eine sehr feine Stromregulierung für Ströme von bis 

zu 10 A ermöglicht wird. Lasten mit niedriger Impedanz, wie 

Mikroprozessorrelais, stellen für das 200ADM-P kein Problem dar; Ströme 

können bis hinunter auf ein paar mA präzise reguliert werden. 

Zeitmessung 
Das Zeitmesssystem ist mit dem Hauptausgang und dem Wechselstrom-

Hilfsausgang verbunden. Dadurch ist eine Zeitmessung einer großen Anzahl 

an Geräten möglich. 

Wenn zum Beispiel eine Zeitmessung an einem IDMT-Stromrelais 

durchgeführt werden soll, werden die Kontakte des Relais an die 

Kontaktgruppe 1 angeschlossen und der „internal start“ Modus gewählt. 
Nachdem der Hauptausgang eingeschaltet wurde, werden die 

Stromeinspeisung und die Zeitmessung gestartet. Wenn das Relais auslöst, 

werden die Zeitmessung angehalten und der Ausgang ausgeschaltet. Alle 

Kontakte reagieren eher auf Zustandsänderungen als auf die Einstellung 

auf Arbeits- oder Ruhekontakt. Am Ende des Tests wird nach der 

Beendigung der Zeitmessung der Ausgang ausgeschaltet, um das getestete 

Relais zu schützen. Der Zustand der Kontakte wird über LEDs angezeigt 

Wenn die Zeitmessung auf AUX AC gestellt wird, startet sie, nachdem der 

Wechselstrom-Hilfsausgang eingeschaltet oder der Ausgang von variabler 

Frequenz auf Phasenregelung oder umgekehrt umgeschaltet wurde. Dies 

eignet sich ideal für die Prüfung von Auslösezeiten bei Unter- oder 

Überspannungsschutz und das Testen von Check-Sync-Relais. 

Darüber hinaus misst das Gerät die Zeit zwischen den Änderungen an einer 

Kontaktgruppe oder zwei Kontaktgruppen. Im Strombetrieb wird die 

Zeitmessung bei einem Anstieg oder Abfall des Stroms am Hauptausgang 

gestartet. Mit diesem Modus werden Geräte getestet, bei denen die 

Unterbrecherkontakte in Serie mit der Erfassungsschaltung geschaltet sind, 

wie dies bei Thermo- oder magnetischen Thermo-Schutzschaltern der Fall ist. 

Der Impulsbetrieb wird für die Einstellung des Strompegels bei 

wärmeempfindlichen Geräten verwendet. Der Strom wird für eine Dauer 

von 200 ms eingespeist und anschließend aufgezeichnet. 

Speicherung der Ergebnisse 
Alle vom 200ADM-P gelieferten Testergebnisse können auf einem USB-

Speicherstick gespeichert werden. Das Gerät verfügt über eine 

Echtzeituhr, um alle Ergebnisse mit einem Zeit- und Datumsstempel zu 

versehen. Um die Ergebnisse zu protokollieren, muss zuerst mithilfe des 

Digitalpotentiometers und der Pfeiltasten oder optional über eine Tastatur 

ein Kommentar eingegeben und anschließend AUTO STORE ausgewählt 

werden. Bei jeder Unterbrechung der Zeitmessung werden die Zeit, der 

Strom und alle sonstigen 

P a r a m e t e r  i n  e i n e 

Tabellenkalkulationsdatei 

auf dem USB-Speicherstick 

eingefügt. Sie können die 

aktuellen Ergebnisse auf der 

Anzeige betrachten oder den 

USB-Speicherstick vom 

Gerät entfernen und die 

Datei auf einem PC öffnen. 

Beispiel der auf dem USB-Speicherstick gespeicherten Daten 

Modus Zeitmessung Start Zeitmessung Stopp 

Interner Start 'ON' drücken 

1 Kontakt 
C1 1. 

Zustandsänderung 

2 Kontakte 
C1 

Zustandsänderung 

C2 

Zustandsänderung 

Strombetrieb 
Strom > 10 % des 

Messbereichs 

Strom < 10 % des 

Messbereichs 

Impuls 'ON' drücken 200ms 

Aux ac 

Aux AC ein/ 

von freq auf Φ 
schalten/ 

Von Φ auf freq 

schalten 



Hauptausgang 
Der Hauptausgang des Geräts verfügt über vier Anschlüsse, die eine 
Auswahl der Ausgangsspannungen von bis zu 240 V und Ausgangsströme 
von bis zu 200 A ermöglichen. 

Hilfsmesseingänge 

200ADM-P Technische Daten 

*Pausenzeit von 15 Minuten. Einschaltdauer auf Grundlage einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

** Bei 230 V Stromversorgung sind Kurzzeitbemessungswerte für 6 Sekunden verfügbar. 

Schutz: Überstromauslösung, Betriebszyklusauslösung, thermische Überwachung. 

Bereich Maximum A Continuous rating 

12-60 V 1 A 25 W 

60-220 V 0,23 A 25 W 

Bereich 
Ausgang bei 230 V Strom 

Kont 5 min* 1 min* 6 sec** O/C Last V 

10 V 33 A 67 A 100 A 200 A 10,5 V 8,7 V bei 100 A 

35 V 10 A 20 A 30 A - 36 V 32 V bei 30 A 

100 V 3 A 6 A 10 A - 108 V 99 V bei 10 A 

240 V 1 A 2 A 3 A - 276 V 259 V bei 3 A 

240 Vdc 1 A 2 A 3 A - 

Bereich 

Strom (A) Ausgang V bei 230 V 

Kurzschl

uss 
Kont. 5 min 2 min O/C Last V 

10 V 10 A 3 A 6 A 10 A 8,6 V 5 V bei 5 A 

35 V 3 A 1 A 2 A 3 A 29 V 13 V bei 2 A 

100 V 1 A 0,3 A 0,6 A 1 A 88 V 40 V bei 0,6 A 

240 V 0,3 A 0,1 A 0,2 A 0,3 A 224 V 130 V bei 0,2 A 

Frequenzbereich: 45 bis 100 Hz 
Phasenwinkel:  0 bis ±180° 
Schutz: Strombegrenzung & elektronische Auslösung 

Messung 
Der Ausgang wird mithilfe eines digitalen Echteffektivwert-Systems 
mittels eines Amperemeters mit Einzeltakterfassung und 
Speicherfunktion gemessen – jedes Mal, wenn die Zeitmessung 
angehalten und der Ausgang ausgeschaltet werden, wird die Messung 
auf der Anzeige angezeigt. Eine Stromauslösung wird auf 110 % der 
vollen Skala des gewählten Messbereichs gesetzt. 

Bereich Auflösung 
Auslösest

rom 
Genauigkeit Erfassungszeit 

5,000 A 0,001 A 5,5A ±0,5 % rdg ± 5d 20 ms 

20,00 A 0,01 A 22 A ±0,5 % rdg ± 5d 20 ms 

50,00 A 0,01 A 55 A ±0,5 % rdg ± 5d 20 ms 

200,0 A 0,1 A 220 A ±0,5 % rdg ± 5d 20 ms 

Einstellung Bereich Auflösung Genauigkeit 

Vdc/ac effektiv 300,0 V 0,1 V ±0,7 % rdg ±5d 

Idc/ac effektiv 
5,000 A CF < 3 

9,999 A CF < 1,5 
0,001 A ±0,7 % rdg ±5d 

Phase 
-179,9°— 

+180,0° 
0,1° ±3° 

Frequenz 40 - 100 Hz 0,01 Hz ±0,02 % rdg ±1d 

Bereich Strom Strom Maximale Ausgangsspannung 

Bereich Ohne Last Volllast Dauerstrom 
5 Min. ein/ 

15 Min. au 

0-130 V 144 V 125 V 0,23 A 0,46 A 

0-260 V 288 V 250 V 0,11 A 0,23 A 

0-6 V 6,6 V 5 V 5 A 10 A 

Zubehör 
Das 200ADM-P wird mit Betriebshandbuch, einem Satz Ausgangskabel, 

Netzkabel, Ersatzsicherungen, USB-Tastatur,  

USB-Speicherstick ausgeliefert. 

Spezifikationen des Kabelsatzes 
Das 200ADM-P wird mit einem hochwertigen Kabelsatz geliefert, der 
folgendes umfasst: 
2 x 5 m 25 mm2 200 A Kabel mit Abschluss in Form von M10 
Gabelklemmen 
2 x 5 m, 2 x 0,5 m 2,5 mm2 25 A Kabel mit Abschluss in Form von  
4 mm Steckern 
1 x 5 m 2-adriges Hilfskabel mit Abschluss in Form von 4 mm Steckern. 

Optionales Zubehör 

Filtereinheit, RB10 Widerstandskasten, Drucker, Drucktasterkabel für 

Rücklaufzeitmessung von Scheibeninduktionsrelais. 

Gleichstrom-Hilfsausgang 

Wechselstromausgang mit Phasenverschiebung 

Schutz: Strombegrenzung. 

I-Begrenzungsmodus 
Der Hauptausgang verfügt über einen Strombegrenzungsmodus, der Ihnen die 
Kontrolle über Ausgangsströme bis zu 10 A ermöglicht. Zudem ist diese präzise 
Stromregelung auch bei sehr niedrigen Lastimpedanzen möglich, wie z. B. bei 
Digitalrelais.

Zeitmesssystem 

Bereich 0 – 999,999 s/9999,99 s/99999,9 s automatische  
Messbereichsumschaltung 
Auflösung 1/10/100 ms 
Genauigkeit 0,01 % rdg + 2d (+4d Strombetrieb) 
Kontakt o/c 24 V 
Kontakt s/c 20 mA 
Vdc 24 bis 240 V 

Jeder Kontaktkreis wird automatisch auf Arbeits- oder Ruhekontakt eingestellt. Es 

kann ebenfalls eine Gleichspannung von 24 bis 240 VDC verwendet werden, um 

jeden Zeitmesskanal auszulösen. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
115 V/230 V ±10 % selbsteinstellend 50/60 Hz 1 Ph max. 2300 VA 

Sicherheit 
Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an die örtliche Erde zur 
Verfügung. Das Gerät entspricht der BSEN61010 und verfügt über eine 

Temperaturbereich 
Lagerung  -20 °C bis 60 °C Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen Gewicht 
560 mm x 456 mm x 265 mm 22,6 kg 

Schutz: Sicherung am Stromeingang. 


