
Eigenschaften 

• Stufenlos regelbare Ausgangsspannung
von 0 bis 5 kVAC

• Regelbarer Auslösekreis
2 bis 12 mA und 20 bis 120 mA

• Messung von Ausgangsspannung und
Strom

• Visuelle und akustische Anzeige bei
Versagen des Prüfteils

• Kompaktes und leichtes Instrument
• „Burn“-Funktion zur Bereitstellung eines

maximalen Stroms von 100 mA bei
Kurzschluss

• Schlüsselschalter zur Verhinderung einer
unerlaubten Bedienung

• Entspricht den Prüfanforderungen
der BS1363

Das Instrument wird in einem kompakten Transportkoffer mit 

permanent angeschlossenen Prüfkabeln geliefert. Die Prüfkabel 

sind mit Klemmen ausgerüstet. Das Gerät ist für den Einsatz in 

Verbindung mit einem abschließbaren Prüfgehäuse oder in 

Hochspannungsprüfbereichen konzipiert. 

Das KV5-100 mk2 ist ein Gerät aus dem Sortiment der von T&R 

Test Equipment lieferbaren Hochspannungsprüfsysteme. 

KV5-100 

T&R Test Equipment ist der Marktführer im Bereich der Prüfgeräte 

für Schutzvorrichtungen. Der Bereich umfasst Geräte für die Primär-

und Sekundärprüfung bis zu 6000 A, Spannungsquellen, Mikro-

Ohmmeter und Hochspannungsprüfsysteme bis zu 100 kV. 

Bei dem Hochspannungsprüfgerät KV5-100 mk2 handelt es sich 

um ein Mehrzweckprüfgerät für die Prüfung von Isolationssystemen 

und die Messung der Durchschlagspannung in elektrischen 

Anlagen und Bauteilen. 

Die Ausgangsspannung des Geräts ist zwischen Null und 5 kV 

einstellbar und die Ausgangsspannung und der Strom können präzise 

gemessen werden. Es steht eine Null-Volt-Sperre zur Verfügung, um 

sicherzustellen, dass der Ausgang nur dann eingeschaltet werden 

kann, wenn der Spannungsregler auf Null steht. 

Die Ausgangsspannung wird von einem großen linearen 

Analoginstrument mit einer Doppelskala von 0 bis 3 kV und 0 bis 6 

kV gemessen. Der Laststrom wird von einem zweiten 

Analoginstrument mit einer Skala von 0 bis 10 gemessen. Es stehen 

zwei Strombereiche zur Verfügung: 0 bis 10 mA und 0 bis 100 mA. 

Das Prüfobjekt und der Ausgang sind durch einen einstellbaren 

Stromauslöser geschützt, der mit dem Strommessbereich 

gekoppelt ist. Der Auslösepegel kann in 20 % - Schritten zwischen 

20 und 120 % des Strommessbereichs eingestellt werden. 

Ein Versagen des Prüfobjekts wird sowohl akustisch als auch 

visuell angezeigt. Bevor die Prüfung fortgesetzt werden kann, muss 

der Alarm nach Eintreten einer Auslösebedingung manuell 

zurückgesetzt werden. 

Gerätetyp Spannung Strom 

KV5-100 mk2 5 kV 100 mA 

KV15-80D 15 kV 80 mA 

KV30-40D mk2 30 kV 40 mA 

KV30-100 mk2 30 kV 100 mA 

KV50-100 mk2 50 kV 100 mA 

KV50-200 mk2 50 kV 200 mA 

KV100-100 

mk2 

100 kV 100 mA 

KV50-100 

Hochspannungstestsysteme 

für Wechselstrom 

mk2 



Ausgang 
Der Hauptausgang am Gerät ist zwischen 0 und 5 kVac regelbar. 

Der Ausgang ist für einen Dauerstrom von 50 mA und für einen 5 

Minuten Kurzeitstrom von 100 mA gefolgt von einer 

Betriebsunterbrechung von 15 Minuten bemessen. 

Messung 
Die Ausgangsspannung wird von einem Analoginstrument mit einer 

Skalierung von 0 bis 3 kV und 0 bis 6 kV gemessen. 

Bereich Genauigkeit 

3 kV ±1,5 % des Skalenendwerts 

6 kV ±1,5 % des Skalenendwerts 

Der Stromausgang wird von einem analogen Messinstrument mit 

zwei Messbereichen von 0 bis 10 mA und von 0 bis 100 mA 

gemessen. Der Stromauslöser kann in 20 % - VSchritten zwischen 

20 und 120 % des gewählten Messbereichs eingestellt werden. 

Bereich Auslösestrom Genauigkeit 

10 mA 2 bis 12 mA ±3 % des Skalenendwerts 

100 mA 20 bis 120 mA ±3 % des Skalenendwerts 

Überlastschutz 
Das KV5-100 mk2 wird über eine durch eine Sicherung 

abgesicherte Überlastschutzschaltung geschützt. Der Auslösestrom 

kann vom Benutzer auf Werte zwischen 2 mA und 120 mA 

eingestellt werden. Eine Auslösebedingung wird durch eine 

beleuchtete Drucktaste und einen akustischen Alarm angezeigt. 

„Burn“-Kreis 
Innerhalb des Schaltkreises ist der maximale Kurzschlussstrom auf 

100 mA begrenzt. Außerhalb des Schaltkreises ist der maximale 

Kurzschlussstrom auf circa 2 A begrenzt. 

Ausgangsanschlüsse 
Das KV5-100 mk2 ist mit Batterieklemmen für den Anschluss an 

das zu prüfende Objekt ausgerüstet. Das Gerät ist für den Betrieb 

in Verbindung mit einem verriegelbaren Prüfgehäuse ausgelegt, um 

die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten. 

Verriegelungsschaltungen 
Das Gerät verfügt über eine Null-Volt-Sperre, die eine Einschaltung 

des Ausgangs verhindert, wenn sich der Ausgangsregler nicht in 

der Null-Stellung befindet. Es steht ebenfalls ein externer 

Verriegelungsanschluss zur Verfügung, der den Anschluss von 

e x t e r n e n  N o t a u s - S c h a l t e r n  u n d  P r ü f g e h ä u s e n /

Gehäusetürverriegelungen ermöglicht. 

Anforderungen an die Stromversorgung 
115 V ±10 % 50/60 Hz 1 Ph max. 600 VA 

240 V ±10 % 50/60 Hz 1 Ph max. 600 VA 

Schutz und Sicherheit 
Das Gerät wird über elektronische Überstromauslöser an den 

Ausgängen und einer Sicherung an der Netzspannungszufuhr 

geschützt. Es steht eine Erdungsklemme für den Anschluss an die 

örtliche Erde zur Verfügung. 

Das Gerät entspricht der BSEN61010 und verfügt über eine CE-

Kennzeichnung. Das Gerät muss nach den Anforderungen der BS 

EN50191 installiert werden. 

Temperaturbereich 
Lagerung -20 °C bis 60 °C

Betrieb 0 °C bis 45 °C 

Abmessungen Gewicht 
364 mm x 147 mm x 262 mm 16,5 kg 

Zubehör 
Betriebshandbuch, Netzkabel, Ersatzsicherung 

Varianten 
Das KV5-100T mk2 ist ebenfalls in der Version KV5-100 mk2 mit 

Zeitmessung lieferbar. Andere Spannungen und Bemessungswerte 

sind für dieses Gerät als Sondergeräte auf Anfrage lieferbar. Z. B. 

das Gerät KV4-300 mit Bemessungswerten von 4 kV und 300 mA. 

Es können ebenfalls Geräte mit Bemessungswerten von 3 kV und 

250 mA geliefert werden. Wenn Sie ein Angebot für Ihre spezifischen 

Anforderungen wünschen, wenden Sie sich bitte an uns. 

KV5-100 mk2 Spezifikation 


