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A HYDROTECHNIK Sicherheit

Sicherheit

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise

Zerschneiden, beschadigen und modifizieren Sie niemals die Anschluss-
kabel des Netzteils und legen Sie keine Gegenstande darauf.

Bertihren Sie das Netzteil niemals mit nassen oder feuchten Handen.

Schlief3en Sie das Netzteil nur an Stromquellen an, fir die es geeignet ist
(siehe Kapitel Technische Daten auf Seite 19).

Ziehen Sie wahrend eines Gewitters das Netzkabel aus der Steckdose.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie eine Geruchs-
oder Rauchentwicklung feststellen, oder falls das Kabel beschadigt ist.

Achten Sie auf eine ordnungsgemafie Erdung ihrer Anlage. Bei fehlerhaf-
ter Erdung kann es zu Fehimessungen kommen.

Hinweise zum Umgang mit dem
MultiSystem 5070

Setzen Sie das Gerat nie ibermaRiger Warme oder Feuchtigkeit aus,
beachten Sie die Technischen Daten.

Lagern Sie das Gerat nicht an feuchten und staubigen Orten oder bei
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

Tauchen Sie das Gerat niemals in Wasser oder andere Flussigkeiten. Las-
sen Sie niemals Flussigkeit in das Gerateinnere gelangen.

Offnen Sie niemals das Gerét.

Verwenden Sie das Gerat nicht, nachdem es fallen gelassen wurde oder
das Gehause beschadigt ist.

Meiden Sie starke Magnetfelder. Halten Sie das Messgerat von Elektro-
motoren oder anderen Geréaten fern, die elektromagnetische Felder
erzeugen. Starke Magnetfelder kdnnen Fehlfunktionen verursachen und
Messwerte beeinflussen.

Vermeiden Sie Bildung von Kondenswasser. Sollte sich Kondenswasser
gebildet haben, lassen Sie das Gerat erst akklimatisieren, bevor Sie es
einschalten.

Firmware Version 1.1
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A HYDROTECHNIK Sicherheit

Hinweise zum Umgang mit Sensoren und Kabeln

 Schiitzen Sie die Sensoren vor dem Uberschreiten des zuléssigen Span-
nungsversorgungsbereiches, mechanischer Uberlastung und falscher
Anschlussbelegung.

* Achten Sie bei Verwendung von Sensoren ohne ISDS (automatische
Erkennung der Sensor-Parameter) darauf, die Sensor-Parameter fehler-
frei in das Messgerat einzugeben.

* Die Messkabel MK 01 und MKS durfen nicht verlangert werden, da sonst
die Abschirmung unterbrochen wird.

* Die Daten eines ISDS-Sensors werden beim Einschalten des Messgera-
tes eingelesen. Werden Sensoren neu angeschlossen, muss das
Messgerat aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die Sensordaten
Ubernommen werden kénnen.

Hinweise zum Umgang mit Akkumulatoren

|34

* Halten Sie die Akkus stets von Hitzequellen und offenem Feuer fern.

e Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser.

» Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie Akkus niemals.

* SchlieRen Sie niemals die Kontakte eines Akkus kurz.

* Verwenden Sie nur von HYDROTECHNIK verbaute bzw. gelieferte Akkus.
e Laden Sie den Akku nur, wahrend er im Messgerat eingebaut ist.

» Entsorgen Sie verbrauchte Akkus als Sondermdill. Kleben Sie die Kon-
takte mit Isolierband ab.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Produkt nicht mit dem Hausmiuill entsorgen.

Ausfuhrliche Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf unserer Webseite
www.hydrotechnik.com.
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XA HYDROTECHNIK Einleitung

Einleitung

0 Die Informationen und Hinweise in diesem Abschnitt sind wichtig. Durch Nichtbe-

achtung kénnen Sie eventuelle Anspriiche aus Garantie und Gewahrleistung ver-
lieren.

Geltungsbereich

Copyright

Die vorliegende Betriebsanleitung gilt fir Messgerate, die mit

MultiSystem 5070 bezeichnet sind. Sie richtet sich an den Bediener des Ge-
rates, das heilt die Person, die mit dem Gerat arbeitet. Dies ist kein
technisches Handbuch. Fur Fragen, die Uber den Inhalt dieser Anleitung hin-
aus gehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Das Messgerat und diese Anleitung sind urheberrechtlich geschitzt. Nachbau
ohne Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Wir behalten uns alle Rechte an
dieser Betriebsanleitung vor, auch die der Reproduktion und/oder Vervielfalti-
gung in irgend einer denkbaren Form, z.B. durch Fotokopieren, Druck, auf
irgendwelchen Datentragern oder in Ubersetzter Form. Nachdruck dieser An-
leitung nur mit schriftlicher Genehmigung der HYDROTECHNIK GmbH.

Der technische Stand zum Zeitpunkt der Auslieferung von Messgerat und An-
leitung ist entscheidend, falls keine anderen Informationen gegeben werden.
Wir behalten uns technische Anderungen ohne spezielle Ankiindigung vor.
Frihere Anleitungen verlieren ihre Giiltigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der
HYDROTECHNIK GmbH.

Firmware Version 1.1

MultiSystem 5070 6



XA HYDROTECHNIK Einleitung

Haftungsausschluss

Wir garantieren die fehlerfreie Funktion unseres Produktes gemaf unserer
Werbung, den von uns herausgegebenen Produktinformationen und dieser
Anleitung. Weiter gehende Produkteigenschaften werden nicht zugesagt. Wir
Ubernehmen keine Haftung fir Wirtschaftlichkeit und fehlerfreie Funktion,
wenn das Produkt fur einen anderen Zweck eingesetzt wird, als im Abschnitt
BestimmungsgemaBer Gebrauch beschrieben wird.

Schadenersatz ist generell ausgeschlossen, aul3er falls Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit seitens HYDROTECHNIK nachgewiesen wird oder falls zuge-
sagte Produkteigenschaften nicht vorhanden sind. Wird dieses Produkt in
Umgebungen eingesetzt, fir die es nicht geeignet ist oder die dem techni-
schen Standard nicht entsprechen, sind wir fur die Folgen nicht verantwortlich.

Wir ibernehmen keine Haftung fir Schaden an Einrichtungen und Systemen
in der Umgebung des Produktes, die durch einen Fehler des Produktes oder
in dieser Anleitung verursacht werden.

Wir sind nicht verantwortlich fiir die Verletzung von Patenten und/oder ande-
ren Rechten Dritter aulRerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Wir sind nicht haftbar fiir Schaden, die durch unsachgemafie Bedienung und
Nicht-Befolgung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen. Wir haften
nicht fir entgangenen Gewinn und Folgeschaden aufgrund der Nicht-Beach-
tung von Sicherheits- und Warnhinweisen. Wir tibernehmen keine Haftung fir
Schaden, die durch die Verwendung von Zubehoér und/oder Verschleildteilen
entstehen, die nicht durch HYDROTECHNIK geliefert oder zertifiziert wurden.

Die Produkte der HYDROTECHNIK GmbH sind auf eine hohe Lebensdauer
ausgelegt. Sie entsprechen dem Stand von Wissenschaft und Technik und
wurden vor der Auslieferung in allen Funktionen individuell Gberprift. Die elek-
trische und mechanische Konstruktion entspricht den geltenden Normen und
Richtlinien. HYDROTECHNIK fiihrt laufend Untersuchungen der Produkte
und des Marktes durch, um die standige Weiterentwicklung und Verbesserung
ihrer Produkte voran zu treiben.

Im Falle von Stérungen und/oder technischen Problemen wenden Sie sich bit-
te an den HYDROTECHNIK Kundendienst. Wir sichern lhnen zu, dass
umgehend geeignete Mallnahmen eingeleitet werden. Es gelten die Garantie-
bestimmungen der HYDROTECHNIK GmbH, die wir Ihnen auf Wunsch gerne
zukommen lassen.
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XA HYDROTECHNIK Einleitung

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Garantie

Das Messgerat MultiSystem 5070 ist ein mobiles Handgeréat fur die Erfas-
sung, Speicherung und Auswertung von Messdaten von Sensoren, die an das
Messgerat angeschlossen sind.

An das Messgerat kann eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren angeschlos-
sen werden, die den im Abschnitt Technische Daten beschriebenen
Anforderungen gentigen. Jeder andere Einsatz dieses Messgerates gilt als
nicht bestimmungsgemaf. Wenn Sie Fragen haben, oder das Messgerat fir
einen anderen Zweck verwenden méchten, kontaktieren Sie bitte unseren
Kundendienst. Wir helfen Ihnen gerne bei eventuell notwendigen
Konfigurationen.

Fir dieses Messgerat ibernehmen wir im Rahmen unserer Garantiebedin-
gungen die Garantie fiir einwandfreie Beschaffenheit firr die Dauer von sechs
Monaten. Verschleifdteile und Akkumulatoren sind von dieser Garantie ausge-
nommen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe
von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermachtigt
sind.

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir unentgeltlich Schaden oder Mangel,
die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, sofern uns diese unverziig-
lich nach Entdeckung, spatestens jedoch innerhalb von sechs Monaten ab
Lieferung gemeldet werden. Die Garantieleistung erfolgt nach unserem Er-
messen durch kostenlose Instandsetzung mangelhafter Teile oder Ersatz
dieser durch einwandfreie Teile.

Senden Sie Gerate, flir die eine Garantieleistung beansprucht wird, frachtfrei
und mit einer Kopie der Rechnung bzw. des Lieferscheins an die
HYDROTECHNIK Kundendienststelle. Die Adresse finden Sie am Ende die-
ser Anleitung.
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XA HYDROTECHNIK Einleitung

Verpflichtungen des Kunden

Der Betreiber dieses Messgerates muss sicherstellen, dass nur Personen, die
¢ die Regeln der Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung kennen

* in der Bedienung dieses Messgerates unterwiesen wurden

» diese Anleitung vollstandig gelesen und verstanden haben

dieses Messgerat verwenden und bedienen kdnnen. Personen, die dieses
Messgerat bedienen, sind verpflichtet

» alle Regeln der Arbeitssicherheit und Unfallverhitung zu beachten

e diese Anleitung vollstandig zu lesen, insbesondere die Sicherheitsanwei-
sungen im ersten Kapitel.

Autorisiertes Personal

Personen werden als autorisiert angesehen, die eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung, technische Erfahrung, sowie Kenntnis der einschldgigen Normen
und Richtlinien haben und die in der Lage sind, die ihnen Gbertragenen Auf-

gaben einzuschéatzen und mdgliche Gefahren friihzeitig zu erkennen.

Bediener des Messgerates

Personen werden als autorisiert angesehen, die in der Bedienung des Mess-
gerates unterwiesen wurden und diese Anleitung vollstandig gelesen und
verstanden haben.

Personal fiir Installation und Wartung

Personen werden als autorisiert angesehen, die in allen Belangen des Mess-
gerates unterwiesen wurden und diese Anleitung vollstandig gelesen und
verstanden haben.

Firmware Version 1.1
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I#I HYDROTECHNIK Beschreibung des Messgerates

Beschreibung des Messgerates

Eigenschaften des MultiSystem 5070

Das MultiSystem 5070 ist ein praxisgerechtes, bedienfreundliches Hand-
messgerat fur alle taglichen Messaufgaben. Bei Verwendung von ISDS-
Sensoren erkennt das MultiSystem 5070 wahrend des Einschaltens automa-
tisch die angeschlossenen Sensoren und tibernimmt alle Parameter:
Messbereich, physikalische Messgrofie, MaReinheit, Signalausgang und cha-
rakteristische Kennlinie (Linearisierung). Sie kdnnen aber auch Sensoren
ohne ISDS-Kennung anschlieen. Dann erfolgt die Eingabe der Sensorpara-
meter in Ubersichtlichen Bedienmends.

Sie kénnen bis zu acht Sensoren anschlieRen und alle Messwerte speichern.
Berechnungen aus den Messwerten als Differenz, Summe und Leistung, so-
wie die 1. Ableitung (z. B. Geschwindigkeit aus Weg), stehen als zusatzliche
Sonderkanale fiir Anzeige und Speicherung zur Verfligung. Eine Extremwert-
speicherung der minimalen und maximalen Messgréfen ist immer aktiv und

kann durch entsprechende Tastenanwahl im Display angezeigt werden.

Alle Messungen lassen sich bequem Uber ein USB-Kabel an einen PC Uber-
tragen. Das kostenlos mitgelieferte Programm HYDROcom bietet Funktionen
zu Auswertung, Darstellung und Druck der Messwerte.
Systemvoraussetzung fur Ihren PC:
* Windows 7 / 8 (Treiber notwendig)

= www.hydrotechnik.com
* Windows 8.1 oder neuer

Firmware Version 1.1
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I#i HYDROTECHNIK Beschreibung des Messgerates

Anschlusse

A B C D E F G

L M N
A USB - Host-Schnittstelle H Eingang K2 — Analogeingang
B USB — Device-Schnittstelle | Eingang K4 — Analogeingang
C Kombi-Buchse CAN1/RS232 J Eingang K6 — Analogeingang
D Eingang K7 — Frequenz-/Analogein- K Eingang K8 — Frequenz-/Analogein-
gang gang
E Eingang K5 — Analogeingang L Stromversorgung — Netzteil
F Eingang K3 — Analogeingang M Digitaler Ein- und Ausgang
G Eingang K1 — Analogeingang N Eingang CAN2

Firmware Version 1.1 MultiSystem 5070 11



XA HYDROTECHNIK

Beschreibung des Messgerates

Charakteristika Analogeingange

4 Anzahl
6 Signaleingang

5

Auflésung

Messrate
Filterfunktion
IIR-Filter

Steckverbinder

Schutzart

Pin-Belegung

8 (K1 bis K6)

umschaltbar 0/4 ... 20mA;
0/2...10V; £10V;0,5...4,5V;1... 5V

13-Bit Analog/Digitalwandler
(12-Bit + Vorzeichen)

max.10.000 Messwerte / Sek.
Eingangsfilter 50 kHz (dynamischer Modus)

zuschaltbar: 5 kHz (Standardmodus) / 50 Hz (gedampfter
Modus)

6 pol. Geratedose

IP40

2
3
4
5
6

Signal | [mA] 113 Q 35nF

Masse

up?

Signal U [V] 8,8 kQ 35nF

Schirm

ISDS

a) Versorgungsspannung bei Netzbetrieb 24 V

5vVDC Transildiode
100mA Strombegrenzung
+ 15VDC Transildiode

Firmware Version 1.1
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XA HYDROTECHNIK

Beschreibung des Messgerates

Charakteristika Frequenz-/Analogeingange

2
3
4
5
6

4 Anzahl

6 . .
Signaleingang
5 (Frequenz Modus)

Signaleingang
(Analog Modus)

Auflésung
(Analog Modus)

Messrate
(Analog Modus)

Filterfunktion
(Frequenz Modus)

Filterfunktion
(Analog Modus)

lIR-Filter
(Analog Modus)

Steckverbinder

Schutzart

2 (K7, K8) Frequenz-/Zahlereingange mit zuschaltbarer
Richtungserkennung oder Analogeingange

5-30VDC
0,25 Hz — 5 kHz mit Richtungserkennung
0,25 Hz — 20 kHz ohne Richtungserkennung

umschaltbar 0/4 ... 20mA;
0/2...10V; +10V;0,5...4,5V;1 ... 5V

13-Bit Analog/Digitalwandler
(12-Bit + Vorzeichen)

max.10.000 Messwerte / Sek.

einstellbare Periodendauermessung zur Mittelwertbildung
Eingangsfilter 50 kHz (dynamischer Modus)

zuschaltbar: 5 kHz (Standardmodus) / 50 Hz (gedampfter
Modus)

6 pol. Geratedose

IP40

Pin-Belegung Frequenz Modus

Signal (f 100 k 33 nF

Masse

Ub?)

Signal Richtung 100 k 33 nF

Schirm

ISDS

a) Versorgungsspannung bei Netzbetrieb 24 V

15VDC VDR Transildiode
100mA PTC
15VDC VDR Transildiode

Firmware Version 1.1
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I#i HYDROTECHNIK Beschreibung des Messgerates

Pin-Belegung Analog Modus

Signal | [mA] 110 Q 32nF 5vVDC Transildiode
2 Masse
3 Ub2) 100mA Strombegrenzung
4 Signal U [V] 22 kQ 32 nF + 15VDC Transildiode
5 Schirm
6 ISDS

a) Versorgungsspannung bei Netzbetrieb 24 V

Charakteristika Digitaler Signaleingang

Schaden am Gerat moglich!

Dieser Eingang darf nicht direkt an induktive Verbraucher (z.B. Spule eines Magnet-
ventiles) angeschlossen werden. Ansonsten kann es zu Schaden am Gerat kom-
men.

Stifte des digitalen Ein-/Ausganges.
Der digitale Signaleingang ist galvanisch getrennt.

Pin-Belegung
2 1 -———
Slgnala 30VDC VDR Transildiode
3 4
4 Masse

a) 1 mA Konstantstrom

Charakteristika Digitaler Signalausgang

Buchsen des digitalen Ein-/Ausganges.

Pin-Belegung
2 1 -———
Masse
3 4
2 Signal Ub/10mA VDR Transildiode

Firmware Version 1.1 MultiSystem 5070 14



I#ﬁ HYDROTECHNIK Beschreibung des Messgerates

Charakteristika Kombibuchse CAN / RS 232

8-pin M12x1
Pin-Belegung
1 > [Pnf[Runkton
7 3
8 8 1 Masse
5 4 2 Stromversorgung fir MultiXtend oder CAN Sensoren? m
3 DTR
4 CAN_H
5 TXD
6 RTS vom PC (Eingang)
7 CAN_L
8 RXD

a) ~14,6 bis 15V, max. 800mA (Netz) / ~ 13VDC / 180mA (Batterie)

Charakteristika Buchse CAN 2

5-pin M12x1
Pin-Belegung
1 2 I
S 1 Masse
% 3 3 CAN SMLD
4 Stromversorgung fiir Messgerat @)
5 CAN_H
5 CAN_L

a) Das Messgerat schaltet die Stromversorgung tiber die CAN 2 Buchse automatisch ein. Das Messgerat
dient dann nur zur Datenaufzeichnung.
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I#i HYDROTECHNIK Beschreibung des Messgerates

Charakteristika USB-Schnittstellen

USB Typ A: Host-Schnittstelle

Signal D+ grin verdrilltes Kabel

Signal D— weil verdrilltes Kabel

VCC rot ~5VDC /500 mA m
Masse schwarz -

USB Typ B: Device-Schnittstelle

Signal D+ grin verdrilltes Kabel
Signal D— weil verdrilltes Kabel
VCC rot nicht genutzt
Masse schwarz -
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I#I HYDROTECHNIK Beschreibung des Messgerates

Display

Das Messgerat verfugt Uber ein Farbdisplay, auf dem alle Informationen und
Messwerte angezeigt werden.
Grafikdarstellungen sind individuell konfigurierbar.

In der oberen Anzeigeleiste des Displays kdnnen verschiedene Informationen
als lcons angezeigt werden:

Speicherbalken zeigt eine laufende Speicherung an
- USB-Stick USB-Stick an der USB-Schnittstelle (Host) erkannt
= USB Messgerat ist Uber USB-Schnittstelle (Device) an
einem PC angeschlossen
Akku Ladezustand des Akkus; bei rotem Symbol sollte der
3 1 tlj Akku sofort geladen werden
O Netzteil Stromversorgung des Messgerates liber externes
Netzteil;
O dabei wird der Akku geladen

Wenn das Messgerat Probleme mit der Stromversor-
gung erkennt, dann wird das Icon rot dargestellit.

m Seitenzahl Zeigt aktuelle Seite und die gesamte Seitenanzahl an
Blattern Sie mit <] und [> durch die Anzeigeseiten

Im Normalbetrieb wird entweder das Icon Akku oder Netzteil angezeigt. Wird
bei Netzbetrieb zusatzlich das Icon Akku blinkend angezeigt, ist entweder kein
Akku eingebaut, der Akku defekt oder tiefentladen, oder das Akku-Kabel nicht
eingesteckt.
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XA HYDROTECHNIK

Beschreibung des Messgerates

Tastatur

MultiSystem 5070

2
ABC
5
JEL
8
v
0
=

Sie kénnen die
Zifferntasten
verwenden, um schnell
ein Menii auszuwahlen.
Die Ziffertasten
entsprechend der
Iconposition auf dem
Display.

Fn

ﬂ@&

Funktionstaste 1

Funktionstaste 3

Funktionstaste 5

Gerat einschalten

Funktionstaste Fn: Favoriten
und Softkeys belegen.

Cursor / Seite nach links

Eingabe speichern

Cursor / Markierung nach
unten

Gerat ausschalten

Dﬂé

Die Folientastatur ist unempfindlich gegeniiber Feuchtigkeit und Verschmut-
zung, die Tasten sind so belegt:

Funktionstaste 2

Funktionstaste 4

Meni Home o6ffnen

Screenshot (mit Fn)

Cursor / Markierung nach oben

Cursor / Seite nach rechts

Eingabe/Funktion abbrechen

Eingabe 1

Eingabe 3 bzw. DEF

Eingabe 5 bzw. JKL

Eingabe 7 bzw. PQRSR

Eingabe 9 bzw. WXYZ

000 B "

Eingabe 2 bzw. ABCA

Eingabe 4 bzw. GHI

Eingabe 6 bzw. MNOO

Eingabe 8 bzw. TUVU

00 00060 8

Eingabe 0 bzw. Leerstelle?)

Strich, Punkt, Sonderzeichen

zB.()*/@° ...

a) mit der Taste 9 kénnen Sie Sonderzeichen eingeben,

einzelnes Zeichen léschen

Firmware Version 1.1
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Beschreibung des Messgerates

XA HYDROTECHNIK

Softwarepaket HYDROcom

Nach Ubertragung der Messdaten an einen PC kénnen Sie damit Messdaten
auswerten, aufbereiten und grafisch darstellen.

Technische Daten

Gehause
Gewicht
Schutzart

CE- Kennzeichnung

int. Stromversorgung
ext. Stromversorgung
Abmessungen
Schnittstellen
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur
Messwertanzeige

Trigger

Abtastrate

Messrate

Messwertspeicher

Fehlergrenzen

PC+ABS+20GF Kunststoff
12779
IP40

entspricht Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Vertraglichkeit);
entspricht Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeraterichtlinie)
entspricht Richtlinie 2011/65/EU (Beschrankung gefahrlicher Stoffe)

Lithium-lonen, 7.2V / 6.2Ah

14 VDC / 2A

~270 x 140 x 69 mm (L x B x H)

USB, USB-Host, RS232- Schnittstelle, 2 x CAN
-10°C-50°C

0 — 80 % (nicht kondensierend)

-20°C-50°C

5-stellig

4 Kanale als Start/Stopp; Verknupfungen UND bzw. ODER;
Triggerung auf Zeit

einstellbar von 100 psec bis 999 min

Analogeingange max. 10 kHz
Frequenzeingange 0,25 Hz ... 20 kHz (0.R.) /0,25 Hz ... 5 kHz (m.R.)

SD-Karte 4 GB, max. 500 Messreihen; max. 8 MB / Messreihe (6 Mio Messwerte)

Analog * 0,10 % vom Endwert, Digital + 0,02 % vom Messwert (Aufldsung 20 ns)

Firmware Version 1.1
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A HYDROTECHNIK Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Lieferung kontrollieren

Das Messgerat wird von HYDROTECHNIK ausgeliefert und von geeigneten
Transportunternehmen bzw. Paketdiensten transportiert. Zum Zeitpunkt der
Anlieferung zu lhnen sollten Sie Uberprifen:

» Stimmt die Anzahl gelieferter Transportbehalter mit dem
HYDROTECHNIK-Lieferschein tUberein?

» |st die Verpackung frei von sichtbaren Schaden?

* Sind Messgerat und Zubehdr frei von sichtbaren Schaden?

* Gibt es irgendwelche Anzeichen fir nicht-schonende Behandlung wah-
rend des Transports (z. B. Verbrennungen, Kratzer, Farbanhaftungen)?

Um alle Anspriiche gegenliber dem Transportunternehmen zu erhalten, soll-
ten Sie mogliche Transportschaden dokumentieren (z. B. mit Fotografien und
einem schriftlichen Protokoll), bevor Sie das Messgerat auspacken.
HYDROTECHNIK ist nicht verantwortlich fir Transportschaden und kann hier-
fur keinerlei Haftung uibernehmen.

Lieferumfang

Entfernen Sie vorsichtig die Transportverpackung. Bitte beachten Sie alle Ge-
setze und Vorschriften zur Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Nach
dem Auspacken sollten Sie folgende Teile vor sich haben:

* Messgerat MultiSystem 5070

» Stecker-Netzteil, 230 VAC / 24 VDC

« USB Dateniibertragungskabel

Kontrollieren Sie den Lieferumfang anhand des Lieferscheines und der Be-
stellunterlagen. Melden Sie Abweichungen unverziglich bei
HYDROTECHNIK. Spatere Reklamationen auf unvollstandige Lieferung kon-
nen nicht akzeptiert werden.
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A HYDROTECHNIK Inbetriebnahme

Akkus laden

Leistungsfahigkeit der Akkus gefahrdet!

Laden Sie die Gerateakkus vor der Inbetriebnahme des Gerates lber einen Zeit-
raum von 2 Stunden. Ansonsten besteht die Gefahr der Tiefentladung, was die Leis-
tungsfahigkeit der Akkus stark beeintrachtigen wirde.

0 Der im Messgerét eingebaute Lithium-lonen Akku wird geladen, sobald das
Messgerat uber ein HYDROTECHNIK-Netzteil versorgt wird.

Das Gerat ist mit internen Lithium-lonen-Akkus ausgestattet. Diese sind ab
Werk nur leicht vorgeladen. Laden Sie sie vor der Inbetriebnahme des Gera-
tes fir 2 Stunden. Ein leerer Akku wird durch ein rotes Batteriesymbol
angezeigt.

Hinweise zum Umgang Die Lebensdauer von Lithium-lonen-Zellen kann hoch sein, hangt jedoch stark
mit den Gerdateakkus von den Einsatzbedingungen ab.

Vermeiden Sie vollstandige Entladung, kontinuierliches Dauerladen, sowie so-
fortiges Nachladen nach Gebrauch.

Durch mehrere Entlade- und Ladezyklen kann der Akku regeneriert werden.

Bei fast leerem Akku wird im Display ein rotes Batteriesymbol angezeigt. In
diesem Fall sollte eine 2-stiindige Ladezeit unbedingt eingehalten werden.

Bei langerem Nichtgebrauch sollte der Akku durch eine monatliche Ent- und
Aufladung gepflegt werden.

Bedienungsanleitung anzeigen

Die Bedienungsanleitung befindet sich als PDF-Datei auf dem Messgerat.

SchlieRen Sie das Messgerat an einen PC an.
= Siehe PC anschlieBen und Daten iibertragen auf Seite 34.

0 Das Messgerat wird als Wechseldatentrager erkannt. Sie kdnnen die Bedie-
nungsanleitung direkt vom Geréat 6ffnen.

Sie finden die Bedienungsanleitung auch auf unserer Webseite:
= www.hydrotechnik.com
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XA HYDROTECHNIK Bedienung

Bedienung

In diesem Abschnitt erhalten Sie alle Informationen fir den taglichen Umgang
mit dem Messgerat. Folgende Bedienhandlungen werden erklart:

Gerit ein- und ausschalten
Bediensprache auswahlen

Sensoren anschlieBen
Sensorparameter eingeben
Messdaten erfassen

PC anschlieBen und Daten iibertragen
Messdaten I6schen

Gerit zuriicksetzen

Im Kapitels Bediensoftware finden Sie eine vollstandige Beschreibung der
Geratesoftware mit chronologischer Darstellung und Erlduterung aller MenUs.

Die zum Lieferumfang gehtrende Software HYDROcom wird in dieser Betriebs-
anleitung nicht beschrieben. Bitte beachten Sie die Online-Hilfe, sowie die sepa-
rate Software-Dokumentation.

Firmware Version 1.1
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XA HYDROTECHNIK Bedienung

Gerat ein- und ausschalten

pl EB E]::nar pa EE Ehar

pa 409.5]:'&1: p4d 422 El:nar
T1 24,9"c TR el g

*01 0,000 1/min | =1 0.137 mm

o Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die gewlinschten Sensoren
richtig angeschlossen sind (siehe Kapitel Sensoren anschlieBen auf Seite 29).

0 Wenn Sie ISDS-Sensoren verwenden, werden die Sensorparameter automatisch
eingestellt. Wenn Sie andere Sensoren verwenden, missen Sie zunachst die
Sensorparameter einstellen, bevor Sie Messungen vornehmen kénnen.

1 Einschalten: ©F (> 2 Sek.)

2 Selbsttest abwarten, bis Messwertanzeige oder das Menii Home ange-
zeigt wird.

Gerat verwenden.
4 Ausschalten: @ (> 2 Sek.)

Das Gerét speichert alle Daten und Einstellungen, bevor die Geratesoft-
ware heruntergefahren wird.

Wenn Sie die @ Taste langer als 5 Sekunden driicken, dass schaltet
sich das Gerat ohne Speicherung ab.
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A HYDROTECHNIK Bedienung

Bedienung der Geratesoftware

Nachdem Sie das Gerat eingeschaltet haben, wird anhangig von der Einstel-
lung im Menu Nutzereinstellungen das Meni Home oder die
Messwertanzeige angezeigt.

Wird die Messwertanzeige angezeigt, driicken Sie die Taste Y& um das
Meni Home anzuzeigen.

Horrme

l1.234

O
»

Aufzeichnung
starten

Meniis haben bis zu 3 x 3 Icons. Uber jedes Icon gelangen Sie in die nachste
Mentiebene oder in einen Dialog.
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XA HYDROTECHNIK Bedienung

Navigieren in der Geratesoftware

Jedes Icon entspricht einem Meni oder einem Dialog. Sie habe zwei Mdglich-
keiten ein Icon zu wahlen.

Markieren und ENTER  Markieren Sie mit den Tasten A5/ <][> das gewunschte Icon und driicken Sie
die Taste 2.

Das gewahlte Meni oder der gewahlte Dialog wird angezeigt.

Zifferntasten Sie konnen die Zifferntasten verwenden, um schnell ein MenU auszuwahlen.

Die Ziffertasten entsprechend der Iconposition in den MenUs.

@ e O

O e S

2z & 2]

Wenn Sie eine Zifferntaste driicken, dann wird das entsprechende Menu oder
der entsprechende Dialog geoffnet.

o
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XA HYDROTECHNIK

Bedienung

Beispiel Navigation

Navigieren Sie in den Dialog Datum/Uhrzeit.

Menii / Dialog

Aktion

Markieren und
ENTER

Zifferntasten

Menu Einstellen wahlen.

{K:i

Meni Gerat wahlen.

Dialog Datum/Uhrzeit

wahlen.

a'ﬂ 6?‘? aﬂ?

Datum/Uhrzeit
TT. ML
11.10.2018

24h
08:27

Favoriten

Das Menli Home hat drei Favoriten. Diese kénnen Sie so belegen, damit Sie
einen schnellen Zugriff auf haufig verwendete Menus oder Dialoge haben.

Favorit belegen

1 Favorit im MenU auswahlen A5/ <]|[>
2 Favoritauswahl offnen: B + €& (gleichzeitig driicken)

3 Meni oder Dialog wahlen und bestatigen: A5/ e

Firmware Version 1.1
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XA HYDROTECHNIK Bedienung

Benutzerdefinierte Softkeys

Sie kdnnen in der Messwertanzeige die Tasten F2 bis F5 als benutzerdefinier-
te Softkeys nutzen.

= Softkeys anlegen

1 Menii Home offnen: &g

2 Messwertanzeige 6ffnen: <|[> AV @@

3 Favoritauswahl fiir den Softkey F2 &ffnen: B + B3 (gleichzeitig
driicken)

4 Menl oder Dialog auswahlen: AY/
5 Auswahl fiir den Softkey bestatigen: €2

Die Taste @ in der Messwertanzeige ist jetzt ein Softkey.
|

Die Tasten F3, F4 und F5 kénnen auf diese Weise ebenfalls als Sofkeys anlegt
werden.

Wahlen Sie in der Auswahl Favorit, um einen benutzerdefinierten Softkey zu
I6schen.

Softkeys: Symbole / Text

Im Dialog Nutzereinstellungen wahlen Sie, ob Softkeys als Symbole oder
Text angezeigt werden.

= Siehe Softkeys auf Seite 93.
= Siehe Softkeys: Symbole / Text auf Seite 138.

LADEM  SPEICH
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A HYDROTECHNIK Bedienung

Bediensprache auswahlen

@ "‘ e Mutzer einstellungen

= prache DEUTSCH

chr
Sl (bar)
AUTO

STANDARD
MESSWERTANZEIGE

Hydrotechnik GmbH, H
olzheimer Str. 94-96 bS5
49 Limburg

Menli Home o6ffnen: W
Menii Einstellen &ffnen: <|[> AV @B

Menii Gerit 6ffnen: <[> AV @B
Menii Allgemeine Einstellungen 6ffnen: <|[> AV @@

Sprache mit A%/ anwahlen und mit &2 Dialogfeld 6ffnen.
Sprache im Dialogfeld auswahlen: A7 @@
Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

HE N © o0 h @ N =
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A HYDROTECHNIK Bedienung

Datum und Uhrzeit einstellen

e Datum/Uhrzeit

Datumsformat TT. MR JJ
11.10.20158

24h
0327

Menii Home &ffnen: &Y

Menii Einstellen &ffnen: <|[> AV @B
Menii Gerit 6ffnen: <|[> AV @B

Dialog Datum/Uhrzeit 6ffnen: <|[> AV @B
Datumsformat eingeben: AV @ AV &
Datum eingeben: AV @ AV @@
Zeitformat eingeben: AV @ AV @

Zeit eingeben: AV @ AV @
Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

H © © N o a A WO N =

Sensoren anschliefRen

Schalten Sie das Gerat aus.
2 Schliefen Sie die gewiinschten Sensoren an die Eingange an.
= Siehe Kapitel Anschliisse auf Seite 11.

3 Schalten Sie das Gerat ein.
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Sensorparameter eingeben

0 Wenn Sie ISDS-Sensoren angeschlossen haben, erfolgt die Erkennung der Sen-
sorparameter automatisch beim Einschalten des Messgerates. Sie kénnen die-
sen Abschnitt Uberspringen.

0 Wenn Sie Sensoren ohne ISDS-Funktion angeschlossen haben, missen Sie die
Sensorparameter manuell eingeben. Sie finden diese Angaben z.B. auf dem
Typenschild oder dem Kalibrierschein lhres Sensors.

Kanal (K10)
A,
1
E3: b3 0/ 20mi 0/ 600 i) Fegel
¥4 pd  0/20mk 07600 Kanalbezeichnung
ES: i1 0/ 20k -50/200 Signallyp - | DIo-OUT
K6: T2 0/ 20mk -50/200 -

* K7 Q1 FRO 91.120 L Modus Kanal
ES: 02 FRO 91.120 Referenz-Kanal K3: E1
K9:  E1  DIO-TN Bedingung -

Eio: a1 DIQ-QUT Men™ -
Kll: w1  VISKOSITAT
Kl2: w2z VISKOSITAT

¥ A 7

Menii Home 6ffnen: &

Menii Einstellen &ffnen: <|[> AV @B

Menii Kanile &ffnen: <|[> AV @B

Dialog Alle Kanile &ffnen: <|[> AV &8

Kanal markieren: AV

Programmierung beginnen: e

Dialogeintrag markieren und auswahlen: AV @

Wert markieren: AV,
oder Wert eingeben: z. B. 12,5

9 Wert bestéatigen: S
10 Anderungen bestétigen und Dialog verlassen: & &3

0 N O g A~ WO DN =
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XA HYDROTECHNIK Bedienung

Verfiigbare Messgrofen

Index MessgroRe

Kanalbezeichnung

Signaltypen

Messbereich

Nullpunkt

Linearisierung

LADEN

SPEICH

Das Geréat kann unterschiedliche MessgréRen verarbeiten, darunter Druck,
Durchfluss, Temperatur und Drehzahlen. Achten Sie darauf, die dem Sensor
entsprechende MessgroRRe und -einheit auszuwahlen.

Sind mehrere Kanale mit der gleichen Messgrolie programmiert, werden die-
se der Reihe nach automatisch indexiert. Die automatische Indexierung kann
im Geratemenu abgeschaltet werden, um Indexnummern manuell
zuzuweisen.

Sie kénnen jedem Messkanal eine beliebige Bezeichnung zuordnen.

Wabhlen Sie zwischen 0/20 mA, 4/20 mA, 0/10V, £10V, 0,5/4,5V, 1/5V, 2/
10 V.

Geben Sie Anfang und Ende des Messbereiches ein. Bestatigen Sie beide
Eingaben mit €.

Driicken Sie @ und START @ um den automatischen Nullpunktabgleich
durchzufihren. Eine etwaige Nullpunktabweichung wird softwaremafig
verrechnet.

Falls fir den angeschlossenen Sensor eine Kalibriertabelle vorliegt, kdnnen

Sie diese hier eingeben, nachdem Sie beim Dialogeintrag Linearisierung JA

eingestellt haben.

= Bitte beachten Sie flir weitere Informationen Kapitel Linearisierungsta-
belle auf Seite 114.

Mit @ konnen Sie Sensorparameter aus der Sensordatenbank laden.

Mit @ koénnen Sie die aktuellen Sensorparameter in die Datenbank
speichern.
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Messdaten erfassen

10000
JA

pl p2 p3 pd T1 T2 21 021

Speicherung

Pretri ager

Die Erfassung von Messdaten erfolgt in Messreihen. Diese kdnnen im Dialog
Speicherung konfiguriert werden.

1

E N © o0 A w N

Menii Home 6ffnen: G

Men Einstellen &ffnen: <|[> AV @8
Dialog Speicherung 6ffnen: <|[> AV @@
Auswahl treffen: AV

Auswahl bestatigen: @

Anderungen Gibernehmen: & 3

Zur Messwertanzeige zurlickkehren: &%

Firmware Version 1.1
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Speicherzeit

Abtastrate

Kanale

Trigger 1

Geben Sie ein, wie lange Messdaten aufgezeichnet werden sollen. Wahlen
Sie die gewlinschte Zeiteinheit aus.

Geben Sie ein, in welchen Zeitabstdanden Messdaten aufgezeichnet werden
sollen. Wahlen Sie die gewlinschte Zeiteinheit aus.

0 Speicherzeit und Abtastrate legen fest, in welchen Zeitabstanden und wie lange

Messwerte gespeichert werden. Achten Sie darauf, nicht zu viele Messdaten zu
speichern, dies wiirde die spatere Auswertung und Darstellung unnétig erschwe-
ren.

Aktivieren Sie die Kanale, deren Daten gespeichert werden sollen.

Ein Trigger ist eine Bedingung, die eintreten muss, damit die Speicherung der
Messdaten beginnt oder endet. In diesem Fall ist kein Trigger definiert.

= Bitte beachten Sie flir weitere Hinweise zur Verwendung von Triggern Ka-
pitel Triggerfunktion auf Seite 102.
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PC anschliefRen und Daten ubertragen

0 Sie missen die Software HYDROcom auf Ihrem PC installiert haben, bevor Sie
Messdaten auf den Computer Ubertragen kdnnen.

nungsanleitung direkt vom Geréat 6ffnen.

0 Das Messgerat wird als Wechseldatentrager erkannt. Sie kdnnen die Bedie- m

1 Schalten Sie Messgerat und PC ein.

2 Stellen Sie sicher, dass Massenspeicher als USB-Modus gewahlt ist und
dass mindestens ein Volumen freigegeben ist.

= Siehe USB (DEVICE) auf Seite 88.

3 Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Anschluss an der Seite
des Messgerates.

4 Stecken Sie das USB-Kabel in eine USB-Buchse lhres PC.
Systemvoraussetzung fir lhren PC:

* Windows 7 / 8 (Treiber notwendig)
= www.hydrotechnik.com
* Windows 8.1 oder neuer

5 Warten Sie, bis das Messgerat sich angemeldet hat und erkannt wurde.

Fuhren Sie die Ubertragung der Daten durch, wie in der Dokumentation
der Software beschrieben.

Der interne Speicher hat zwei Partitionen:

* DATA-VOL
Das ist der allgemeine Speicher fur Dateien (Messreihen, Bilder, u.s.w)
+ DOCU-VOL

Hier finden Sie die Bedienungsanleitung, Datenblatter und Software zu
diesem Gerat
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Messdaten loschen

Messungen [dschen (& ¥Mame)

#001: £29102018-13189 (385 kKB
*O0Z: 291020153-1315 (365 kKE)
*003: zZ9102018-1316 (365 kB
oo4: 11102015-0911 (82 KE)
ao05: 1110=2015-0203 (G2 kB)
Ooe: 11102015-08356 (82 EkKE)
oov: 11102015-0355 (82 KE)
a0g: 22102015-1700 (365 kE)

Im gezeigten Beispiel wurden die Messreihen 001, 002 und 003 bereits fur das
Léschen ausgewahlt, ein * wird links neben den Messreihen angezeigt.

Wenn Sie @& driicken, werden die Namen der Messwertdateien angezeigt,
wenn Sie drlcken, erhalten Sie ndhere Informationen zur markierten
Messreihe. Mit @3 kénnen Sie die angezeigten Messdaten sortieren.

1

N o o~ WO DN

Menii Home o6ffnen: &

Meni Gespeicherte Messungen 6ffnen: <][> AV @B
Dialog Messungen Iéschen 6ffnen: <|[> A @B
Messreihe(n) auswahlen (optional): AV o]

Léschen: @

Gewahlte Messreihe oder alle Messreihen loschen: AV @
Loschen bestatigen mit 3, oder abbrechen mit Z3.

Das Léschen kann nicht riickgangig gemacht werden.

= Suchfunktion, siehe Suchen Messung auf Seite 63
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Gerat zurucksetzen

i

Durch das Zurlicksetzen des Gerates werden alle benutzerdefinierten Parameter
und Einstellungen (Kanéle, Anzeige, Speicher, Darstellung usw.) geldscht. Alle
Daten auf der SD-Karte bleiben erhalten (Messreihen, Sensor- und CAN-Daten-
banken, Projekte, Prufabldufe, Datenbanken aus Prufablaufen, usw.).

Gerat ausschalten: T
Gerét einschalten: ©F

Warten Sie, bis der Beginn der Initialisierung angezeigt wird und driicken
Sie dann: @ & ©

Es wird die Auswabhlliste der verfiigbaren Bediensprachen angezeigt, aus
der Sie die gewlinschte auswahlen kdnnen. Danach wird das Gerat
zurlickgesetzt und neu gestartet.
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Bediensoftware

In den folgenden Abschnitten wird die Bediensoftware des MultiSystem 5070
dargestellt und erlautert.

Home

Harrme

oy

O
*

Aufzeichnung
starten

E;.
e

W MENU offnet das Menii; von hier aus bedienen Sie samtliche Funkti-
onen des MultiSystem 5070.

Fir die folgenden Erlduterungen wird angenommen, dass das Menid Home
angezeigt wird.
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Verfugbare Meniis

Markieren Sie mit AL/ <][> das gewilinschte Meni und driicken Sie S

Aufzeichnung starten startet die Speicherung von Messdaten; die Konfigurationen aus dem Spei-
chermeni werden angewandt (Kanalauswahl, Speicherzeit, Abtastrate, usw.)

Messwert-Anzeige  Anzeige der aktuellen Messwerte
Konfiguration  Funktion zum Verwalten von Geratekonfigurationen

Gespeicherte  Anzeige, Darstellung und Loschen der Messreihen
Messungen

Einstellen Einstellen der Kanale, der Anzeige, des Gerates und der Speicherung
Extras Einstellungen zum USB-Stick, speziellen Anwendungen und Spiele

Favoriten An diesen Platz kbnnen Sie Menus oder Dialoge als Favoriten speichern.
= Siehe Favoriten auf Seite 134.

Firmware Version 1.1 MultiSystem 5070 38



A HYDROTECHNIK Bediensoftware

Aufzeichnung starten

= Aufzeichnung starten

Messreihenname

Dateiname

Aufzeichnung starten
"""" 11102018-0817

20181011-0817
STANDARD

10 sec £ 1 ms
TASTE

10%
pl 01

OK Bestétigt Eingabe / Speichert Anderung

Im Dialog Aufzeichnung starten wird ein Dialog angezeigt, in dem das Gerat
als Name der Messung die aktuelle Uhrzeit mit Datum vorschlagt. Die definier-
ten Speicherparameter (Kanalauswahl, Speicherdauer, Trigger, usw.) kdnnen
im Men( Gerat eingestellt werden.

Name der Messung; driicken Sie @ um ihn zu tberschreiben

hier kénnen Sie einen (abweichenden) Namen flur die Messwertdatei
eingeben
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Modus

Notiz

wahlen Sie zwischen drei Méglichkeiten:
» STANDARD

Anwendung der definierten Speicher- und Triggerparameter, einmalige
Durchflihrung der Speicherung

* ZYKLISCH

Anwendung der definierten Speicher- und Triggerparameter, Speicherung
wird wiederholt, bis die Taste Z-STOP @& gedriickt wird

* EINZELW.

bei Tastendruck wird der aktuelle Messwert jedes Speicherkanales
gespeichert

Wenn Sie der Speicherung eine Notiz zuordnen wollen, auf die zweite Seite
des Dialogs Speicherung auf Notiz und driicken @ und geben den ge-
wiinschten Text ein. Starten Sie die Speicherung mit & (s P

hier kbnnen Sie einen beliebigen Freitext eingeben

Gespeicherte Messungen 6ffnen
= Siehe Gespeicherte Messungen auf Seite 47.

USB-Stick verwenden
= Siehe USB-Stick Dateimanager auf Seite 108.
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Messwertanzeige

Anzeigenwechsel

Zeigt die aktuellen Messwerte. Welche Kanéle hier angezeigt werden, wird im
Dialog Anzeige eingestellt.

Es gibt verschiedene Messwertanzeigen:

¢ Messwerte mit Minima und Maxima (MinMax)

* Messwerte mit Einheiten

Sie kdnnen im Dialog Nutzereinllungen festlegen, dass die Messwertanzeige
nach dem Anschalten des Messgerates angezeigt wird.

= Siehe Allgemeine Einstellungen auf Seite 91.

Mit m offnen Sie die Anzeigenauswahl. Wahlen Sie zwischen folgenden
Optionen:

Listenansicht
= Symbole in der Messwertanzeige auf Seite 43

Kachelansicht
= Kacheln/Seite auf Seite 78

Grafikansicht y=f,
= Grafik-Darstellung im Anzeigemenii auf Seite 120

Grafikansicht y=fy,

= Grafik-Darstellung im Anzeigemenii auf Seite 120

MinMax Ansicht
= Messwerte mit MinMax auf Seite 43
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Messwerte mit Einheiten

EE. E]::lar pz EE. gl:nar

p3 409 . 5 var pd 422 .6 bar

T1i 24.9-c TE e h 6

*o01 0,000 1/min | =1 0.137 mm

n}

Anzeigenwechsel
@ = Anzeigenwechsel auf Seite 41

Rechts neben jeder Messwertanzeige wird die Mal3einheit angezeigt.
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Messwerte mit MinMax

pi QB.E ilx. 4 p2 82.9 Bk el

s 5.4

B3 '4['9_5 410, ¢ pd 422.6 5:1.1

1i6.6 12

T1i 24-9 8 Tz 53-5 4.1

=500 ma

*21 0.000 "™ s1 0.138

U 0.0

Anzeigenwechsel
@ = Anzeigenwechsel auf Seite 41

Rechts neben jeder Messwertanzeige werden links oben der gemessene Mi-
nimalwert und rechts unten der gemessene Maximalwert angezeigt.

Symbole in der Messwertanzeige

Kanal mit ISDS Sensor.

G Kanal wird aufgezeichnet
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Konfigurationen

Iaonfigurationen

[bersicht
Kanfigurationen

Im Menl Konfigurationen konnen Sie alle Einstellungen des Messgerates
ansehen und den Einstellungssatz unter einem Namen speichern. Beliebig
viele Konfigurationen kénnen gespeichert und dann geladen oder geléscht
werden.

Eine neue Konfiguration speichern

Dialog Speichern Konfiguration auswahlen: <|[> AV @&
2 Dateiname eingeben und €.

Dabei mit zwischen Grof- und Kleinbuchstaben umschalten.
3 Beschreibung eingeben und €.

Dabei mit zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben umschalten.

4 Konfiguration speichern und Dialog verlassen: & ©3.
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Eine gespeicherte Konfiguration laden

Dialog Laden Konfigurationen auswahlen: <|[> AV €9
Dateiname wahlen: @.
Im Dialogfenster aus der Liste der Konfigurationen auswahlen: A7 @

Konfiguration laden und Dialog verlassen: & 3.

R 0N -

Eine gespeicherte Konfiguration loschen

Dialog Léschen Konfigurationen auswahlen: <|[> AV &8

Dateiname wahlen: &.

Im Dialogfenster aus der Liste der Konfigurationen auswahlen: AY/.

Léschen: @ 3.
Dabei zwischen ALLES und AUSGEWAHLTE wahlen: .

Léschen mit JA bestétigen und Dialog verlassen: (3

1
2
3
4
5
6
[ |
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Konfiguration mit USB-Stick auf ein anderes Messgerat ubertragen

Speichern Sie die Konfiguration im Dialog Speichern Konfigurationen
auf dem Gerat.

= Siehe Eine neue Konfiguration speichern auf Seite 44
Kopieren Sie die Konfiguration vom Gerat auf einen USB-Stick.
= Siehe Speichern auf dem USB-Stick auf Seite 109.

Stecken Sie den USB-Stick in das Messgeréat ein, auf das Sie die Konfigu-
ration Ubertragen mdchten.

Kopieren Sie die Konfiguration vom USB-Stick auf das Gerat.
= Siehe Dateien vom USB-Stick laden auf Seite 111.

Offnen Sie den Dialog Laden Konfigurationen im Zielgerat und laden Sie
die gewlinschte Konfiguration.

= Siehe Eine gespeicherte Konfiguration laden auf Seite 45
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Gespeicherte Messungen

SRS

(bersicht
hdeszreihen

In diesem Menu kénnen Sie Daten gespeicherter Messreihen aufbereiten, an-
zeigen, l6schen, suchen und die Darstellung konfigurieren.

Ubersicht Messreihen

Lbersicht b

329 kB (0 MB)

329 kB (0 ME)
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Messungen darstellen

ssungen darstellen 142 I_,' _ hMessungen darstellen
11102018-1044 Mutze Symbole MEIM
TABELLE y [

10 LINIEM

AUTO

MAMUIELL

Y-ACHSE

GESAMT

plpZp3pd T1T201 Qv

ANZEIG Zeigt die gewahlte Messung an.

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

®
F2 @
0 INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.

Im Dialog Messungen darstellen wahlen Sie eine Messreihe und legen die
Darstellung fest. Driicken Sie anschie3end g3, um die Messreihe
anzuzeigen.
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Bediensoftware

Messreihe

.1

PEEQ

oo1:
o0z :
003 :
oo4:
oo5:

INFO

DATEI

NAME

SORT

20181029-1700
20181011-0855
20181011-0856
20181011-0903
20181011-0911

ssungen darstellen (& ¥

EE
(52
(52
(52

sefilter)

(365

kE)
kE)
kE)
kE)
kE)

Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.

Stellt die Anzeige auf den Dateinamen um.

Stellt die Anzeige auf den Messreihennamen um.

Sortiert angezeigte Liste / Tabelle.

Waihlen Sie die Messreihe
1 Dialog Messungen darstellen 6ffnen: <|[> AV @&
2 Dialog Messungen darstellen (A ¥ Name) 6ffnen: AV @@

+ Sie kdnnen 3 drucken, um die Namen der Messwertdateien anstelle

des Speicherzeitpunktes anzuzeigen.

« Sie konnen @3 driicken, um die Messreihen zu sortieren.

3 Messreihen wahlen: A7 €&

« Wahrend eine Messreihe markiert ist, konnen Sie driicken, um
Informationen zu der Messreihe anzuzeigen.
Hier werden Datum und Uhrzeit der Messung, Speicherzeit und Abtas-
trate, sowie eventuelle Triggereinstellungen angezeigt.

Auf der dritten Info-Seite wird die Notiz angezeigt, die beim Start der
Speicherung eingegeben wurde. Sie kdnnen die Notiz bearbeiten.
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Darstellung

b TABELLE: 29102018-1700
[sec] pl p2
o, 000 Z212.99 190.85
1,000 212.93 190.80
Z,000 Z212.99 190.80
3,000 212.93 190.80
4,000 212.93 190.85
5,000 190.64 155.91
&, 000 183.71 146.24
7,000 183.71 146.29
g§,000 183.71 146.24
9,000 183.71 146.24

10,000 183.76 119.44

380.
380.
380.
380.
341.
341.
341.
393.
449,
449,
449,

Die Daten der ausgewahlten Messreihe kdnnen auf vier verschiedene Arten
dargestellt werden:

* Tabelle: tabellarische Darstellung aller Messwerte je Kanal

» Statistik: Darstellung von Minimal-, Maximal- und Mittelwert jedes
Kanales

* Grafik: zwei verschiedene grafische Darstellungen
— Darstellung in Abhangigkeit von der Zeit
— Darstellung in Abhangigkeit einer ausgewahlten GréRe

Die Grafiken zeigen beispielhaft die verschiedenen Darstellungsoptionen:

B GRAFIK y=fit): 29102018-1700

pd Min Max Mittel 300.0 t(zec) 5,000
550.73 pi 183.49 213.04  197.64 e pas e
£27.87 p2 119.43  190.85  167.42 2600 1] vz R
£28.03 b3 341.40  449.39  355.54 : S
£19.10 pd 550.56  628.03  616.12 2200 i aia, e
£19.10 T1 -16.59 -16.38 -16.49 _ :E& = e
£19.10 Tz -50.00 -24.61 -42.32 180.0 — I'IM o e
£19.26 o1 0.000 0.000 o0.000 ') o AR
£19.26 oz 3.144 4.267 3.699 1400 S ieq
627.67 Wl 47.110  47.110  47.116 i W858
£27.87 100.0
fis g ol 0.00 [s2c] ju-Lr

.~ | |58 |

Tabelle

Kanal auf der x-Achse

Statistik Grafik

Informationen zu den verschiedenen Darstellungsformen erhalten Sie in den
Kapiteln:

= Kapitel Darstellungsart Tabelle auf Seite 56
= Kapitel Darstellungsart Grafik auf Seite 57

Wenn Sie die Darstellung GRAFIK y=f (x) gewahlt haben, kbnnen Sie den Ka-
nal fir die x-Achse wahlen. Voreingestellt ist der erste Kanal der Messung.
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Typ Skalierung

000
00

Messungen darstellen
29102018-1700
TABELLE

vp Skalierung MARNUELL
GESAMT

pTp2papd TIT201 Ly

ANZEIG Zeigt die gewahlte Messung an.
INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.
OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

StandardmaRig wird als Skalierung der gesamte Messbereich einer Messgro-
e verwendet.

Wenn Sie die Darstellung jedoch auf einen bestimmten Ausschnitt des Mess-
bereiches beschranken mdchten, kénnen Sie die manuelle Skalierung
aktivieren:

1 Typ Skalierung auswahlen: AY/.
2 MANUELL oder AUTO auswahlen: €.
|
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Skalierung

skalierung Messung
fin WY

0000 200.0
0.000 200.0

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Hier kbnnen Sie Minimal- und Maximalwerte der darzustellenden Messwerte
einstellen.

* Bei p1 und Q1 soll jeweils der gesamte Messbereich (0 — 200 bar, bzw.
0 — 300 I/min) dargestellt werden.

* Bei p2 sollen nur Messwerte dargestellt werden, die zwischen 40 und
100 bar liegen.
= So andern Sie die Skalierung einer MessgroRe
1 MessgroRe auswahlen: A €9
Min Wert eingeben und €.
Max Wert eingeben und €.

Skalierung speichern und Dialog verlassen: (&3

A W N
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Umfang

000
00

Messungen darstellen
29102018-1700
TABELLE

rAAMNLUIELL

Imfang AUSSCHNITT
“on/Bis 0000 1000 [sec]

pTp2papd TIT201 Ly

ANZEIG Zeigt die gewahlte Messung an.
INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.
OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Messreihen werden standardmafig komplett dargestellt. Sie kdnnen aber
auch den Umfang der dargestellten Messwerte einschranken, indem Sie eine
Anfangs- und Endzeit eingeben. Im gezeigten Beispiel wird nur der Bereich
zwischen 0,0 und 10,0 Sekunden dargestellt.

So passen Sie den Umfang der Darstellung an:
1 Umfang auswahlen: AY/.
2 AUSCHNITT auswéhlen: €

3 Zeitpunkt Von/Bis eingeben und Werte, von, bis und Zeitwert mit &
bestatigen.

Firmware Version 1.1

MultiSystem 5070 53



A HYDROTECHNIK Bediensoftware

Kanale

; : W | Fo w| F5
[ ks T1 .k:a T2 Wk ot ek qe

ALLES Selektiert alle Eintrage.
Entfernt alle Selektierungen.

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Offnet den Dialog Messungen darstellen (Kanile). Wahlen Sie die Kanéle,
die dargestellt werden sollen.

Alle Kanale, die mit einem 1 Haken markiert sind, werden dargestellt.
Wihlen Sie einen Kanal und andern Sie mit &2 die Markierung.
Dricken Sie @), um alle Kanale aus- oder abzuwahlen.
Nutze Symbole Wahlen Sie, ob Symbole fiir die Darstellung der Kanale verwendet werden
sollen.
1 Dialogeintrag Nutze Symbole aufrufen: A7 €9
2 JA oder NEIN wahlen: A7 @&
[ |

Firmware Version 1.1 MultiSystem 5070 54



I#i HYDROTECHNIK Bediensoftware

|:|K5
[®]

Symbole/Farben

Messi ||1|-'r| darstellen I':--,-rrlhl'llF'-'

|:|K? Ql

.KEu T2

T

Wahlen Sie die Symbole und Farben, die fur die Darstellung einzelner Kanale
verwendet werden sollen.

I:I
KE: sl

B ks: st |:|K? Ql

(Farben

---
.

VIERECE
EHOMETTS

ALTO

Symbole/Farben

Gitternetz

Kanalauswahl

Ort Skalierung

|3TERM
ALTD
AUTO Weist die Symbole und Farben automatisch zu.
OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Markieren Sie einen der angezeigten Kanale, um fir diesen Symbol und Farbe
zu verandern.

1 Wahlen Sie einen Kanal: <|[> AV @&
2 Wahlen Sie die Farbe fiir den Kanal: <|[> AV &8
3 Wahlen Sie ein Symbol fir den Kanal: A7 @&

Offnet den Dialog zur Auswahl der Symbole und Farben.

Anzahl der dargestellten Linien im Gitternetz des Diagramms (kein Gitter,
5 Linien, 10 Linien, Null-Linien).

Wahlen Sie zwischen folgenden Optionen:

* AUTO: bei Darstellung einer anderen Messreihe sind alle Kanale dieser
Messreihe automatisch fur die Darstellung ausgewahit

* MANUELL: bei Darstellung einer anderen Messreihe bleibt wenn mdglich
die letzte Kanalauswahl bestehen

Legt fest, wie die Skalierung der Kanale dargestellt wird.
* Bei FUSSNOTE wird die Skalierung unter der Grafik angezeigt.

e Bei Y-ACHSE wird nur die Skalierung eines Kanals an der y-Achse ange-
zeigt. Es bleibt mehr Platz fir die Grafik.
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Darstellungsart Tabelle

06
L K

W TABELLE: 29102018-1700
[2ec] pl p2 D3 pa
o, o000 212.99 190.85 390.61 550.73
1,000 212.93 190.80 390.77 B827.87
2,000 212.99 190.80 390.77 628.03
3,000 212.93 190.80 390.45 619.10
4,000 2:12:93 A90.85 -3431.773 w19.108
5,000 190004 21080913 30703 w1801
&, 000 183.71 146.24 341.73 619.26
7. aoa 183 T adde 203058 s d=rn180 26
2,000 1583.71 146.24 449.07 g27.87
o, o000 183.71 146.24 449,07 627.87
10,000 183.76 119.44 449.07 553.:20

DETAIL Darstellungsart Tabelle: Zoomt in die Tabelle.

RESET Darstellungsart Tabelle: Zoomt aus der Tabelle.

¢ Unabhangig von der Speicherzeit enthalt die Tabelle immer elf Zeilen:
* Anfangs- und Endwert
* Neun Zwischenwerte

Sie kdnnen in die Tabelle hineinzoomen, um Zwischenwerte zwischen zwei
angezeigten Werten zu sehen:

1 Dricken Sie 3.

2 Markieren Sie mit A5/ die Zeile, unterhalb derer Sie Zwischenwerte anzei-
gen mochten.

3 Driicken Sie €.

Der markierten Wert wird zum Anfangs- und der nachste zum Endwert;
zwischen beiden werden neun Zwischenwerte angezeigt; wenn nicht
genliigend Messwerte in der Messreihe vorhanden sind, um zwischen
dem Anfangswert und dem nachsten Wert neun Zwischenwerte anzuzei-
gen, werden nach dem Anfangswert die nachsten 10 gespeicherten
Messwerte angezeigt.
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4 Nun kénnen Sie die obigen Schritte wiederholen, um weiter ins Detail zu
gehen, oder driicken Sie &), um das Zoomen schrittweise rickgangig zu
machen.

Darstellungsart Grafik

B GRAFIK y=fit) 29102018-1700

F1 ZOOM+ Aktiviert die Zoom-Funktion.
ZOOM- Zoomt aus der Grafik.

F1 POS Positioniert den Zoomausschnitt.
GROSSE Andert den Zoomausschnitt.
SPOT Aktiviert die Spot-Funktion.

= Spot-Funktion auf Seite 59

D-SPOT Aktiviert die delta-Spot-Funktion.
= delta-Spot Funktion auf Seite 60

Y-SKAL Wechsel des Kanales fur den die Skalierung an der
y-Achse angezeigt wird.

Nur fir Messreihen mit zwei oder mehr Kanalen.

Satz Andert die Schrittweite in der Spot- und delta-Spot-
Funktion.

m
ki

DECDDDNEE
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Die gewahlten Kanale werden mit den zugeordneten Symbolen und Farben
angezeigt.

So nutzen Sie die Zoom-Funktion

1 Zoom-Funktion aktivieren:

Ein invers dargestellter Bereich zeigt den Bereich an, der vergrof3ert dar-
gestellt wird.

Sie kdnnen den invers dargestellten Bereich bewegen und skalieren.
Invers dargestellter Bereich bewegen: <D AV
Invers dargestellter Bereich skalieren: @) <|[> AV

4 Invers dargestellter Bereich anzeigen (Zoom anwenden): &2

Sie konnen die Zoom-Funktion mehrmals hintereinander anwenden, um
den gewunschten Bereich der Grafik optimal darzustellen.

Grafikanzeige beenden: &%
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Spot-Funktion

B GRAFIK y=fit): 291020158-1700

OO0 -mms e mmnm s e ey ms s -

: : : : Lizec) 5,000

; i 5 o [1] pl 190. 637
26004 ----- deeenes ennes deemnen ene Tl pz 15,007
T o oy, £ SRS P 4| P2 :

Satz Andert die Schrittweite in der Spot- und delta-Spot-
F1 Funktion.

Mit der Spot-Funktion kdnnen Sie Messwerte eines bestimmten Zeitpunktes
innerhalb der Grafik anzeigen lassen:

1 Spot Funktion aktivieren: Z3
Bewegungsfaktor auswéahlen: PAVA: ]
Spotlinie bewegen: <|[>

Messwerte ablesen.

Spot-Funktion beenden: &%

BE oA wN
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delta-Spot Funktion

B CRAFIK y=fit): 20181029-1700. MWWF

LR S D Ty | At i=zec) 1,000
oY LT Err FEE e s T pa 0.054
e
o g, Bt R """ """
EEYRYRY R Ry e Ay R ] o 0.063
I S gt -b.0o7v
pry syl funungny LAY, hiaiaE Bl w5 0.ood
~At7.% SEEEEEE EERERER EEERED s I 0.011
EEERE A DAEAEH CEEREe R e KT O.ooo
2.0 i T ' [se'-::jL T

Satz Andert die Schrittweite in der Spot- und delta-Spot-
Funktion.

X1 Andert die Spotlinie, die mit den Tasten <|[> bewegt

X2 wird.

X1+X2

Bei der delta-Spot Funktion werden zwei Spotlinien angezeigt.

Rechts wird die Differenzen zwischen den Messwerten pro Kanal angezeigt,
die durch die beiden Spotlinien auf der Kurve markiert werden.

Wahlen Sie mit den Bewegungsfaktoren und mit @3, ob die linke (X1),
die rechte (X2) oder beide (X1+X2) Spotlinien bewegt werden sollen.
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Messungen Loschen

.I Messungen [dschen (A& ¥Mame)

*O01: =29102013-1319 (365 kEBE)
#0002 : Z9102018-1318 (365 KB
#003: £9102018-1316 (385 kB)
oo4: 1110=2015-0211 (82 kB)
oos5: 11102015-0903 (82 KE)
Od0e: 11102015-0356 (82 KE)
o07: 1110=2015-08355 (82 kB)
O00g: 291080461500 (3%5 RE)

0 INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.
B j DATEI Stellt die Anzeige auf den Dateinamen um.

.
B @ NAME Stellt die Anzeige auf den Messreihennamen um.
m @ SORT Sortiert angezeigte Liste / Tabelle.
B r_i—_, LOSCH Aktiviert die Loéschfunktion.
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Mit den Funktionen dieses Dialogs kénnen Sie gespeicherte Messreihen
I6schen.

In der Grafik sind die Messreihen 001, 002 und 003 fur das Léschen ausge-
wahlt. Die Messreihe 003 ist markiert, Uber sie erhalten Sie Informationen,
wenn Sie drucken.

1

a A~ O N

Dialog Messungen I8schen 6ffnen: <|[> AV @&
Messreihe(n) auswahlen (optional): AV e

Léschen: &2

Gewahlte Messreihe oder alle Messreihen loschen: AV S
Léschen bestatigen mit @3, oder abbrechen mit 3.

Das Léschen kann nicht riickgdngig gemacht werden.
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Suchen Messung

006
O L E]

suchen Messung

~uchh Byr Ift

SUCHE Startet die Suche.
RESET Setzt das Suchergebnis zurick.
OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Mit der Funktion dieses Dialogs kénnen Sie nach gespeicherte Messreihen
suchen.

Dialog Suchen Messung 6ffnen: <|[> AV &

Dialogeintrag Suchbegriff markieren und auswahlen: AV e
Suchbegriff eingeben: z. B. 911 S

Suche ausflihren und Dialog schieRen: (ZD &3

Dialog Messungen darstellen 6ffnen: ][> AV &

N == A O N =

Dialog Messungen darstellen (A ¥ Name) 6ffnen: AV &
Die Messreihen aus der Suche sind blau dargestellt.
3 Die Messreihen nach dem Suchergebnis sortieren: @ AV &

Wahlen Sie Gefiltert. Die Messreihen aus der Suche werden am Anfang
der Liste angezeigt.

Messreihen wahlen: AV @
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Einstellen

IJ©;_ Einstellen

In MenU Einstellen kdnnen Einstellungen zur den Kanalen, der Anzeige, des
Gerates und der Speicherung vorgenommen werden.
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Kanale

Kanale

pe 0/ Z0mk

Es: o] 0/ Z0mk 0/ 600

Ale Fandle Kd: pd 0/ 2 0mi 0/ 600
ES: T1 0/ 20mh -50/200
E&: T2 0/ 20mh -50/200

*E7: Q1 FEQ 91.120 L
Eg: ) FRQ 91.120
E9: El DIO-TIN
Ki0: A1 DIO-0UT
Kiil: Wil VISEOSITLT
Kilz: wa VISEOSITLT
FILTER Offnet den Dialog Ubersicht Filter.

= Ubersicht Filter auf Seite 75

* lhnen stehen 42 Kanale zur Verfligung:

« K1..K38
Messkanéle; Sensoranschliisse auf der Riickseite des Gerates
- K9
Triggereingang
« K10
Triggerausgang
« K11 .. K42

Sonderkanale fir Berechnungen oder Erfassen von CAN-Signalen.
Driicken Sie A%/ um einen Kanal zu markieren.

Driicken Sie <][>> um zwischen den Seiten des Dialogs zu wechseln. Auf der
zweiten Seite finden Sie die Kanale 13 bis 24.
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= Messkanale konfigurieren (K1 ... K8)

006
O (A=

MessgroRe

Index MessgroRe

Einheit

0 Messkanale missen nur dann konfiguriert werden, wenn Sensoren ohne ISDS-

Kennung verwendet werden.

Kanal (k1)

Qr alte P
1
bar

0/20m.A,
0.000 200.00

0.000
MEIN

KEIN (50kHz)

LADEN Ladt Sensorparameter aus der Datenbank.

SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
bank.

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Fir jeden Messkanal kénnen verschiedene Eigenschaften konfiguriert
werden:

Auswahl der MessgréRe und der MaReinheit; Auswahl zwischen 18 verschie-
denen Messgrofien und jeweils bis zu finf MaReinheiten

Wenn im Menu Allgemeine Einstellungen (sieche Allgemeine Einstellun-
gen auf Seite 91) manuelle Kanalnummerierung eingestellt ist, kdnnen Sie
hier die Indexzahl des Kanales eingeben.

Bei automatischer Nummerierung kann dieser Dialogeintrag nicht geadndert
werden.

Auswahl der Mal3einheit.
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Kanalbezeichnung

Signaltyp

Messbereich

Kalibrierwert

Nullpunkt

Linearisierung

Filter

Torzeit

Min. Frequenz

vergeben Sie eine beliebige Bezeichnung

Die Bezeichnung wird nur in der Kachel-Darstellung der Messwertanzeige
angezeigt.

= Siehe Kacheln/Seite auf Seite 78.

Sensorspezifisch

Der richtige Signaltyp ist auf dem Typenschild des Sensors oder in dessen Do-
kumentation bezeichnet.

Eingabe des Messbereiches des angeschlossenen Sensors.

geben Sie hier den Faktor fur die Berechnung des Messwertes aus dem Fre-
quenzsignal ein (nur Frequenzsensoren)

manueller Nullpunktabgleich des Sensors (sieche Nullabgleich durchfiihren
auf Seite 68)

Falls vorhanden kann fiir den angeschlossenen Sensor eine Linearisierungs-
tabelle eingegeben bzw. ausgewahlt werden. Dadurch kann die
Messgenauigkeit erhoht werden.

= Nahere Informationen finden Sie in Kapitel Linearisierungstabelle auf
Seite 114.

Drei digitale Filter stehen zur Auswahl:
* KEIN

kein Filter vorgeschaltet; auf Kanalen K1 und K8 sind Druckspitzenmes-
sungen bis 10 kHz

» STANDARD
den Kanalen K1 und K8 wird ein 5 kHz Filter vorgeschaltet.
+ GEDAMPFT

den Kanalen K1 bis K8 wird ein 50 Hz Filter vorgeschaltet; Druckspitzen
werden unterdrlckt; ideal fur statische Messungen oder bei langsamen
Vorgangen

Frequenzeingange werden durch die Torzeit geglattet. Je gréRer die Torzeit,
desto langsamer verandern sich die Messwerte, da ein neuer Messwert erst
verzogert erfasst wird. In der Zwischenzeit bleibt der Messwert konstant. Das
Ergebnis ist eine Glattung des Signals.

Frequenzen die kleiner sind als der Wert Min. Frequenz werden als Null
angezeigt.
Der Wert Min. Frequenz kann auf 0.25, 1, 10, oder 100 Hz eingestellt werden.

Bei einer Minimalfrequenz von 1 Hz wird der Abfall auf Null wahrend der Auf-
zeichnung mit einer Verzégerung von 1 s dargestellt. Bei einer
Minimalfrequenz von 0,25 Hz betragt die Verzégerung 4 s.
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n

QL=

= Nullabgleich durchfiihren

Nach dem Anwahlen der Funktion (€®) erscheint eine Abfrage zur Bestati-
gung des Nullpunktabgleiches.

Driicken Sie @3, um den Nullpunktabgleich zu starten. Er wird vollautoma-
tisch durchgefihrt, nach wenigen Sekunden wird der ermittelte Wert
angezeigt.

Digitalen Signaleingang konfigurieren (K9)

Far den digitalen Signaleingang kénnen Sie nur eine Kanalbezeichnung ver-
geben. Beachten Sie die technischen Daten (Technische Daten auf Seite 19)
fur erlaubte Eingangssignale.

= Digitalen Signalausgang konfigurieren (K10)

Fanal (k107
A

1
Fegel

DIO-0UT

Kanal
K8 E1

LADEN Ladt Sensorparameter aus der Datenbank.

SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
bank.

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung
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MessgroRe
Kanalbezeichnung

Modus

Referenz-Kanal

Bedingung

Wert

Mit Hilfe des digitalen Signalausganges kénnen Sie eine externe Steuerung in
Abhangigkeit von Ereignissen vornehmen.

Dazu konnen Sie bis zu funf Parameter definieren.

zeigt die interne MessgroRe des Ausganges an

es kann eine beliebige Bezeichnung eingegeben werden

Quelle des Triggerereignisses;

INAKTIV

Trigger aus

KANAL

Messkanal wird auf das Eintreten des Triggerereignisses Uberwacht,

SP-TRIG

Triggerung wird gesetzt, wenn bei Speicherung Triggerung erkannt wurde.

So kénnen mehrere Messgerate synchronisiert werden:

— Master: Speicherung Triggerereignis X (z.B. p1>200) — Triggeraus-
gang: SP_TRIG;

— Slaves: Speicherung Triggerereignis E1

MANUELL: der Triggerausgang wird manuell durch Tastendruck
geschaltet

Auswahl des Kanals, der als Referenz-Kanal dienen soll

bei Triggereingang AUS/EIN
bei Messkanalen GROSSER/KLEINER

bei Messkanalen, z. B. 200
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= Sonderkanile konfigurieren (K11 ... K42)

0060
O L= [+

Berechnung

MessgroRe

Index MessgroRe

Einheit

Fanal (K117

B BrEc hinun ]

LADEN Ladt Sensorparameter aus der Datenbank.

SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
bank.

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Die Sonderkanale dienen dazu, Messwerte mehrerer Sensoren mathematisch
zu kombinieren und daraus Berechnungen anzustellen, bzw. als Eingangska-
nale fir den CAN-Bus.

wahlen Sie zwischen verschiedenen Belegungsmaoglichkeiten des Kanales
= Siehe Belegungsmoglichkeiten der Sonderkanile auf Seite 71.

wird bei Verwendung vorprogrammierter Formeln automatisch angepasst und
kann nicht gedndert werden;

bei individuellen Formeln und Belegung mit CAN oder Multimeter kann hier die
MessgroRe definiert werden, die auf diesem Kanal bereit gestellt wird

wenn im Menu Allgemeine Einstellungen (siehe Allgemeine Einstellungen
auf Seite 91) manuelle Kanalnummerierung eingestellt ist, kdnnen Sie hier die
Indexzahl des Kanales eingeben

wird bei Verwendung vorprogrammierter Formeln automatisch angepasst und
kann nicht gedndert werden;

geben Sie die Maleinheit bei individuellen Formeln und Belegung mit CAN
oder Multimeter ein

Firmware Version 1.1

MultiSystem 5070 70



A HYDROTECHNIK Bediensoftware

Kanalbezeichnung es kann eine beliebige Bezeichnung eingegeben werden

Diff.-Abgleich  mit dieser Funktion wird automatisch die Messwertdifferenz zwischen den
ausgewahlten Kanalen ermittelt und als Offset verwendet

Formel geben Sie hier die gewlinschte Formel ein (wird nur angezeigt, wenn Berech-
nung auf FORMEL eingestellt ist, sieche Belegungsmaoglichkeiten der
Sonderkandle auf Seite 71)

= Belegungsmoglichkeiten der Sonderkanile

Fanal (K11)

B erechnung ‘ UNDEF | -

K3-K4
K5-K6
K7-K8
dE1/dt
dK7/dt
dK11/dt
LEIZTUNG
FORMEL

C AN g
VISKOSITAT |+ |

1]

@ F‘ LADEN Ladt Sensorparameter aus der Datenbank.

SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
l_. bank.
B Q OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

UNDEF Kanal wird nicht verwendet

K1-K2 bildet die Differenz der Messwerte von Kanal 1 und Kanal 2 (Delta-x)

dabei missen beide Kanéale mit der gleichen MessgroRe und Mafeinheit be-
legt sein; die resultierende MessgréfRe und MalReinheit werden automatisch
ermittelt

gleiches gilt fur die Belegungen K3-K4, K5-K6 und K7-K8

dK1/dt bildet die erste Ableitung der Messwerte von Kanal 1
analog ist die Ableitung der Kanale K7 (dK7/dt) und K11 (dK11/dt) méglich
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LEISTUNG berechnet nach der Formel K7 x K7 / 600 die hydraulische Leistung

auf Kanal 1 wird dabei der Druck p in bar und auf Kanal 7 der Durchfluss Q
in I/min gemessen

FORMEL Eingabe einer individuellen Formel
= Siehe Berechnungen mit Formeln auf Seite 73.

CAN beachten Sie die Hinweise in Kapitel CAN-Kanal definieren auf Seite 116

Viskositdt Berechnung der Viskositat

= Siehe Viskositits-kompensierte Messung des Volumenstromes auf
Seite 129.

= MultiXtend einrichten

Fanal (K12

Multistend

Signaltyp Multiztend A_4l
. 20
1

0.000 0.000

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

1
2
3
4
5
6
7

Dialogeintrag Berechnung wahlen: AV @

Eintrag MultiXtend wahlen: A7 €@

Dialogeintrag Signaltyp wahlen: A7 €@

MultiXtend Modell wahlen: A7 &

Bei Mehrkanal-MultiXtend Modell, Dialogeintrag Port wahlen: Y7 &
Port entsprechend des gewiinschten Kanals wahlen: Y7 @@

Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & €3
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8 Wiederholen Sie die Einrichtung fur jeden gewunschten Kanal Ihres Mul-
tiXtend Gerates.

]
= Siehe Anbinden von MultiXtend A und T auf Seite 125.

= Berechnungen mit Formeln
kanal (k117
Berechnung FORMEL
Wessorale o

1

LADEN Ladt Sensorparameter aus der Datenbank.
"

SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
ok
B Q OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Sie kénnen beliebige Berechnungen durchfiihren und dabei die Werte aller
Kanale in die Formel einbeziehen. Sie durfen alle Grundrechenarten verwen-
den. Vermeiden Sie die Eingabe von Leerzeichen. Wenn Sie weitere
mathematische Funktionen bendtigen, kdnnen Sie bei der Datenauswertung
mit HYDROcom entsprechende berechnete Kanale erzeugen.
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Beispiel einer Formel K13/600%(K1-K5)

G Werte von Sonderkanalen kénnen nur verwendet werden, wenn die Ordnungs-
zahl des Kanales niedriger ist.
Mégliche Formel auf K14: K12+K1, nicht mdgliche Formel auf K14: K15+K1.

Driicken Sie die Taste @9 einmal, um ein K (= Kanal), bzw. zweimal um eine
5 einzugeben. Mit den Ubrigen Zifferntasten konnen Sie nur Zahlen, mit
@ Sonderzeichen eingeben.

SchlieRen Sie die Eingabe mit & ab. Das Messsystem priift die eingegebene
Formel nicht auf Plausibilitat.

Beispiel einer Hierfiir sind bestimmte Messkanale zwingend erforderlich. Diese werden in
Verbrauchsmessung Fettschrift dargestellt:

in [Imin] . Kanal 7: Messung Volumen V1 in Liter (1)
e Kanal 8: Messung Volumen V2 in Liter (I)
* Kanal 11: Berechnung K7 - K8 = dV1 in Liter (1)
* Kanal 12: Berechnung dK711/dt = Q1 in Liter pro Sekunde (I/s)
* Kanal 13: Berechnung K712 * 60 = Q2 in Liter pro Minute (I/min)
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Filter

Ubersicht Filter

Ubersicht Filter
Kl: EEIN [(S0kH=)
KZ: EEIN [(S0kH=)
K3i: EEIMN [(S0kH=)
K4: EEIN [(S0kH=)
K5: EEIN [(S0kH=)
Kc: EEIMN [(S0kH=)
K7: Torzeit 0.050 =
MHin.Frequenz 0.25 H=
O
Q

Eo: Torzeilt L0150 =
Min.Frequenz .25 He

Wenn Sie im Dialog Alle Kanéle die Taste driicken, dann wird eine Uber-
sicht aller Filter angezeigt.

Durch Filterung kénnen verschiedene spezielle Messungen durchgefuhrt
werden.

Drei digitale Filter stehen zur Auswahl:
* KEIN

kein Filter vorgeschaltet; auf Kanalen K1 und K8 sind Druckspitzenmes-
sungen bis 10 kHz

« STANDARD
den Kanalen K1 und K8 wird ein 5 kHz Filter vorgeschaltet.
e GEDAMPFT

den Kanalen K1 bis K8 wird ein 50 Hz Filter vorgeschaltet; Druckspitzen
werden unterdruckt; ideal fur statische Messungen oder bei langsamen
Vorgangen
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Anzeige

Anzeige

Aktualisierungsrate 1.00 sec

Aktualisierungsrate

Helligkeit

Anzeige
M Mutze Symbole MEIM
in 2
GRAF K y=fit)
9
51 MORMAL
P INYERS
1p2 p3 pd T1 T2 01 G2
S vt NORMAL
COL/SYM Offnet den Dialog Anzeige (Symbole/Farben).
SKAL Offnet den Dialog Skalierung Anzeige.
OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Im Dialog Anzeige kdnnen Sie auswahlen, welche Kanale Sie in der Mess-
wertanzeige sehen méchten. Zudem sind grundlegende Konfigurationen
moglich.

gibt an, in welchen Zeitabstanden die Messwertanzeige aktualisiert wird

wahlen Sie einen der finf moglichen Werte aus

bestimmt den Helligkeitswert der Anzeige

wahlen Sie zwischen Min oder Max
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Darstellung hier kdnnen Sie zwischen folgenden Optionen wahlen:
 LISTE
e KACHELN

Bei der grafischen Darstellung haben Sie zwei WahIlmdglichkeiten:
* GRAFIKy = f(t)

Darstellung der Kanéle als Funktion Uber die Zeit
* GRAFIKy = f(x)

Darstellung der Kanale als Funktion tber einen beliebigen Kanal

EI

1.00 sec
Helli LISTE
Darstellung ELCHELN

GRAFIE w=£f(t)
GRAFIE v=f (%)
[l

pl p2 pd pd T1 T2 Q1 Q2
E1 Al

a COL/SYM Offnet den Dialog Anzeige (Symbole/Farben).
SKAL Offnet den Dialog Skalierung Anzeige.
B OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung
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Kacheln/Seite  Bei der Kachel-Darstellung haben Sie drei Wahimdglichkeiten:
* 4 Anzeige
Zeigt 4 Kacheln in der Messwertanzeige.
* 9 Anzeige
Zeigt 9 Kacheln in der Messwertanzeige.
* 12 Anzeige
Zeigt 12 Kacheln in der Messwertanzeige.

99.8

¥ [bar) 2 [bar]

Notortemp

Anzeigenwechsel
= Anzeigenwechsel auf Seite 41

Die Messwerte werden in Kacheln angezeigt. Messgroen, Index und Maf3-
einheiten werden unter jedem Messwert angezeigt.

Uber dem Messwert wird die Bezeichnung des Messkanals angezeigt. Die Be-
zeichnung des Messkanals muss im MenlU Kanale konfiguriert sein.

= Siehe Messkanale konfigurieren (K1 ... K8) auf Seite 66.

Sind mehr Kanale zur Anzeige ausgewahlt als Kacheln dargestellt sind, wird
das oben links angezeigt: (aktuelle Seite/Gesamtseiten).

Mit <][> kdnnen Sie auf die nachste Kachel-Seite wechseln.

Listeneintrage/Seite  Bei der Listen-Darstellung haben Sie die Wahimdglichkeiten der Anzeige von
1, 2, 4, 6, 8 und 16 Listeneintrdgen pro Seite.
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Kanal auf x-Achse

Kanale

Nutze Symbole

Hintergrundfarben

COL/SYM

SKAL.

Wahlen Sie hier den Kanal, auf den die Funktion zur grafischen Darstellung
bezogen werden soll.

Offnet den Dialog Anzeige (Kanile). Wahlen Sie die Kanale, die in der Mess-
wertanzeige angezeigt werden sollen.

Alle Kanale, die mit einem ¥ Haken markiert sind, werden angezeigt.
Wahlen Sie einen Kanal und &ndern Sie mit &2 die Markierung.

Dricken Sie @, um alle Kanéle aus- oder abzuwahlen.

Wahlen Sie, ob in der Grafik-Darstellung die einzelnen Kanale zusatzlich mit
Symbolen gekennzeichnet werden.

Wahlen Sie, ob die Farben NORMAL oder INVERS (umgekehrt) dargestellt
werden sollen.

Ordnen Sie hier den Kanalen Symbole und Farben zu.
= Siehe Dialog Anzeige (Symbole/Farben) auf Seite 80.

Wahlen Sie hier den Messbereich des Kanals, der in der Anzeige grafisch dar-
gestellt werden soll.

= Siehe Dialog Skalierung Anzeige auf Seite 81.
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Dialog Anzeige (Symbole/Farben)

kL NE= CEE
[®ks: 11 [Ees: 12 [k gt (3: sl
(@] (m] k1o a1 [elkitidpr [ Rz
[EESE: Ki4: (@] k15 (] k16
[#] k17 [ k13 ] kz0:
e [m] [#] k23: k24;
[ k2s: K28: (8] [m] k23
: K30: k32:

AUTO Weist die Symbole und Farben automatisch zu.

OK Bestétigt Eingabe / Speichert Anderung

Wahlen Sie zunachst im Dialog Anzeige beim Dialogeintrag Nutze Symbole:
* JA: Symbole und Farben werden verwendet
e NEIN: nur Farben werden verwendet

Nach dieser Grundauswahl kénnen Sie den Kanalen Symbole und Farben
zuordnen.

Offnen Sie dazu den Dialog COL/SYM in der unteren Anzeigeleiste mit (&3.

Mit @3 AUTO konnen Sie allen Kanalen die Standardeinstellung zuweisen.
Wenn ein Kanal markiert ist, kdnnen Sie mit & die Auswabhllisten fiir Symbole
und Farben 6ffnen und zuweisen.

1 Kanal markieren — 9.

2 Farbe auswahlen — €9.

(nur bei aktivierter Symbolik)

Symbol auswéhlen — €.

Schritte 1 bis 3 fir alle gewiinschten Kanale wiederholen.

Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

[ IS, B X
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Dialog Skalierung Anzeige

Skalierung Anzeige

OK Bestétigt Eingabe / Speichert Anderung

Im MeniU Kanale haben Sie den Messbereich des Kanales eingerichtet.
= Siehe Messkanale konfigurieren (K1 ... K8) auf Seite 66.

Falls gewunscht kénnen Sie hier den Teil des Messbereiches definieren, der
in der Anzeige grafisch dargestellt werden soll.

Offnen Sie im Dialog Anzeige mit den Dialog Skalierung Anzeige, um
die Anzeige des Messbereichs der einzelnen Kanale anzupassen.

1 AV @ gewiinschten Kanal auswahlen.

Unteren Wert des Anzeigebereiches eingeben — @9.
Oberen Wert des Anzeigebereiches eingeben — &.
Schritte 1 bis 3 fir alle gewiinschten Kanale wiederholen.

Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & €3

HE O R 0N
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Bediensoftware

Gerat

Verbindungen

Allgemeine
Einstellungen

Info

Datum/Uhrzeit
Speichermedium
Sicherheit
Kalibrierung
Hardware Diagnose

Akku-Informationen

merat

/-y

rm]

Im Menu Gerat finden Sie grundlegende Konfigurationen des Messgerates.

Einstellungen zu CAN-, COM-, Lan/WLAN-, Bluetooth-Verbindungen und dem
internen USB-Speicher

Einstellungen zur Sprache, Sensoren, (Menu-)Farbschema, Meniianzeige
beim Einschalten des Gerates, eigene Firmenangaben und Softkey-Darstel-
lung, Bediensprache

Informationen Uber die Software und Hardware des Messgerates

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Information zur Konfiguration und Partitionierung der internen SD-Karte.
Einstellen von Zugriffsrechten fur Menis

Kalibrierintervall festlegen

Erweiterte Einstellungen zur Diagnose der Hardware (fiir Service-Personal)

Informationen und aktueller Zustand des Akkus
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Verbindungen

@))L .l. : Yerbindungen

-
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CAN #1 und CAN #2

O ey 8

AT Interface AT
ElM

ED

Interface

MEIM MEIM
125 kbis 125 kbis
AUTO AUTO

Gefunden: 0 Gefunden: 0

B Q OK Bestétigt Eingabe / Speichert Anderung

Interface  CAN-Bus einschalten und ausschalten

Stromversorgung Hiermit kann die Stromversorgung angeschlossener CAN-Sensoren ein- und
ausgeschaltet werden. Markieren Sie den Dialogeintrag mit A5/ und driicken
Sie @ um zwischen EIN und AUS zu wechseln.

Baudrate Ubertragungsgeschwindigkeit fir CAN-Daten einstellen

= CAN Konfiguration

Sie kénnen einen Berechnungskanal als CAN Kanal definieren (siehe Kapitel
CAN-Kanal definieren auf Seite 116). Damit dies moglich wird, miissen Sie
hier den CAN Bus aktivieren und die Dateniuibertragungsrate einstellen.

1 CAN#1 oder CAN#2 im Meni Verbindungen auswahlen: <|[> AV €8
Busabschluss wahlen: A7 @2 AV &

Zur Eingabe der Baudrate wechseln: A €8

Gewlinschte Baudrate auswéahlen: AV €9

Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

HE O A WON

Start CANopen  Hier kdnnen Sie den Start-Befehl in den CAN-Bus schicken, mit dem die an-
geschlossenen Sensoren und Adapterboxen zum Senden von Daten
aufgefordert werden. Wahlen Sie zwischen AUTO und MANUELL. Starten Sie
die Anforderung mit der Taste &.
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TRACE Der Trace zeichnet die CAN-Nachrichten auf. Starten und stoppen Sie die Auf-
zeichnung mit der Taste @3.

Laden Sie ein vorhandene Aufzeichnung mit der Taste €.
CAMN-Trace Dateien (. TRC)

001l: Traced0l1l31105-020400.trc

002 : TraceZ0l51017-1603Z25.trc

003 : Traced0l151017-160346.LrcC

o INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.
m j DATEI Stellt die Anzeige auf den Dateinamen um.

Ll
B =< NAME Stellt die Anzeige auf den Messreihennamen um.
B @ SORT Sortiert angezeigte Liste / Tabelle.
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Im Dialogeintrag Nachrichten steht die Anzahl der Nachrichten der geladenen
Aufzeichnung.

Offnen Sie eine geladene Aufzeichnung mit der Taste £3.

™™ Trace20181108-020400 trc 1/301® Trace20181108-090400 trc
No Time[ms] Type ID DLC Data B Type ID DLC Data Bytes [(hex)
1) o.o Bx e 1 7?F Bx 778 1 7F
2] 635.7 Bx 764 1 7F Bx 764 1 7F
3 999.0 Bx e 1 7F Bx 778 1 7F
4] 1176.0 Bx 70L 1 7F Bx 0L 1 7F
5] 1637.7 Bx 764 1 7F Bx 764 1 7F
] 1995.0 Bx e 1 7?F Bx 778 1 7F
7 2636.7 Bx 764 1 7F Bx 764 1 7F
g8 2997.1 Bx e 1 7?F Bx 778 1 7F
=N 3635.7 Bx 764 1 7F Bx 764 1 7F
10) 3996.1 Bx e 1 7?F Bx 778 1 7F
11) 4634.7 Bx 764 1 7F Bx 764 1 7F

Mit den Tasten <][>> sehen Sie den vorderen oder hinteren Teil einer Tracezei-
le. Mit den Tasten A%/ kdnnen Sie blattern.
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COM #1

= COM #1

Interface AT

115200 Bitfs

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Interface n COM-Bus einschalten und ausschalten

Baudrate Ubertragungsgeschwindigkeit fir COM-Daten einstellen
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USB-Modus

DATA-VOL
DOCU-VOL

USB (DEVICE)

—— USE (DEVICE)
B-Modus Massenspeicher

freigeben
freigeben

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Wahlen Sie zwischen folgenden Optionen:

¢ USB-Gerat: Das Messgerat ist nur fir die Kommunikation mit dem PC
freigeschaltet. Laufwerke sind nicht fiir den PC freigegeben,
Beispiel: Verwenden der Software HYDROIink.

* Massenspeicher: Das Messgerat ist fur die Kommunikation mit dem PC
freigeschaltet und mindestens ein Laufwerk ist fir den PC freigegeben.
Laufwerke kénnen fur den PC freigegeben werden. Voreingestellt ist, dass
das Laufwerk DOCU-VOL freigegeben ist.

Wenn Sie Messdaten ohne zusatzlicher Software auf den PC Ubertragen
mochten, dann geben Sie das Laufwerk DATA-VOL frei.

= Siehe PC anschlieBen und Daten libertragen auf Seite 34.

Kann nur gewahlt werden, wenn der USB-Modus auf Massenspeicher ge-
stellt ist. Wahlen Sie zwischen folgenden Optionen:

* binden: Das Volumen ist an das Messgerat gebunden und kann nicht als
externes Laufwerk vom PC angesprochen werden.

» freigegeben: Das Volumen ist als externes Laufwerk am PC sichtbar.
Geben Sie das Datenvolumen DATA-VOL frei, um Dateien direkt vom Mess-

gerat auf einen PC zu Ubertragen. Sie kbnnen dazu einen beliebigen
Dateibrowser verwenden.
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Ethernet-Modul

Port

Passwort

>

LAN/WLAN

o LANAWLARN

Ethernet-Modul Micht angeschlossen

010.010.050.001
4000
123456

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

fur den Anschluss des Ethernet-Moduls kénnen Nicht angeschlossen, Mul-
tiXtend/Lan und USB/WLAN ausgewahlt werden

geben Sie die IP-Adresse ein, die das MultiSystem 5070 im Ethernet-Netz-
werk haben soll

dieser ist fest vergeben und wird nur angezeigt

geben Sie das Passwort fiir das Ethernet-Netzwerk ein, falls ein Passwort er-
forderlich ist
Ethernet Funktionalitat einrichten

Wenn Sie ein Ethernet Netzwerkmodul an der Schnittstelle RS232 verwenden
mo&chten, konnen Sie hier die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

Diese Optionen kénnen eingestellt werden:

Ethernet-Optionen wahlen: A &9

Gewlinschte Option auswahlen: A7 &9

Gewlnschte Einstellung wahlen, oder Informationen eingeben.
Eingaben bestatigen: &

Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

HE 0 B W N -
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Bluetooth

i . Eluetooth
Bluetooth-Modul Multistend/BT

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Wahlen Sie ein Bluetooth-Modul.
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Allgemeine Einstellungen

Mutzer einstellungen 172 - Mutzer einstellungen
DEUTSCH softkeys

bevarzugt
=l (bar)
AUTD

STANDARD
MESSWERTANZEIGE

Firma Hydratechnik GmbH, H
olzheimer Str. 94-96 B55
49 Limburg

Sprache

>

Sensorerkennung

>

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Sie kdnnen zwischen den Sprachen, Deutsch, Englisch und Chinesisch
auswahlen.

Auswahl der Bediensprache

1 Sprache im Dialog Nutzer einstellungen mit € anwéhlen

2 Sprache auswahlen: AV €8

3 Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

[

stellen Sie die Sensorerkennung des Gerates ein

ISDS Konfiguration

Bei ISDS-Sensoren werden nach dem Anschliel3en der Sensoren und dem
Einschalten des Messgerates die Sensorparameter automatisch vom Mess-
gerat Ubernommen. Wenn Sie ISDS-Sensoren verwenden méchten, missen
Sie hier die Sensorerkennung aktivieren und die Einheit einstellen.

1 Dialogeintrag Sensorerkennung aufrufen: AV €9
2 Sensorerkennung aktivieren JA: AV @8

Firmware Version 1.1

MultiSystem 5070 91



A HYDROTECHNIK Bediensoftware

Einheit

Kanalnummerierung

>

Farbschema

Einschaltmenii

Dialogeintrag Einheit aufrufen: A7 €2
4 Gewinschte Einheit auswahlen: A @B
Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

Das neue Einheitssystem wird beim nachsten Einschalten des Messgera-
tes geladen.

Auswahl des Einheiten-Systems

e Sl (bar)
Das Messgerat verwendet die Einheiten des SI-Systems. Fur den Druck
wird jedoch davon abweichend die Einheit bar verwendet.

« US
Das Messgerat verwendet die Einheiten die in den Vereinigten Staaten
von Amerika Ublich sind (z. B., psi, °F)

» Sl (MPa)
Das Messgerat verwendet ausschlief3lich die Einheiten des SI-Systems.
Druck wird entsprechend in Pascal dargestellt.

wahlen Sie zwischen automatischer oder manueller Kanalnummerierung

Funktion Kanalnummerierung

StandardmaRig nummeriert das MS 5070 alle Kanale mit einem Buchstaben
und einer Indexzahl. Sind drei Drucksensoren angeschlossen, werden die Ka-
nale automatisch als p1, p2 und p3 bezeichnet. Wird jetzt anstelle von p1 z. B.
ein Temperatursensor angeschlossen, wird dieser Kanal zu T1. Die beiden an-
deren Kanéale werden dann umbenannt: aus p2 wird p1 und aus p3 wird p2.

Durch Umstellen der Kanalnummerierung von AUTO auf MANUELL kdnnen
Sie den Kanalen feste Indexnummern zuweisen (siehe Kapitel Messkandle
konfigurieren (K1 ... K8) auf Seite 66). Diese bleiben auch dann bestehen,
wenn die Belegung der Kanale geandert wird. Im obigen Beispiel wirden die
drei Kanale dann mit T1, p2 und p3 bezeichnet sein.

Markieren Sie den Dialogeintrag mit A%/ und driicken Sie @ um zwischen
AUTO und MANUELL zu wechseln.

Wahlen Sie das Farbschema flir die Bedienoberflache.

Wahlen Sie, welche Anzeige nach dem Anschalten des Messgerates ange-
zeigt wird:

e MESSWERTANZEIGE
« HAUPTMENU (zeigt das Menii Home an)
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Firma

>

Softkeys

Sie kdnnen einen beliebigen Text eingeben, der in den gespeicherten Proto-
kollen angezeigt wird.

Firma eingeben

Mutzer einstellungen
DELTSCH

bevorzugt
=l (bar)
ALTO

STANDARD
MESSWERTANIEIGE

Firma Hydrotechnik GmbH, H
olzheimer str. 94-96 B55
49 Limburg

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

-—

Im Dialog Nutzer einstellungen die Firma mit AY7 € anwéhlen
Text eingeben und €.

N

Dabei mit @) zwischen GroR- und Kleinbuchstaben umschalten.

w

Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

Wahlen Sie, ob Softkeys als TEXT oder als SYMBOL angezeigt werden.
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Info

1.0t (@Impc3057)
020
04.10.2018

0 (STANDARD)

180915814

(c)] Hydrotechnik GmbH
Limburg

wannee by drotechnik. com
12

Im Falle eines Anrufes beim HYDROTECHNIK Kundendienst sollten Sie die
erforderlichen Gerate-Informationen bereithalten. Diese finden Sie im Dialog
Info.
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Datum/Uhrzeit

E&, Diaturn/Uhrz eit
Datumsformat TT. Mk JJ
11.10.2018

e

24h
0327

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

= Datumsformat auswahlen
1 Im Dialog Datum/Uhrzeit das Datumsformat mit A7 €@ anwahlen
2 Mit A7 @9 wahlen zwischen

e TT.MM.JJJJ (Tag.Monat.Jahr)
* MM/DD/YYYY (Month/Day/Year)
e JJJJ.MM.TT (Jahr.Monat.Tag)

= Datum eingeben
1 Im Dialog Datum/Uhrzeit das Datum mit AY7 @ anwahlen
2 Tag mit<][> AV @ auswahlen
3 Dialogfenster zur Monatsauswahl mit @) 6ffnen
4

Dialogfenster zur Jahresauswahl mit offnen

= Zeitformat auswéhlen
1 Im Dialog Datum/Uhrzeit das Zeitformat mit A7 @9 anwéahlen
2 Mit A7 @9 wahlen zwischen

* 12h
e 24h

Firmware Version 1.1 MultiSystem 5070 95



A HYDROTECHNIK Bediensoftware

= Uhrzeit eingeben

1 Im Dialog Datum/Uhrzeit die Zeit mit A7 €@ anwahlen
2 Stunde eingeben und €.

3 Minuten eingeben und €.

4 Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

Speichermedium

Datenverlust moglich
Im Dialog Speichermedium kann der interne Datentrager formatiert werden.
Dadurch werden alle Daten unwiederbringlich geldscht.

speicher- medium
sd:0:
DATA WOL
33502768 kB (3279 MEB)
3354060 kB (3275 MB)

sd:1:

DOCL 0L

511728 kB (499 MEB)
511704 kB (499 MEB)

FORMAT Formatiert das selektiere Volumen.

Im Dialog Speichermedium kénnen Sie den internen Speicher mit
FORMAT formatieren. Der interne Speicher ist in zwei Partitionen
aufgeteilt.

SD-Karte formatieren

Wenn der Dialogeintrag Speichermedium gedffnet ist und die SD-Karte als
Speichermedium eingestellt ist, kbnnen Sie durch Driicken von die einge-
legte SD-Karte formatieren. Dadurch gehen alle auf der Karte enthaltenen
Daten (z. B. Messdaten) verloren. Die Formatierung kann nicht riickgangig
gemacht werden.
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Sicherheit

= Meniis sperren

L LY Sicherheit

Frei gabecode

GESPERRT

GESFPERRT
GESFPERRT

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Nach dem Aufrufen des Dialogs definieren Sie zunachst den Freigabecode:

-—

Eingabe Freigabecode einleiten: &

Freigabecode eingeben; beachten Sie die Belegung der Funktionstasten.
Freigabecode bestatigen: @&

Angezeigte Menus markieren: AY/

Mit @ zwischen — (Menl freigegeben) und GESPERRT wechseln. Bei
dem Versuch, in einem gesperrten Menii Anderungen vorzunehmen,
erscheint nach Driicken von @9 eine entsprechende Warnung.

a A~ WO DN

6 Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3
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Bediensoftware

Kalibrierung

Kalibrierdatum

m @ TAG
v MONAT
JAHR
m LOSCH
@ >

Kalibrierung

Mot defined -LINKMOWYT-

Offnet die Auswahl fiir den aktuellen Tag.

Offnet die Auswabhl fiir den aktuellen Monat.

Offnet die Auswahl fiir das aktuelle Jahr.

Aktiviert die Loschfunktion.

Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Das Kalibrierintervall ist der Zeitraum, nach dem das Messgerat erneut vom
Hersteller kalibriert werden soll.

Sie kénnen das Kalibrierintervall festlegen.

Das Messgerat ist auch einsatzbereit, wenn kein Kalibrierintervall festgelegt

ist.

Erinnern  Wenn das Kalibrierintervall Uberschritten ist, zeigt das Messgerat nach dem
Einschalten die Meldung Kalibrieren an.

Sie kdnnen die Meldung fiir die gewahlte Anzahl an Tagen unterdriicken.
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Intervallzeit Als Kalibrierintervall kdnnen 6, 12, 18, 24, 30 oder 36 Monate festgelegt
werden.

Kalibrierdatum Zeigt das Datum der letzten Kalibrierung an.

Hardware Diagnose

Hardware Diagnose

1.1.2000 - 00:12
oder PowerOFF und 7-8-9

Dig=3F Analog=F0 ZensL=BF
Stick: Mr.1 Mass Storage
Umfang: 13 Prifablaute

Hexdump
k<]1] DO DODOODOO0000 00

OK Bestétigt Eingabe / Speichert Anderung

Der Dialog Hardware Diagnose ist fir den Service und mit einem Code
gesichert.
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Akku- Informationen

: Ak k- Informationen
1 Manufacturer access 181k

Femaining capacity/alarm 520 mih
Femaining timefalarm 10 min
Battery mode 40000

At rate 0 mk
At rate timetoful  ————- min
At rate tme to empty ————- min
At rate Ol 1
Temperature Z24.6 °C
“oltage 8391 nv
Current 121 i
Awerage Current 122 mi
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Speicherung

ielcherung
opeicherzeit 10 sec
bt s 1 ms

10000
JA,

pl p2 pa pd T1 T2 Q1 G122 vl

SETUP Offnet den Dialog Setup Speicherung.

F3

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Ofe

Im Dialog Speicherung kénnen Sie die Kandle auswahlen, die Sie in Mess-
reihen speichern méchten, sowie die Speicheroptionen einstellen.

Speicherzeit Dauer der Speicherung; @ Zeitwert eingeben @ — AV Zeiteinheit
markieren &

Abtastrate  Zeitabstand zwischen zwei Messungen in einer Messreihe; &2 Zeitwert ein-
geben @ — AV Zeiteinheit markieren &

Kanile Offnet den Dialog Anzeige (Kanile). Wahlen Sie die Kanale, die gespeichert
werden sollen.
Alle Kanale, die mit einem ¥ Haken markiert sind, werden gespeichert.

Wahlen Sie einen Kanal und &ndern Sie mit &2 die Markierung.

o Bedenken Sie die Speicherkapazitat des Messgerates. Die Datenmenge erhéht
sich, je mehr Kanale, je langer die Speicherzeit und je kiirzer die Abtastrate ein-
gestellt sind. GrofRRe Datenmengen kénnen Auswertung und Beurteilung der Mes-
sergebnisse erschweren.
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Pretrigger

Triggerfunktion

Speicherung

10%

Trggermodus RAMNAL

i A p— F'1
STEIGEMD
0.000
KEINE

OK Bestétigt Eingabe / Speichert Anderung

Mit Hilfe der Triggerfunktion kdnnen Sie die gespeicherte Datenmenge redu-
zieren, indem das Gerat erst dann speichert, wenn es “interessant” wird.
Hierzu kdnnen Sie bis zu vier Trigger definieren.

Trigger sind definierte Ereignisse, durch deren Eintreten eine Speicherung ge-
startet oder gestoppt werden kann.

Sie kdnnen beliebige Messkanale als Trigger definieren, z.B. "wenn Messwert
Kanal 1 gréRer 10", eine Zeitschaltung einsetzen, oder einen manuellen Tas-
tendruck verwenden.

Sie kdnnen vier Trigger logisch miteinander verknuipfen, z.B. "wenn Messwert
Kanal 1 gréBer 10 ODER Messwert Kanal 2 kleiner 100". Der Trigger wird
durch das erste der beiden Ereignisse ausgelost.

Ist ein Pretrigger definiert, beginnt die Speicherung bereits vor Eintreten des
Triggerereignisses. Der als Pretrigger definierte Prozentsatz der Speicherzeit
wird fur die Speicherung von Messwerten vor dem Triggerereignis verwendet.

Wihlen Sie einen Prozentwert als Pretrigger aus — @.
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Triggermodus

Definieren Sie den Trigger:

* INAKTIV

Der Trigger ist nicht aktiviert
« KANAL

Definition eines Messkanales als Trigger
» TASTE

Ausldsen des Triggers auf Tastendruck
 TIMER

Definition eines Triggerzeitpunktes

Definition eines Messkanales als Trigger
1 Wabhlen Sie fir den Triggermodus die Option KANAL.

2 Offnen Sie den Dialogeintrag Triggerbedingung und markieren Sie die
gewiinschte Option. Driicken Sie dann &2.

+ GRORER: Auslésung, wenn Triggerwert (iberschritten wird
+ KLEINER: Auslésung, wenn Triggerwert unterschritten wird

+ STEIGEND: Ausldésung, wenn Triggerwert um mehr als 5% unterschrit-
ten und dann Uberschritten wird, "steigende Flanke"

* FALLEND: Auslésung, wenn Triggerwert um mehr als 5% Uberschritten
und dann unterschritten wird, "fallende Flanke"

AV @ Triggerwert eingeben & .
4 Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & €3

Definition eines Trigger Zeitpunktes

1 Wabhlen Sie fir den Triggermodus die Option TIMER.

2 Geben Sie das Datum des Trigger-Zeitpunktes ein — &9.
3 Geben Sie die Uhrzeit des Trigger-Zeitpunktes ein — €.
4 Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & €3

[
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>

Triggerverknipfung

Speicherung

STEIGEND
EEINE

Tri ggerverknip fun 0

START/ 3TOF

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Sie kénnen Trigger 1 mit einem zweiten Trigger verknupfen:
1 Wahlen Sie den Dialogeintrag Triggerverkniipfung: AV @2
2 Wahlen Sie eine Option: AV €8

» KEINE: Trigger 2 wird nicht verwendet
+ UND: Trigger 1 und Trigger 2 missen eintreten
+ ODER: Trigger 1 oder Trigger 2 mussen eintreten

* START/STOP: das Eintreten von Trigger 1 startet die Aufnahme,
Trigger 2 stoppt die Aufnahme

3 Definieren Sie Triggerbedingung und Triggerwert von Trigger 2.
= Siehe Definition eines Messkanales als Trigger auf Seite 103.

4 Wiederholen Schritt 2 und Schritt 3, um weiter Trigger zu definieren.
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Beispiel einer
Triggerspeicherung

Eine Speicherung von 2 Minuten Dauer soll ausgeldst werden, sobald der
Messwert p2 unter 50 bar fallt und die Temperatur T1 Uber 30 °C steigt. Dabei
soll die Speicherung bereits 60 Sekunden vor dem Triggerereignis beginnen.

Erforderliche Programmierungen:

Speicherzeit
Trigger 1

Triggerbedin-
gung

Triggerwert
Pretrigger
Verkniipfung
Trigger 2

Triggerbedin-
gung

Triggerwert

2 min.
p2
FALLEND

50.00

50 %

UND

T1
STEIGEND

30.00
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Speicherstart-Menii

Modus

Datenloggermodus

Setup Speicherung

metup Speicherung

Speicherstart-Meni RSN
STANDARD

MEIM

OK Bestétigt Eingabe / Speichert Anderung

Im Dialog Setup Speicherung kénnen Sie Voreisstellungen fir die Aufzeich-
nung vornehmen.

Wahlen Sie, ob der Dialog Aufzeichnung starten vor dem Start einer Auf-
zeichnung angezeigt wird oder ob die Aufzeichnung direkt startet.

wahlen Sie zwischen drei Mdglichkeiten:
» STANDARD

Anwendung der definierten Speicher- und Triggerparameter, einmalige
Durchfiihrung der Speicherung

* ZYKLISCH

Anwendung der definierten Speicher- und Triggerparameter, Speicherung
wird wiederholt, bis die Taste Z-STOP @& gedriickt wird

* EINZELW.

bei Tastendruck wird der aktuelle Messwert jedes Speicherkanales
gespeichert

Schalten Sie den Datenloggermodus ein oder aus.

Bei eingeschaltetem Datenloggermodus startet das Messgerat die Aufzeich-
nung direkt nach dem Einschalten.

Sie kdnnen zum Beispiel das Messgerat tUber die CAN2 Buche so schalten,
dass es mit dem Einschalten einer Maschine gestartet wird und mit der Auf-
zeichnung beginnt.
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Extras
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USB-Stick Dateimanager

Im Dialog USB-Stick Dateimanager kdnnen Sie die Dateien zwischen Stick
und Messsystem bewegen, sowie Informationen Gber den USB-Stick

anzeigen.

‘a' ' B USE-Stick Dateimanager
— Modus opeichern

Kaonfiguration (CFG)

i

m o Zeigt Hilfe an.
m o INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.
B START Startet den Kopiervorgang.

o Dialog kann nicht immer geoffnet werden
Der Dialog USB-Stick Dateimanager kann nur gedffnet werden, wenn ein USB-

Stick eingesteckt ist und erkannt wurde.
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= Speichern auf dem USB-Stick

Um Dateien von der SD-Karte des Messgerates auf einen USB-Stick zu tber-
tragen gehen Sie so vor:

Menii Home &ffnen: &Y
Menii Extras &ffnen: <|[> AV @@
Dialog USB-Stick Dateimanager 6ffnen: <|[> AV €8

Modus Speichern auswahlen: &

DateiTyp auswahlen: AV €8 AV &

1

a A~ O N

Messung (MWF)
Konfiguration (CFG)
Sensordatenbank (SDB)
CX1-Serie (TXT)

Can Trace-Datei (TRC)
Bilder (BMP)
HYDROrun-Datenbank (DB3)

Dateien auswahlen.

= Siehe Dateien auswahlen auf Seite 110.

Kopieren starten: START &
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= Dateien auswihlen

Bilder kopieren
*O01l: ImgZ0l31029-1Z2857.hbnp
002 : ImgZ0181029-122910.bmp
003 : Img20151029-122915.hbmp
004 ImgZ0l31029-131835.bnp
005: ImgZ0181029-143250.bmp
*O06: Img20l1l31029-143342.

o0%7: ImgE0l131029-1628313..bmp
008: Imgz01310Z29-16282Z6.0hbmp
00%: Imgz20l131029-1625843.hmp
010: ImgE20l131029-162902 . bmp
011: TITmgzZ01310Z29-162916.hmp
012: TImgz20131029-162933 . hmp

O ) B &

F1 INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.

DATEI Nur bei der Anzeige von Messungen.
Stellt die Anzeige auf den Dateinamen um.

NAME Nur bei der Anzeige von Messungen.
Stellt die Anzeige auf den Messreihennamen um.

SORT Sortiert angezeigte Liste / Tabelle.

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

ORFEEQ

1 Ausgewahlt im Dialog USB-Stick Dateimanager markieren: A%/
2 Dateiauswahl 6ffnen: @
3 Gewilinschte Datei(en) auswahlen: AV @@

Ausgewahlte Dateien werden mit einem * links neben der Zeile markiert
(hier die Dateien 001 und 006).

4 Auswahl beenden: @ @3
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= Dateien vom USB-Stick laden

B USE-Stick Dateimanager

[l at E' iT'_-,-' 4] Eonfiguration [(CF&)
densordatenbank [(3DE)

m o Zeigt Hilfe an.
m 0 INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.
B START Startet den Kopiervorgang.

Um Dateien vom USB-Stick auf das Messgerat zu tbertragen gehen Sie so
vor:

Menii Home 6ffnen: G

Meni Extras 6ffnen: <|[> AV @@

Dialog USB-Stick Dateimanager &ffnen: <][> AV €&
Modus Laden auswéhlen: &2

DateiTyp auswahlen: AV €0 AV &

+ Konfiguration (CFG)
+ Sensordatenbank (SDB)

a A WON =

6 Dateien auswahlen.
= Siehe Dateien auswahlen auf Seite 112.
7 Kopieren starten: & €3
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= Dateien auswihlen

figurationen kopleren

001l: configOl
002 : configlz
003 : configl3

i [0 A

F1 INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.

DATEI Nur bei der Anzeige von Messungen.
Stellt die Anzeige auf den Dateinamen um.

NAME Nur bei der Anzeige von Messungen.
Stellt die Anzeige auf den Messreihennamen um.

SORT Sortiert angezeigte Liste / Tabelle.

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

OFEES

1 Ausgewahlt im Dialog USB-Stick Dateimanager markieren: A%/
2 Dateiauswahl 6ffnen: @
3 Gewilinschte Datei(en) auswahlen: AV @@
Ausgewahlte Dateien werden mit einem * links neben der Zeile markiert.

4 Anderungen bestéatigen und Dialog verlassen: & €3
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= Info lGiber USB-Stick anzeigen

LISB-Stick Dateimanager

Grofie: 0B

frei: 0B

™ Hauptverzeichnis ™

Anzahl Dateien: 199305 (3.332 GB)
WWWE- Datelen: 0O 0 B)
CFG- Dateien: 97584 (2.164 GE)
SDB- Dateien: 33144 (5.355 MB)
Cr197- Datelen: 0O 0 B)
TRC- Dateien: 50873 (453.036 ME)

Wahrend der Dialog USB-Stick Dateimanager angezeigt wird, kdnnen Sie
mit €) @& Informationen (iber den gesteckten USB-Stick anzeigen. Dann
wird zunachst die Speicherkapazitadt des USB-Sticks geprift. Danach er-
scheint ein Bildschirm wie im Bild sehen.

Hier kénnen Sie die Grofie des gesamten und des freien Speichers sehen so-
wie eine Liste der fir das MultiSystem 5070 interessanten Dateien, die sich
auf dem USB-Stick befinden. Driicken Sie &&, um den Dialog zu verlassen.
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Spezielle Funktionen

In diesem Abschnitt werden spezielle Geratefunktionen beschrieben, auf die
in voran gegangenen Abschnitten verwiesen wurde.

Linearisierungstabelle

Linearisierung (Kanal:1 Tabelle:1)

MName Lint ab20°C
SOLL IST
har 0.0010 0.0012

10.000 8.8000

0/20mA, 50.000 48810

0.000 200.00 100.00 100.10
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000

0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.000a
0.0000

LADEN Ladt Sensorparameter aus der Datenbank.

LOSCH Aktiviert die Loschfunktion.

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
bank.
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Mit Hilfe der Linearisierungstabelle kbnnen Nichtlinearitadten von Sensoren
ausgeglichen werden. Durch die Kalibrierung eines Sensors erhalten Sie die-
se Tabelle, die in das Messgerat eingegeben werden kann. Pro Messkanal
stehen flnf verschiedene Linearisierungstabellen mit je zehn Wertepaaren zur

Verfigung.

1 Wahlen Sie beim Punkt Linearisierung die Option JA: .

2 Markieren Sie Tabelle: @ .

3 Markieren Sie entweder eine bereits gespeicherte Tabelle oder eine leere
Zeile, wenn Sie eine neue Tabelle eingeben mdchten: S

4 Markieren Sie den Eintrag Name: .

5 Geben Sie die Bezeichnung der neuen Tabelle ein: S

6 Markieren Sie Referenzpunkt 1: S.

7 Geben Sie den ersten Sollwert ein: .

8 Geben Sie den ersten Istwert ein: @.

9 Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 fir alle bendtigten Zeilen der Tabelle.

10 Beenden Sie die Eingabe der Soll- und Istwerte: &% .
11 Anderungen bestétigen und Dialog verlassen: & &3

Die neue Tabelle ist als aktiv ausgewahlt.
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CAN-Kanal definieren

Um einen CAN-Kanal nutzen zu konnen, muss im Gerdatemenii der CAN-Bus
aktiviert sein. Siehe Kapitel CAN Konfiguration auf Seite 84.

BINAR (BIT)
B

0

LITTLE ENDIARN
0.00000

0.00000

OHNE WORZEICHEN
NEIN

0 (Oh)

0 (Oh)

NEIN
NEIN

F arm Eli: )

CANBUS
CAMN 2.0A

0 {Oh)

Ladt Sensorparameter aus der Datenbank.

SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
B Q OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Nachdem Sie einen Berechnungskanal auf CAN gestellt haben, kénnen Sie
Messgrofte und Maleinheit aus einer Liste wahlen oder frei eingeben. Da-
nach mussen Sie die CAN-Parameter definieren. Hierzu sollten Sie die
Dokumentation des verwendeten CAN-Sensors bereithalten, hier finden Sie
alle erforderlichen Informationen.

1 Wahlen Sie die Spezifikation: @& .

2 Geben Sie das Timeout ein: @.

3 Geben Sie den Identifier als Dezimalzahl oder Hexadezimalwert ein.
Eingabeformat andern (Dezimal/Hexadezimal):

Nach der Eingabe erscheint der entsprechende Wert als Dezimalzahl und
dahinter in Klammern die eingegebene Hexadezimalzahl — .

4 Wishlen Sie das Format: @.
Je nach gewahltem Format werden weitere Eingabeoptionen angezeigt.
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CAN Originalformat

Anzeige der
Multichannel Daten

Verwendung des
MultiChannels

5 Kanalbezeichnung wahlen.

6 & - Bezeichnung eingeben, mit @& zwischen GroR- und Kleinbuchsta-
ben umschalten —

7 &- eingegebene Bezeichnung Ubernehmen.

G Fir die Verwendung eines MultiXtend Gerates wahlen Sie im Dialogeintrag

Berechnung MultiXtend.

Bei der Eingabe der CAN-Spezifikationen kénnen Sie das Format ORIGINAL
auswahlen. Dann werden die CAN Daten nicht durch das Messgerat interpre-
tiert, sondern digital in der Messreihe gespeichert. Bei der spateren
Datenauswertung mit HYDROcom 6 kdnnen diese Daten dann interpretiert
werden.

Das ermoglicht die Speicherung sogenannter ,Multichannels®, das sind Kana-
le auf denen die Daten mehrerer Quellen zusammen Ubertragen werden. Dies
kénnen z.B. Schaltzustdnde (max. 32 Schalter in einem Kanal), aber auch
verschiedene Sensorsignale sein.

Wenn Sie CAN Originaldaten aufzeichnen missen Sie lediglich die Anzahl der
Offsetbits in Nachricht (Bits am Anfang der CAN-Botschaft, die Ubersprun-
gen werden sollen), sowie der Bits in Nachricht (Bits nach dem Offset, die
aufgezeichnet werden sollen) definieren.

Wenn Sie einen Multichannel zur Anzeige bringen werden keine Messwerte,
sondern eine Hexadezimalzahl in blauen Ziffern angezeigt. In der max. finf-
stelligen Hex-Zahl kénnen bis zu 20 Subkanale angezeigt werden. Enthalt der
Kanal mehr Subkanale, werden die letzten vier Hex-Ziffern mit einem
vorangestellten ~ angezeigt.

In einer CAN-Nachricht werden viele Maschinenzustande (Pumpe ein, Blinker
aus, Ricklicht an, Motor an,...) durch jeweils ein Bit verschlisselt. Standard-
mafig musste fir jeden Zustand / jedes Zustandsbit ein eigener Messkanal im
Messgerat verwendet werden. Durch die MultiChannel-Funktion kénnen alle
Zustandsbits Uber einen einzigen Kanal erfasst werden. Eine Separierung in
die einzelnen Zustande kann spater mit HYDROcom 6 erfolgen. Mit
HYDROcom 6 kénnen auch einzelne Bits eines Multichannels wieder zu ei-
nem Messwert zusammengefasst werden. Es ist damit auch moéglich, mehrere
Messwerte Uber einen Messkanal des MS 5070 zu erfassen. Durch die HEX-
Darstellung ist aber eine lesbare Anzeige der Messwerte im Messgerat nicht
maoglich.
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Beispiele

0 7 15 23 31

Hier speichern Sie alle 32 Bits eines Multichannels.

Format: ORIGINAL
Bit-Offset: 0
Daten-Bits: 32

: IR AR ARRRAARRE

Hier speichern Sie die Daten-Bits 8 bis 15.

Format: ORIGINAL
Bit-Offset: 8
Daten-Bits: 8

0 7 15 23 31

Hier speichern Sie die Daten-Bits 6 bis 31. Wenn Sie die ,uninteressanten”
Bits 8 bis 13 und 16 bis 23 nicht speichern méchten, missen Sie den Mul-
tichannel drei Sonderkanalen zuweisen und jeweils andere Einstellungen
definieren:

* 1. Kanal: Bit-Offset 6, Daten-Bits 2;

e 2. Kanal: Bit-Offset 14, Daten-Bits 2;

e 3. Kanal: Bit-Offset 24, Daten-Bits 8

Format: ORIGINAL
Bit-Offset: 6
Daten-Bits: 26

0 7 15 23 31

Hier kommen die Messwerte eines Temperatursensors (Bits 0 bis 7) und eines
Drucksensors (Bits 8 bis 15) auf einem Multichannel. Mit den gezeigten Spe-
zifikationen speichern Sie alle Messwerte beider Sensoren, sie werden
allerdings am Messgerat nicht angezeigt. Die Dekodierung erfolgt erst spater
mit HYDROcom 6.
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Wenn Sie die Messwerte mit dem MultiSystem 5070 anzeigen mdchten, be-
ndtigen Sie zwei Sonderkanale.

¢ Auf dem einen wahlen Sie fur den Temperatursensor: Format =
BINAR (BIT), Bit-Offset = 0, Daten-Bits = 8.

* Fur den Drucksensor benétigen Sie einen anderen Sonderkanal und defi-
nieren hier: Format = BINAR (BIT), Bit-Offset = 8, Daten-Bits = 8

Format: ORIGINAL
Bit-Offset: 0
Daten-Bits: 16
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Grafik-Darstellung im Anzeigemenu

Nachdem Sie im Anzeigemend (siehe Kapitel Anzeige auf Seite 76) die Gra-
fikdarstellung in der Messwertanzeige eingerichtet haben, sehen die
Messwerte zum Beispiel so aus:

[sec] 200

Fl 5 Egadnlt [=J Bo288 =1 B e

: A5 0E T1 -5A-208 TE —5E. 288
11 Ba-30E =1 —-1886.- 1808
Al B 280

Anzeigenwechsel
= Anzeigenwechsel auf Seite 41

E WERT Zeigt aktuelle Messwerte anstatt Skalierung.
.I

SKAL Zeigt Skalierung anstatt aktuelle Messwerte.

* Messkanal p1 wird als blaue Linie mit Kreuzen dargestellt
* Messkanal T1 wird als rote Linie mit Rauten dargestellt
* die aktuellen Messwerte werden unter der Grafik angezeigt
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Kopplung mehrerer Messgerate

Sie kénnen mehrere MultiSystem 5070 Messgerate koppeln und so die An-
zahl der zur Verfigung stehenden Eingangskanale nahezu beliebig
vergréRern. Beachten Sie dabei jedoch, dass bei allen Messgeraten die Para-
meter Abtastrate, Speicherzeit und Pretrigger identisch programmiert sein

mussen. m

0 Sie kdnnen MultiSystem 5070 Gerite auch mit MultiSystem 5060 Plus Geraten
koppeln.

Messgerate elektrisch verbinden

Fehlfunktionen méglich!

Verwenden Sie ausschliellich das von HYDROTECHNIK erhaltliche Verbindungs-
kabel, um Messgerate miteinander zu verbinden.

Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen kommen.

A Digitaler Ein-/Ausgang

Kopplung von zwei  Verwenden Sie das Verbindungskabel TKZ 8824-F2-00.50 und verbinden Sie
Messgeraten die Buchsen Digitaler Ein-/Ausgang miteinander.

Kopplung mehrerer Verwenden Sie die Verbindungskabel fur externen Trigger TKZ 8824-D8-
Messgerdate  04.00 und koppeln Sie die Messgerate seriell oder parallel.
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Restriktionen serielle
Kopplung

Serielle Kopplung

¢ SchlieRen Sie das eventuell vorhandene externe Triggersignal an die
Pins 3+4 [IN] des Master-Gerates an.

¢ Verbinden Sie die Pins 1+2 [OUT] des Master-Gerates mit den Pins 3+4
[IN] des ersten Slave-Gerates.

e Verbinden Sie die Pins 1+2 ] des ersten Slave-Gerates mit den
Pins 3+4 [IN] des zweiten Slave-Gerates.

¢ Koppeln Sie so alle Gerate miteinander.

Bei der seriellen Kopplung kommt es grundsatzlich zu
Synchronisationsfehlern:

* max. 1 ms zwischen Master und Slave 1

* max. 1 ms zwischen Slave 1 und Slave 2

* max. 2 ms zwischen Master und Slave 2

* max. 4 ms zwischen Master und Slave 4

Wenn Sie die gekoppelten Gerate im ,dynamischen Modus* betreiben (Hard-
warefilter ausgeschaltet), kdnnen alle Kanale mit bis zu 10 kHz abgetastet

werden. Dadurch reduziert sich der Synchronisationsfehler zwischen zwei Ge-
raten auf 0,1 ms.
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Parallele Kopplung

* SchlieRen Sie das eventuell vorhandene externe Triggersignal an die
Pins 3+4 [IN] des Master-Gerates an.

* Verbinden Sie die Pins 1+2 [OUT] des Master-Gerates mit den
Pins 3+4 [IN] der Slave-Gerate.

¢ Verbinden Sie Pin 2 des Master-Gerates iber einen 2.2 kOhm Widerstand
mit Pin 3 eines freien Messkanales [X].

Restriktionen parallele  Die parallele Kopplung darf nur mit maximal 10 Geraten (1 Master + 9 Slaves)
Kopplung eingesetzt werden. Bei ihr treten geringere Synchronisationsfehler von max.
1 ms zwischen allen Geraten auf.

Verwenden des MultiXtend Trigger

Fir die Kopplung von mehr als zwei Geraten empfehlen wir die Verwendung
des MultiXtend Trigger (TKZ 316A-00-00.50). Dieses vereinfacht die Kopp-
lung und ermdglicht die Verwendung der Standard-Verbindungskabel (TKZ
8824-F2-00.50).
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Messgerate programmieren

Mastergerat programmieren

Programmieren Sie Speicherkanéle wie gewlinscht.

Programmieren Sie Abtastrate, Speicherzeit und Pretrigger wie
gewdinscht.

Programmieren Sie die Auslésung der Speicherung durch einen Trigger
(unbedingt erforderlich, Art des Triggers ist beliebig).

Programmieren Sie den Triggerausgang AKTIV und stellen Sie ihn auf
SP_TRIG ein (Weiterleitung des Triggersignals an die Slaves).

Slavegerate programmieren

Programmieren Sie Speicherkanale wie gewlinscht.

Programmieren Sie Abtastrate, Speicherzeit und Pretrigger wie beim Mas-
ter-Gerat.

Programmieren Sie die Auslésung der Speicherung durch Trigger. Pro-
grammieren Sie fur Trigger 1 den Triggereingang E1 auf ON.

Programmieren Sie den Triggerausgang AKTIV und stellen Sie ihn auf
SP_TRIG ein (Weiterleitung des Triggersignals an den nachsten Slave).
Dies ist nur bei serieller Kopplung erforderlich.

Speicherung ausldsen

Starten Sie die Speicherung an jedem Gerat wie gewohnt. Beachten Sie
dabei:

das Triggerereignis darf am Mastergerat nicht eintreten, bevor alle Sla-
vegerate aktiviert wurden

es muss ausreichend Zeit zwischen dem Aktivieren der Speicherung und
dem Eintreten des Triggerereignisses liegen, damit alle Messgerate den
eingestellten Pretrigger speichern kénnen; ansonsten kénnen die Daten
der Messgerate nicht synchronisiert werden

Beispiel: bei einem Pretrigger von 10 sec (20% Pretrigger einer Speicher-
zeit von 50 sec) tritt das Triggerereignis 5 sec nach Aktivieren der
Speicherung am letzten Gerat ein; bei den gekoppelten Geraten ergibt
sich so eine jeweils unterschiedliche Anzahl an Messwerten.

die Speicherung darf an keinem Gerat vorzeitig abgebrochen werden, da
sonst eine Synchronisierung nicht mehr maoglich ist

vermeiden Sie zyklische Speicherungen aufgrund einer mdglichen vorzei-
tigen Auslésung der Triggerung
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Ubertragen und Auswerten der Messwerte

Ubertragen Sie die Messreihen aller Gerate nacheinander auf einen PC. Ver-
wenden Sie die Funktion Verkniipfen der Software HYDROcom, um die
Messreihen zu kombinieren.

0 Programmieren und Aufzeichnen mit HYDROIlink
Die Kopplung von Geraten kénnen Sie durch den Einsatz der Software HYDRIink
vereinfachen.
» Diese PC-Software programmiert das Mastergerat und die Slavegerate auto-
matisch.
» Bei der Aufzeichnung entsteht nur eine MWF-Datei, die Speicherkanale aller
beteiligten Gerate enthalt.

Anbinden von MultiXtend Aund T

Mit den Geraten MultiXtend A und T kdnnen zusétzliche analoge Sensoren
bzw. Thermoelemente an das MultiSystem 5070 angeschlossen werden.
Ilhre Signale werden im MultiXtend digitalisiert und tber CAN Bus an das
Messgerat Ubertragen. Hier erfolgen Darstellung, Speicherung und Auswer-
tung der Messdaten.

Um einen MultiXtend am MS 5070 zu nutzen, sind folgende Schritte
erforderlich:

e CAN Bus aktivieren

* CAN Kanéle programmieren

e Stromversorgung des MultiXtend aktivieren

e MultiXtend starten
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CAN Bus aktivieren

AT
Elr
MEIM
125 kb/s

ALTO
Sefunden: O

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Zunachst mussen Sie im Dialog CAN#1 oder CAN#2 den CAN Bus aktivieren.

Fehlfunktionen méglich!
Vergewissern Sie sich, dass der MultiXtend auf die gewlinschte Baudrate eingestellt
ist. Beachten Sie Punkt 3. der Kurzanleitung.

Menii Home 6ffnen: G

Mend Einstellen &ffnen: <|[> AV €8

Meni Gerit 6ffnen: <|[> AV @B

Menii Verbindungen 6ffnen: <|[> AV @@

Dialog CAN#1 oder CAN#2 6ffnen: <|[> AV @@
Interface auswahlen: AV

Einstellung auf AKTIV setzen: @

Zur Eingabe der Baudrate wechseln: A%/ S
Gewiinschte Baudrate auswahlen: Ay @
Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

H N O o A O N == O N =
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CAN Kanale programmieren

Bitte beachten Sie die Hinweise in Kapitel CAN-Kanal definieren auf
Seite 116.

Hier ein Beispiel der Belegung eines MultiXtend A mit drei Sensoren:
* Drucksensor 0 ... 600 bar an Eingang 1

* Drucksensor 0 ... 200 bar an Eingang 2

* Temperatursensor 0 ... 60 °C an Eingang 3

Am MultiSystem 5070 programmieren Sie drei Sonderkanale. Zum Beispiel
Kanal 13 bis 15.

Wahlen Sie bei jedem Kanal im Feld Berechnung MultiXtend.

Stromversorgung des MultiXtend aktivieren

Das MultiXtend kann sowohl durch ein eigenes Netzteil, oder vom MS 5070
(CAN1 Buchse) mit Strom versorgt werden. Soll eine Stromversorgung vom
Messgerat erfolgen, muss diese aktiviert werden:

1 Menii Home 6ffnen: &Y

Men Einstellen 6ffnen: <|[> AV €8

Meni Gerét 6ffnen: <|[> AV €8

Menii Verbindungen 6ffnen: <|[> AV €@

Dialog CAN#1 oder &ffnen: <|[> AV €8
Stromversorgung auswahlen: AL/

Einstellung auf EIN setzen: e

Anderungen bestatigen und Dialog verlassen: & &3

BHE © N o a0 o W N
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MultiXtend starten

Nach dem Anschluss der Versorgungsspannung muss das MultiXtend ge-
startet werden, sonst kann es keine Messsignale senden.

Nach Wegfall der Versorgungsspannung oder dem Ausschalten des
Messgerites muss das MultiXtend neu gestartet werden.

Menii Home 6ffnen: G

Menii Einstellen &ffnen: <|[> AV @B
Menii Gerit 6ffnen: <|[> AV @B

Menii Verbindungen 6ffnen: <|[> AV €@
Dialog CAN#1 oder 6ffnen: <|[> AV @B
Start CANopen auswahlen: AV
MultiXtend starten: 3

HE N © o0 A W N =
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Viskositats-kompensierte Messung des
Volumenstromes

F3

O

Sensor

(] IKanal (K7
Messarial 0

1
lfEnin

irEliye. FRL
Yiskositatzskomp. I AT

J&
5781 030

0001 {*10ms)
0.25 Hz

SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
bank.
OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

Die Viskositat eines Ols ist abhangig von seiner Temperatur. Um diese Veran-
derungen bei der Messung des Volumenstromes zu berucksichtigen, mussen
folgende Kanale entsprechend programmiert werden:

+ ein Messkanal fiir die Temperaturmessung (falls die Viskositat des Ols
nicht bekannt ist)

* ein Messkanal fir die viskositats-kompensierte Messung des
Volumenstromes

» falls die Viskositat angezeigt/gespeichert werden soll, ein virtueller Kanal
fur die Berechnung der Viskositat

Fir die viskositats-kompensierte Messung des Volumenstromes bendtigen
Sie einen geeigneten Turbinen-Volumenstromsensor mit ISDS-Funktion (Bei-
spiel: HySense QT 100). Verwenden Sie den integrierten Testpunkt fir die
Temperaturmessung.

Die hier beschriebenen Dialoge und Funktionen stehen nur zur Verfligung, wenn
ein geeigneter Turbinen-Volumenstromsensor mit dem Messgerat verbunden ist.
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Temperaturmessung

Messung des
Volumenstromes

F3

OfA

Programmieren Sie einen Messkanal fur die Temperaturmessung. Weitere In-
formationen finden Sie in Kapitel Messkanéle konfigurieren (K1 ... K8) auf
Seite 66.

Offnen Sie den Dialog des Messkanales, den Sie fiir die Messung des Volu-
menstromes verwenden mdchten. Markieren Sie den Eintrag
Viskositatskomp. und driicken Sie @ um ihn auf AKTIV zu schalten.

Dadurch werden weitere Optionen eingeblendet:
o Kanal (K7
T ; Q

1
lfEnin

kanalbezeichnung

: FRC
AKTR
MEIN

0.00
0001 {*10ms)
0.25 Hz

SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
bank.
OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung
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In der nachsten Zeile kénnen Sie die Messung der Temperatur ein- und aus-
schalten. Ist sie ausgeschaltet, kann die aktuelle Viskositat nicht berechnet
werden und es wird der eingegebene Viskositatswert des Ols verwendet.

Markieren Sie die Zeile Temp.-Messung und driicken Sie @ um sie
einzuschalten.

kanal (k7
2l

1
lfEnin

FRC
ARTH
Temp.-Kanal 5 (T1)

OMY hyd HLP 10
0001 {*10ms)
0.25 Hz

Markieren Sie die nachste Zeile, driicken Sie € und wahlen Sie den Mess-
kanal aus, auf dem die Temperatur des Ols gemessen wird.

Markieren Sie dann den Eintrag Parameter Ol und driicken Sie @ um das
verwendete Ol auszuwahlen oder einzuprogrammieren.
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Auswahl des
eingesetzten Ols

8 6
5 £

Oldatenbank

OMY hyd HLP 10
02: Tellus HLFE Z2
03: Tellu= HLF 32
e Tellus HLF 406
05: Tellus HLFP &8
O0g: Tellusz HLP 100
o7:  HLP 10 (+Z2n)
05: HLP 15 (+2n)
02: HLP 22 [(+Zn)
10: HLF 32 [+Zn)
11: HLF 46 [+Zn)

1Z: HLP 68 [(+4ZIn)
= —
[ m’
EDIT Bearbeitet den aktuelle Eintrag.
LOSCH Aktiviert die Loschfunktion.

In der Datenbank sind bereits verschiedene Ole enthalten. Markieren Sie den
Eintrag Bezeichnung, driicken Sie @ und wahlen Sie das gewiinschte Ol
aus.

Um ein neues Ol in die Datenbank zu schreiben, wahlen Sie einen leeren Ein-
trag (-) aus der Ol-Datenbank aus. Driicken Sie 3, markieren Sie die
Parameter und geben die neuen Werte ein. Driicken Sie dann 3, um das
neue Ol zu speichern.

Driicken Sie @, um das aktuell angezeigte Ol aus der Datenbank zu
I6schen.
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Virtueller Kanal zur n
o~ 1
Berechnung der .J'@'_. & I |
Viskositat = a3l e
Kanal (K11]

Berechnung VISKOSITAT
y
1

mmfs

LADEN Ladt Sensorparameter aus der Datenbank.
" p
l—. SPEICH Speichert die aktuellen Sensorparameter in der Daten-
+ bank.
B Q OK Bestétigt Eingabe / Speichert Anderung

Wenn gewtlinscht programmieren Sie einen virtuellen Kanal (siehe Kapitel
Sonderkanale konfigurieren (K11 ... K42) auf Seite 70) mit der Berechnung
VISKOSITAT und geben Sie die erforderlichen Parameter ein.

Das Ergebnis dieser Berechnung wird auf dem Messkanal zur Messung des
Volumenstromes zur Kompensation der Viskositatsveranderung in Abhangig-
keit von der Temperatur verwendet. Er kann aber auch wie jeder Kanal zur
Anzeige gebracht und gespeichert werden.
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Referenz der Icons

Referenz der Icons

Favoriten

At

()

([

S B B

Die Bediensoftware verwende Icons.

Sie kdnnen folgende Icons als Favoriten im Menli Home oder als Softkeys in
der Messwertanzeige zuweisen.

Favorit

Ubersicht
Messreihen

Messung
darstellen

Messung
l6schen

Messung
suchen

Ubersicht
Konfigurationen

Speichern
Konfiguration

Laden
Konfiguration

Loéschen
Konfigurationen

Olzustand

Gespeicherte Messungen > Ubersicht Messreihen
= Ubersicht Messreihen auf Seite 47

Gespeicherte Messungen > Messungen darstellen
= Messungen darstellen auf Seite 48

Gespeicherte Messungen > Messungen I6schen
= Messdaten I6schen auf Seite 35
= Messungen Léschen auf Seite 61

Gespeicherte Messungen > Messungen suchen

Konfigurationen > Ubersicht Konfigurationen

Konfigurationen > Speichern Konfiguration
= Eine neue Konfiguration speichern auf Seite 44

Konfigurationen > Laden Konfiguration

= Eine gespeicherte Konfiguration laden auf
Seite 45

Konfigurationen > Léschen Konfigurationen

= Eine gespeicherte Konfiguration 16schen auf
Seite 45

Spezielle Anwendungen > Olzustand
= Spezielle Anwendungen auf Seite 144
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L
I
S

5

Belastungs-
strecke

Patrick

Messstrecke
CX197

Priifablaufe

Kanile

Anzeige

Aufzeichnung
starten

Gerat

Alle Kanale

Analog-
kandle

Frequenz-
kandle

Digital-

kanale

Berechnungs-
kanéle

Spezielle Anwendungen > Belastungsstrecke
= Spezielle Anwendungen auf Seite 144

Spezielle Anwendungen > Patrick
= Spezielle Anwendungen auf Seite 144

Spezielle Anwendungen > Messstrecke CX197
= Spezielle Anwendungen auf Seite 144

Spezielle Anwendungen > Priifablaufe
= Spezielle Anwendungen auf Seite 144

Einstellungen > Kanale
= Sensorparameter eingeben auf Seite 30
= Kanidle auf Seite 65

Einstellungen > Anzeige
= Anzeige auf Seite 76

Aufzeichnung starten
= Aufzeichnung starten auf Seite 39

Einstellungen > Gerit
= Gerét auf Seite 82

Einstellungen > Kanile > Alle Kanile
= Sensorparameter eingeben auf Seite 30
= Kanile auf Seite 65

Einstellungen > Kanéle > Analogkanale
= Messkanile konfigurieren (K1 ... K8) auf Seite 66

Einstellungen > Kanéle > Frequenzkanile
= Messkanaile konfigurieren (K1 ... K8) auf Seite 66

Einstellungen > Kanéle > Digitalkanale
= Digitalen Signaleingang konfigurieren (K9) auf
Seite 68

= Digitalen Signalausgang konfigurieren (K10) auf
Seite 68

Einstellungen > Kanéle > Berechnungskanile

= Sonderkanile konfigurieren (K11 ... K42) auf
Seite 70

= Belegungsmoéglichkeiten der Sonderkanile auf
Seite 71

= Berechnungen mit Formeln auf Seite 73
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B ENE G CE E

CAN-
kanale

Datum/Uhrzeit

Nutzer
einstelllungen

Info

Verbindungen

Speicher-

medium

Sicherheit

Kalibrierung

Hardware

Diagnose

CAN #1

CAN #2

USB (DEVICE)

LAN/WLAN

Bluetooth

Einstellungen > Kanéle > CAN-Kanéle
= CAN Konfiguration auf Seite 84

Einstellungen > Gerat > Datum/Uhrzeit
= Datum und Uhrzeit einstellen auf Seite 29
= Datum/Uhrzeit auf Seite 95

Einstellungen > Gerat > Allgemeine Einstellungen

= Bediensprache auswahlen auf Seite 28
= Allgemeine Einstellungen auf Seite 91

Einstellungen > Gerat > Info
= Info auf Seite 94

Einstellungen > Gerat > Verbindungen
= Verbindungen auf Seite 83

Einstellungen > Gerat > Speichermedium
= Speichermedium auf Seite 96

Einstellungen > Gerat > Sicherheit
= Speichermedium auf Seite 96

Einstellungen > Gerat > Kalibrierung
= Kalibrierung auf Seite 98

Einstellungen > Gerat > Hardware Diagnose
= Hardware Diagnose auf Seite 99

Einstellungen > Gerat > Verbindungen > CAN #1
= CAN #1 und CAN #2 auf Seite 84

Einstellungen > Gerat > Verbindungen > CAN #2
= CAN #1 und CAN #2 auf Seite 84

Einstellungen > Gerat > Verbindungen >
USB (DEVICE)

= USB (DEVICE) auf Seite 88

Einstellungen > Gerat > Verbindungen > LAN/
WLAN

= LAN/WLAN auf Seite 89

Einstellungen > Gerat > Verbindungen > Bluetooth

= Bluetooth auf Seite 90
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COM #1 Einstellungen > Gerat > Verbindungen > COM #1
ll = COM #1 auf Seite 87

HALT Nur als Softkey zulassig.
Friert die Messwertanzeige ein.
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Softkeys: Symbole / Text

QNELCECLDDEEELDE

Im Dialog Nutzer einstellungen wahlen Sie, ob Softkeys in den Dialogen als
Symbole oder Text angezeigt werden.

= Siehe Benutzerdefinierte Softkeys auf Seite 27.

DETAIL

RESET

ZOOM+

ZOOM-

POS

GROSSE

SPOT

D-SPOT

Y-SKAL

SATZ

ESC

BACKSP

Darstellungsart Tabelle: Zoomt in die Tabelle.

Darstellungsart Tabelle: Zoomt aus der Tabelle.

Darstellungsart Grafik: Aktiviert die Zoom-Funktion.

Darstellungsart Grafik: Zoomt aus der Grafik.

Darstellungsart Grafik: Positioniert den Zoomaus-
schnitt.

Darstellungsart Grafik: Andert den Zoomausschnitt.

Darstellungsart Grafik: Aktiviert die Spot-Funktion.

Darstellungsart Grafik: Aktiviert die delta-Spot-Funk-
tion.

Darstellungsart Grafik: Wechsel des Kanales fiir den
die Skalierung an der y-Achse angezeigt wird.

Nur fir Messreihen mit zwei oder mehr Kanalen.

Bewegungsfaktoren in Darstellungsart Grafik: Andert
die Schrittweite in der Spot- und delta-Spot-Funktion.

Escape-Funktion: Verlasst den Dialog ohne speichern.

Backspace-Funktion: Léscht das Zeichen links neben
dem Cursor.
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ABC Umschalt-Funktion: Wechselt zu GRORBUCHSTA-
BEN.

abc Umschalt-Funktion: Wechselt zu kleinbuchstaben.
POS1 Positioniert den Cursor an den Anfang der Eingabe.
END Positioniert den Cursor an das Ende der Eingabe.
LOSCH Aktiviert die Loschfunktion.
NEIN Abbruch: Lehnt die Bestatigung ab.
JA Bestatigt die Aktion.
START Startet Aktion, z. B. Scannen der CAN Kommunikation.
JAHR Offnet die Auswabhl fiir das aktuelle Jahr.

JAN. MONAT Offnet die Auswahl fiir den aktuellen Monat.
DEC Stellt auf Dezimalzahlen um.

12390
HEX Stellt auf Hexadezimalzahlen um.

ALLES Selektiert alle Eintrage.

Entfernt alle Selektierungen.

COL/SYM Offnet den Dialog Anzeige (Symbole/Farben).
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@ NOTIZ Flgt eine Notiz hinzu.

A FORMAT Formatiert das selektiere Volumen.
DATEI Stellt die Anzeige auf den Dateinamen um.
NAME Stellt die Anzeige auf den Messreihennamen um.
NAME
SORT Sortiert angezeigte Liste / Tabelle.
>> Blattert einen Seite nach oben.
<< Blattert einen Seite nach unten.
SKAL Messwertanzeige, Grafik-Darstellung: Zeigt Skalierung

anstatt aktuelle Messwerte.

WERT Messwertanzeige, Grafik-Darstellung: Zeigt aktuelle
Messwerte anstatt Skalierung.

OK Bestatigt Eingabe / Speichert Anderung

INFO Zeigt Informationen zum gewahlten Objekt an.
ANZEIG Zeigt die gewahlte Messung an.

SETUP Offnet den Dialog Setup Speicherung.
SUCHE Startet die Suche.

EEOQCOERKRERECE
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RESET Setzt das Suchergebnis zurick.
F. LADEN Ladt Daten, z. B. Sensorparameter.
SPEICH Speichert Daten, z. B. Sensorparameter.
AUSW Offnet die Bearbeitungsfunktion.
= DETAIL Siehe Spezielle Anwendungen.
@ EDIT Bearbeitet die aktuelle Funktion.
FILTER Offnet den Dialog Ubersicht Filter.
SCAN Scannt den CAN-BUS auf Nachrichten.
LT
TAG Offnet die Auswahl fiir den aktuellen Tag.

<
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Reinigung und Wartung

Reinigung

Versand des
Messgerates

Wartung

& Vorsicht

Beschéadigung des Messgerites moglich!

Schalten Sie das Messgerat aus und trennen Sie es von der Stromversorgung,
bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Sonst kann es zu einem Kurzschluss kom-
men, der das Messgerat erheblich beschadigen kann.

& Vorsicht

Beschéadigung des Messgerites moglich!

Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, Losemittel, Waschbenzin
oder ahnliche Chemikalien fiir die Reinigung des Messgerates. Sonst wird das
Gehause beschadigt oder das Display triibe.

¢ Wenn das Gehause verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen,
leicht angefeuchteten Tuch ab.

e Hartnackige Verschmutzungen kénnen mit einem mildem Haushaltsreini-
ger entfernt werden.

Das Gerat ist mit internen Lithium-lonen-Akkus ausgestattet.

Der Akku wurde gemaf’ den Prifvorschriften des UN-Handbuchs Priifungen
und Kriterien, Teil 3, Unterabschnitt 38.3 gepruft. Der Akku ist Gefahrgut der
Klasse 9, es gilt aber der erleichterte Transport nach Sondervorschrift 188
(ADR, RID, ADN, IMDG) und Verpackungsanweisung 965/968, Teil 2 bzw.
Teil 1B (IATA).

Beim Versand vom Messgerat beachten Sie die jeweils fir Ihr Land geltenden
Gefahrguttransportvorschriften. Sie kdnnen das Messgerat auch ohne Akku
versenden.

Dieses Messgerat arbeitet wartungsfrei. Es ist jedoch erforderlich, es regel-
mafRig kalibrieren zu lassen. Wir empfehlen bei hdufigem Gebrauch eine
Kalibrierung alle zwei Jahre.

HYDROTECHNIK unterhalt ein leistungsfahiges Kalibrierlabor.
Bitte kontaktieren Sie uns:

HYDROTECHNIK GmbH
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Reparatur

Holzheimer Stralle 94
D-65549 Limburg an der Lahn

Tel.: +49 6431 4004 555

E-Mail: service@hydrotechnik.com
Internet: www.hydrotechnik.com

Im Falle einer Reparatur setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in
Verbindung. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit, bevor Sie uns kon-
taktieren. Wenn Sie das Gerat einschicken, sollten diese Informationen
ebenfalls beigefligt werden:

Unternehmen, Abteilung, Ansprechpartner

Adresse, Telefon- und Faxnummer, E-Mail Adresse
Beanstandetes Teil (Messgerat, Sensor, Kabel, Netzteil)
Verwendeter PC (CPU, Betriebssystem, RAM, HDD)

Version der eingesetzten Software (HYDROcom oder HYDRO/ink)

Fehlerbeschreibung (lassen Sie die Einstellungen an lhrem Messgerat
sowie zum Zeitpunkt des Fehlers; beschreiben Sie kurz Ihre Messauf-
gabe, Anschluss der Sensoren, Gerateeinstellungen: wie z.B.

Speicherparameter, Trigger, wie viele Messwerte erfasst werden, etc.)

Adresse Hersteller und Kundendienst

Kontaktieren Sie den HYDROTECHNIK Kundendienst unter folgender
Adresse:

HYDROTECHNIK GmbH

Holzheimer Stralle 94
D-65549 Limburg an der Lahn

Te

l.: +49 6431 4004 555

E-Mail: service@hydrotechnik.com
Internet: www.hydrotechnik.com
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Spezielle Anwendungen

Olzustand

In diesem Menii sind verschiedene Funktionen enthalten, mit denen die Funk-
tionalitat des MS 5070 erweitert werden kann, bzw. die zur Bedienung
externer Gerate erforderlich sind.

Eine detaillierte Beschreibung der Men(s finden Sie in einem separaten
Dokument.
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