SCHNEIDER
MESSTECHNIK

ICT 700/ 750

Mehrkanal-Prozessanzeige
mit Datenlogger, Schalt-
= - , - und Analogausgéingen

Funktionsumfang Anzeigemodi

Max. 90 Kanéle fur Ein- / Ausgange G 07 Sewage tank 3 2170407
35 mathematische / logische Funktionen
8 integrierte PID-Regler mit Autotuning
8 zeit- / ereignisgesteuerte Profile
Touchscreen- und Remote-Bedienung
Mehrstufiges Passwortsystem
Webserver inkl. HTML5 Widgets
E-Mail-Funktion
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Datenlogger

Messwerterfassung von max. 60 Kanalen
2 frei einstellbare Messraten (max. 10 Hz)
umfangreiche Triggerfunktionen

interner Speicher fir 100 Mio. Werte

Datenlbertragung lber USB-Stick oder
Ethernet

vV vy V.Y Y

Produktmerkmale

Fronttafelgehduse 96 x 96 / 144 x 144 mm
grafikfahiger TFT-Monitor, Touchscreen
3 Slots flr 40 verschiedene Eingangs- /
Ausgangsmodule

» Schnittstellen: RS-485 (Modbus RTU), RS-
232, USB-Host, Ethernet (Modbus TCP)

» Messumformerspeisung 24 Voc
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ICT 700/ 750

Mehrkanal-Prozessanzeige

Technische Daten

Anzeige

Display

ICT 700: TFT, 3,5", Touchscreen, grafikféhig, farbig (16 bit), 320 x 240
Pixel ICT 750: TFT, 5,7%, Touchscreen, grafikfahig, farbig (16 bit), 320 x

Datenlogger

Interner Speicher

1,5 GB, max. 125 000 000 Werte

Messrate 0,1 sec bis 24 h, 2 Messraten definierbar, Triggerung intern/extern, (max. 60 Kanéle, max. 200/sec)

Schutzart

Fronttafelgehause IP 65 (Frontseite), IP20 (Gehause und Anschlussklemmen)
IP 65 (Frontseite, inkl. Dichtrahmen fir Tafelausschnitt), IP20 (Gehause und Anschlussklemmen)
IP 40 (Frontseite, USB frontseitig), IP20 (Klemmen)

Wandgehause IP 65

Temperatureinsatzbereiche

Standard / Optional | Umgebung: 0 ... 50 °C, Lager: -10 ... 70 °C / Umgebung: -20 ... 50 °C, Lager: -20 ... 70 °C

Elektrische SchutzmaBnahmen

El. Sicherheit / EMV / CE

EN 61010-1/ EN 61326-1 / 2014/30/EU

Gehéause

Bauform / Abmessungen

ICT 700: Fronttafelgehduse / 96 x 96 x 110 mm
ICT 750: Fronttafelgehduse / 141 x 141 x 110

ICT 700: Wandgehé&use / 166 x 161 x 103 mm

Material

MORYL-GFN2S E1

ABS, PC

Gewicht

ICT 700: max. ca. 800 g

max. ca. 1000 g

ICT 750: max. ca. 1200 g

Basisfunktionen

Zuordnung von 60 / 90 internen Kanélen in 10/ 15 Gruppen (max. 6 Kanale pro Gruppe)

Darstellung der Werte in 6 verschiedenen Ansichten (Zahl, Diagramm, Balkendiagramm, Zeiger, Phasendiagramm, ScadalL.ite)

Anzeige der Werte numerisch (Zahl) / binar (Text) / Zeitformat / Bedienelement (Schalter / Taster)

Unter- / Uberschreitungsmeldungen (Lo / Hi), Ampelfunktion (Anderung der Hintergrundfarbe)

Filterung (Dampfung / Spitzenwerterkennung), Skalierung (linear / benutzerdefiniert mit 20 Stiitzstellen), Rundung der Anzeigewerte

Umfangreiche mathematische / trigonometrische / logische Funktionen

8 PD- / Pl- / PID-Regler mit Autotuning

8 benutzerdefinierte zeit- / ereignisgesteuerte Signalprofile mit max. je 99 Einzelsegmenten

16 virtuelle Relais, akustisches Signal

Mehrsprachige Meniifihrung (EN, DE, FR, ES, CZ, PL, HU, RO, RU)

Datums- und Zeitanzeige, Zeitzonen, Synchronisation Gber NTP

Kontrast und Helligkeit der Anzeige einstellbar, Bildschirmschoner, automatischer Anzeigenwechsel, Fernabschaltung

Mehrstufiger Passwortschutz (max. 16 Benutzer mit definierbaren Berechtigungen), Anmeldung tber USB-Dongle

Editoren flr Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, Schrift- und Hintergrundfarben

Fernwartung HTML5 Widgets
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ICT 700/ 750

Mehrkanal-Prozessanzeige

Technische Daten
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Wall mounted housing

Slot P — Module fiir Spannungsversorgung und Basisfunktionen

PS32, PS42

Betriebsspannung /
Leistungsaufnahme

16... 35 VA(;/ 19...50 VDc/max. 35 VA
85 ... 260 VAc/VDc/maX. 35W

Messumformerspeisung

24 Vpc + 5%, max. 200 mA

Binarer Eingang

0..24VDC,U<1V=LOW, U >8V =HIGH, Stromaufnahme 7,5mA @ 24V, Isolation 500 V DC

RS-485 RS-485 Modbus RTU (Master/Slave), 8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 801, 802, 1200...115200 bit/s
USB Typ Mini-B Service Port

Slot D — Kommunikations-Module ETU, ACM, ETE, ETR

uUsB

Schnittstellen USB Host Port Typ A

Max. Ausgangsstrom 100 mA

Baudrate 12 Mbit/s

ETU

Schnittstellen

USB Host Port Typ A | Ethernet RJ-45

Max. Ausgangsstrom 100 mA -

Baudrate/Protokoll 12 Mbit/s 10 Mbit/s, Modbus TCP (Slave)

ACM

Schnittstellen USB Host Port Ethernet RJ-45 RS-485, RS-485 / RS-232

Max. Ausgangsstrom 100 mA - -

Baudrate/Protokoll 12 Mbit/s 10 Mbit/s, Modbus TCP(Slave) | 1200...115200bit/s, Modbus RTU(Master/Slave)
ETE

Schnittstellen

Ethernet RJ-45

Max. Ausgangsstrom

Baudrate/Protokoll

10 Mbit/s, Modbus TCP (Slave)

ETR

Schnittstellen

Ethernet RJ-45 RS-485

Max. Ausgangsstrom

Baudrate/Protokoll

10 Mbit/s, Modbus TCP (Slave) 1200...115200bit/s, Modbus RTU Master/Slave)

SLOT C/ B/ A- Ein-/Ausgangsmodule

Ui4, UI8, Ul12, U16, U24, 116,

124 -4/8/12 /16 / 24 Strom- / Spannungseingange (gemeinsames Bezugspotential)

Eingangsbereich/Auflésung

0..12V/1mV 0..24mA/1pA

Wahlbare Messbereiche

0..5V,1..5Vv,0..10V,2..10V 0..20mA,4..20 mA

Genauigkeit

0,1 % @ 25°C, Stabilitat: 50 ppm/°C 0,1 % @ 25°C, Stabilitat: 50 ppm/°C

Eingangswiderstand 50 kQ 100 Q, 50 mA-Sicherung
IS6 — 6 Stromeingénge (galvanische Trennung)

Eingangsbereich/Auflésung 3..30mA/1uA

Wahlbare Messbereiche 4..20mA

Genauigkeit

0,25 % @25°C, Stabilitat: 65 ppm/°C

Eingangswiderstand

1750 Q @ 4 mA, 400 Q @ 20 mA, 50 mA-Sicherung

D8, D16, D24 — 8 / 16 / 24 bin

are Eingange (je 4 Eingédnge gemeinsames Bezugspotential)

Eingangsbereich

0..30V,U<1V=LOW,U>4V=HIGH

Stromaufnahme

15mA (24 V), 5mA (10 V), 2mA (5 V)

Ul4D8, UI8D8 — 4 / 8 Strom- /

Spannungseingénge + 8 binare Eingédnge (je 4 Eingédnge gemeinsames Bezugspotential)

Technische Daten siehe Ul4, UI8, D8




ICT 700/ 750

Mehrkanal-Prozessanzeige Technische Daten

UI4N8, UISN8 — 4 / 8 Strom- / Spannungseingange (gemeinsames Bezugspotential) + 8 NTC-Eingédnge

Eingangsbereich/Auflésung 0..12V/1mV 0..24mA/1puA 0...110kQ/4Q
Wahlbare Messbereiche 0/1..5V,0/2..10V 0..20mA, 4 ..20 mA 0...110kQ
Genauigkeit 0,1 % @25°C, Stabilitat 50 ppm/°C
Eingangswiderstand 61 kQ 100 Q, 50 mA-Sicherung 121 kQ
RT4, RT6 — 4 / 6 Eingange fiir Widerstandsthermometer
Eingangsbereich/Auflésung 0..325Q/0,01Q 0..3250Q/0,1Q
Wahlbare Messbereiche -100 ... 600 °C (Pt100), -200 ... 600 °C (Pt"'50/100), -100 ... 600 °C (Pt500/1000),
-50 ... 200 °C(Cu50/100), -200 ... 200 °C(Cu’50/100), | -200 ... 600 °C (Pt'500),
-60 ... 180 °C (Ni100), 0...300 Q, 2/3/4-Leiter -60 ... 180 °C (Ni1000), 0...3 kQ, 2/3/4-Leiter
Genauigkeit ' 0,1 % @25°C, Stabilitat 50 ppm/°C 0,1 % @25°C, Stabilitat 50 ppm/°C
Eingangswiderstand 4 kQ 4 kQ
TC4, TC8, TC12 — 4/ 8 / 12 Thermoelement-Eingédnge
Eingangsbereich/Auflésung -30...30mV /1 pV -120...120 mV /4 pVv
Wahlbare Messbereiche -50 ... 1768 °C (S), -200 ... 400 °C (T), -200 ... 1370 °C (K), -210 ... 1200 °C (J),
-50 ... 1768 °C (R), 250 ... 1820 °C (B), -200 ... 1300 °C (N), -200 ... 1000 °C (E),
-25..25 mV -200 ... 800 °C (L), 50 ... 2290 °C (C),
-100...100 mV
Genauigkeit 0,15 % @25°C, Stabilitat 50 ppm/°C 0,1 % @25°C, Stabilitat 50 ppm/°C
Eingangswiderstand 6 MQ 6 MQ

" Genauigkeit der Temperaturmessung: siehe Anleitung

UN3, UN5 - 3/ 5 Universaleingénge (galvanische Trennung) fiir Strom, Spannung, Widerstandsthermometer, Thermoelement
Stromeingange

Eingangsbereich/Auflésung -2..30mA/1pA

Wahlbare Messbereiche 0..20mA,4...20 mA
Genauigkeit 0,1 % @ 25 °C, Stabilitat 50 ppm/°C
Eingangswiderstand <65Q
Spannungseingéange
Eingangsbereich/Auflésung -1...12V/1mV -15...30mVv/2uVv -15...120mV /4 pVv -50 ... 650 mV /40 pV
Wahlbare Messbereiche 0/1..5V,0/2..10V -10...25mV -10 ... 100 mV 0...600 mV
Genauigkeit 0,1 % @ 25 °C, Stabilitdt 50 ppm/°C, (-10 ... 25 mV: 0,15 % @ 25 °C)
Eingangswiderstand > 100 kQ > 100 kQ > 100 kQ > 100 kQ
Eingénge fiir Widerstandsthermometer
Eingangsbereich/Auflésung 0..325Q/0,01 Q 0..3250Q/0,2Q
Wahlbare Messbereiche -100 ... 600 °C (Pt100), -200 ... 600 °C (Pt'50/100), -100 ... 600 °C (Pt500/1000),
-50 ... 200 °C(Cu50/100), -200 ... 200 °C(Cu’50/100), | -200 ... 600 °C (Pt'500),
-60 ... 180 °C (Ni100), 0...300 Q, 2/3/4-Leiter -60 ... 180 °C (Ni1000), 0...3 kQ, 2/3/4-Leiter
Genauigkeit 0,1 % @ 25 °C, Stabilitat 50 ppm/°C 0,1 % @ 25 °C, Stabilitat 50 ppm/°C
Eingangswiderstand 4 kQ 4 kQ
Thermoelement-Eingange
Eingangsbereich/Auflésung -15...30mV/2uVv -15...120mV /4 uVv
Wahlbare Messbereiche -50 ... 1768 °C (S), -200 ... 400 °C (T), -200 ... 1370 °C (K), -210 ... 1200 °C (J),
-50 ... 1768 °C (R), 250 ... 1820 °C (B) -200 ... 1300 °C (N), -200 ... 1000 °C (E),
-200 ... 800 °C (L), 50 ... 2290 °C (C)
Genauigkeit ' 0,1 % @ 25 °C, Stabilitdt 50 ppm/°C 0,1 % @ 25 °C, Stabilitdt 50 ppm/°C
Eingangswiderstand > 1,5 MQ <65Q
HM2, HM4 - 2 / 4 Zeitzahler-Eingange (galvanische Trennung)
Eingangsbereich 0..30V,U<1V=LOW,U>10V =HIGH
Stromaufnahme 14 mA (24 V), 6 mA (10 V), 50mA-Sicherung
Verarbeitung Je 1x Start-/Stopp-Eingang, 1x Programmiereingang (Reset/Hold/binérer Eingang) Z&hlbereich: max. 10° s
CP2, CP4 - 2/ 4 Impulszéahler-Eingéange (galvanische Trennung)
Eingangsbereich 0...30V, U<1V = LOW, U>10V = HIGH, max. 10 kHz
Stromaufnahme/Isolation 14 mA (24V), 6 mA (10V), 50mA-Sicherung / 2kV
Verarbeitung Je 2x Zahleingang, 1x Programmiereingang (Reset/Hold/Z&hlrichtung), 1x Reset-Eingang

Zahlbereich: 52 bit, Betriebsmodi: A+B / A-B / Zahler (auf/ab) / Quadraturzéhler
FI2, Fl4 — 2 / 4 Stromeingénge (Flowmeter) + 2 / 4 Stromeingénge (gemeinsames Bezugspotential)
Eingangsbereich/Auflésung 0..24mA/1puA

Waéhlbare Messbereiche 0..20mA, 4 ..20 mA

Genauigkeit 0,1 % @ 25 °C, Stabilitdt 50 ppm/°C

Eingangswiderstand 100 Q /50 mA-Sicherung

Verarbeitung Je 1x Stromeingang (Standard + Flowmeter), 1x Stromeingang (Standard), Zahlbereich: 10"

FT2, FT4 - 2 / 4 Impulszéhler-Eingédnge (Ratemeter, galvanische Trennung) + 2 / 4 Stromeingéange (gem. Bezugspotential)
Eingangsbereich/Auflésung 0...30V, U<1V = LOW, U>10V = HIGH, max. 50 kHz | -2...30 mA /1 yA

Wahlbare Messbereiche 1/sec, 1/min, 1/h 0..20mA, 4 ..20 mA

Genauigkeit 0,1 % @ 25 °C, Stabilitat 50 ppm/°C
Eingangswiderstand 100 Q /50 mA-Sicherung

Stromaufnahme 12 mA (24V), 50mA-Sicherung

Verarbeitung Je 2x Zahleingang + 1x Stromeingang, Zahlbereich: 102, Betriebsmodi: Zahler (auf/ab) / Quadraturzéhler

druck und fillstand



ICT 700/ 750

Mehrkanal-Prozessanzeige Technische Daten

FUN2, FUN4 - 2 / 4 Universal-Eingange (Flowmeter, galvanische Tr.) fiir Strom, Spannung, Widerstandsthermometer, Thermoelement

Technische Daten sieche UN3, UN5

DU2 - 4 binare Eingéange (je 2 Eingédnge gem. Bezugspotential) oder 2 Impulszahler-Eingange (Ratemeter, galvanische Trennung)

Technische Daten siehe D8, D16, D24 oder FT2, FT4, max. 5kHz

D4 - 4 binare Eingénge (je 2 Eingdnge gemeinsames Bezugspotential)

Technische Daten siehe D8, D16, D24

102,104, 106,108 —2 / 4/ 6 / 8 passive Stromausgange 4...20mA (galvanische Trennung)

Ausgangsbereich/Auflésung | 3 ... 25 mA, 50 mA-Sicherung / 12 bit

Genauigkeit 0,1 % @ 25 °C, Stabilitat 50 ppm/°C

Spannungsabfall/Speisung max.9V/9..30V

R21, R41, R45, R65, R81, R121 -2 /4 /6 / 8 / 12 Relais-Ausgéange

Ausgang 4 / 6 SPDT-Relaisausgange (Wechsler) 2/4/8/12 SPST-Relaisausgange (SchlieBer)
Max. Schaltstrom/-spannung | 5 A (cos@ =1, pro Ausgang) / 250 VAC 1A (coso =1, pro Ausgang) / 250 VAC

S2, S4, S8, S16, S24 — 2/ 4/ 8/ 16 / 24 Halbleiterrelais-Schaltausgange (SSR) mit PWM-Funktion

Externe Speisung Uext. 10...30 V

Max. Schaltstrom/-spannung | 100 mA, max. 500 mA pro 8 Ausgange / > Uext. -0,5 V

PWM-Periode / -Auflésung 0,1..1600s/0,1s

PWM-Frequenz/-Tastgrad 5 kHz (intern), 20 ps (Ausgang) / 0 ... 100 %, Auflésung 15 bit

R21102 - 2 Relais-Ausgénge + 2 passive Stromausgénge 4...20mA (galvanische Trennung)

Technische Daten siehe R21, 102

R21S2 - 2 Relais-Ausgange + 2 Halbleiterrelais-Schaltausgéange (SSR) mit PWM-Funktion

Technische Daten siehe R21, S2

102S2 - 2 passive Stromausgange 4...20mA (galv. Trennung) + 2 Halbleiterrelais-Schaltausgange (SSR) mit PWM-Funktion

Technische Daten siehe 102, S2

Zubehor

Lizenzschlissel fur Datenlogger-Funktion Aktivierung der Messwerterfassung

Materialnummer LK-700

Lizenzschlussel fir E-Mail-Funktion Aktivierung der E-Mail-Funktion (nur mit Ethernet-Schnittstelle)

Materialnummer LK-702

Software DAQ-Manager

Programm fiir die Darstellung (Tabelle oder Verlauf), Archivierung,
Auswertung und Export von aufgezeichneten Daten des ICT 700
mit aktivierter Messwerterfassung. Die Daten werden tuber USB-
Stick oder Ethernet importiert. Der Export der Daten erfolgt im CSV-
Format. Die Software erméglicht die Anzeige von aktuellen Mess-
werten als Tabelle oder Grafik (Ethernet-Schnittstelle erforderlich).

Materialnummer SW-DAQ

VerschlieBbare Tir IP 54 fir Fronttafelgehause

Verhindert Beschadigungen des Displays und erhéht den Zugriffs-
schutz.

96 mm  Materialnummer Z900002
144 mm Materialnummer 2900025

Hutschienen-Adapter fir Fronttafelgehduse
Ermdglicht die Montage auf Hutschienen TS35.
96 mm  Materialnummer Z900030

144 mm Materialnummer 2900031

Mini USB Stick 8 GB

Ermdglicht die Daten- und Konfigurationsiibertragung auf einen PC.
Der USB Stick kann auch mit geschlossener Tur verwendet werden.

Materialnummer Z900024




Bestellschlissel ICT 700 / 750 Fronttafelgehause

ICT |||

Grundausfiihrung

TFT-Display 3,5" 7 0 0
TFT-Display 5,7"1 7 5 0

Slot P
Versorgung 19..50 VDC, 16...35 VAC
Ausgang 24 VDC 200 mA
Digitaleingang 24 VDC, RS-485 Modbus RTU
Versorgung 85..260 VAC/DC
Ausgang 24 VDC 200 mA
Digitaleingang 24 VDC, RS-485 Modbus RTU

PS 32

PS4 2

leer

USB Host Port riickseitig

USB Host Port riickseitig

Ethernet 10 Mbit/s

USB Host Port riickseitig

Ethernet 10 Mbit/s, RS-485 Modbus RTU

RS-485 Modbus RTU / RS-232
SlotC/B/A

leer

16x Stromeingang (1)

24x Stromeingang (1)

6x Stromeingang (isoliert)

16x Spannungseingang (U)

24x Spannungseingang (U)

4x U- + 4x |-Eingang

8x U- + 8x I-Eingang

12x U- + 12x I-Eingang

8x binarer Eingang (D)

16x binarer Eingang (D)

24x binarer Eingang (D)

4x U- + 4x |- + 8x D-Eingang

8x U- + 8x |- + 8x D-Eingang

4x U- + 4x |- + 8x NTC-Eingang

8x U- + 8x |- + 8x NTC-Eingang

4x Widerstandsthermometer-Eingang (RTD)

6x Widerstandsthermometer-Eingang (RTD)

4x Thermoelement-Eingang (TC)

8x Thermoelement-Eingang (TC)

12x Thermoelement-Eingang (TC)

3x Universaleingang (I, U, RTD, TC)

5x Universaleingang (I, U, RTD, TC)

2x Zeitzaéhler-Eingang

4x Zeitzahler-Eingang

2x Impulszéhler-Eingang

4x Impulszahler-Eingang

2x Flowmeter- + 2x I-Eingang

4x Flowmeter- + 4x I-Eingang

2x Ratemeter- + 2x I-Eingang

4x Ratemeter- + 4x |-Eingang

2x Stromausgang

4x Stromausgang

6x Stromausgang

8x Stromausgang

8x SPST-Relais 1A

12x SPST-Relais 1A

4x SPDT Relais 5A

6x SPDT Relais 5A

8x SSR-Ausgang

16x SSR-Ausgang

24x SSR-Ausgang
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Sonderausfiihrung

Standard 2

Dichtrahmen IP65 2
USB Host Port frontseitig
Betriebstemperatur -20°C...50°C

Dichtrahmen IP65 + -20...50°C 2
USB Host frontseitig + -20...50°C
andere

' nicht verfiigbar mit TFT-Display 3,5"
2 nur verfiigbar mit riickseitigen USB Host Port
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auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage



Bestellschlussel ICT 700 Wandgehause
e - -Ce - e e e - - =L

Grundausfiihrung

TFT-Display3,5" 700 |

Versorgung 19..50 VDC, 16...35 VAC
Ausgang 24 VDC 200 mA PS32
Digitaleingang 24 VDC, RS-485 Modbus RTU
Versorgung 85..260 VAC/DC
Ausgang 24 VDC 200 mA PS4 2
Digitaleingang 24 VDC, RS-485 Modbus RTU
fsotp |
leer E
Ethernet 10 Mbit/s ETE
Ethernet 10 Mbit/s ETR
RS-485 Modbus RTU

SlotC/B/A

2x Universal-/Flowmeter-Eingang (I, U, RTD, TC) F UN
4x Universal-/Flowmeter-Eingang (I, U, RTD, TC) FUN
2x Impulszahler-/Ratemeter- / 4x binarer Eingang D

4x binarer Eingang

oC
BN

2x SPST-Relais 1A R 2 1

4x SPST-Relais 1A R 4 1

2x Stromausgang 1 02

4x Stromausgang 1 O4

2x SSR-Ausgang S 2

4x SSR-Ausgang S 4

2x SPST-Relais 1A + 2x Stromausgang R21102
2x SPST-Relais 1A + 2x SSR-Ausgang R218S2
2x Stromausgang + 2x SSR-Ausgang 1 0282

USB + Wandgehause P65
USB + Wandgehause IP65 + -20...50°C
andere

© o ao
© X o

0
0| auf Anfrage
9| auf Anfrage

Lizenzschllssel Datenlogger-Funktion LK-700
Lizenzschlissel E-Mail-Funktion LK-702
verschlieBbare, transparente Tir 96 x 96 mm Z900002
verschlieRbare, transparente Tir 144 x 144 mm 27900025
Hutschienen-Adapter 96 mm Z900030
Hutschienen-Adapter 144 mm Z900031

Software DAQ-Manager SW-DAQ

Mini-USB-Stick 8GB 27900024

Pk Mt Tel- 03303 / 504066 info@ics-schneider de

D-16562 Hohen Meuendorf / OT Bergfelde Fax: 03303 f 504068 www.ics-schneider.de
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