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1 Beschreibung des Messgerates

1.2 Messgerd

Diese Kurzanleitung ist eine Erganzung der Bedie-

nungsanleitung und kann diese nicht ersetzen.

« Die Bedienungsanleitung erhalten Sie tiber die
Webseite des Herstellers (HYDROTECHNIK.COM)
oder die Software HYDROcenter.

» Beachten Sie das beiliegende Blatt zu den allge-
meinen Sicherheits- und Warnhinweisen.

0 Um die Bedienungsanleitung mit HYDROcenter
zu erhalten, siehe HYDROcenter, Seite 5.

1 BESCHREIBUNG DES
MESSGERATES

Dieser Abschnitt beschreibt den Lieferumfang, An-
schllisse, Tasten und das Display des Messgerétes.

1.1 Messgeratekoffer

Inhalt des Messgeratekoffers:

+ 1 MultiHandy 2025

+ 1USB-Kabel

+ 1 Netzteil fiir USB-Kabel mit Landeradapter
+ 2 1SDS Drucksensoren mit 2,5 m Kabel

+ 2 MINIMESS Direktanschliisse

+ 1 Trageband-Set (inkl. Befestigungsosen)

+ 1 Kurzanleitung

+ 1 Aligemeine Sicherheits- und Warnhinweise

C Meniitaste
D An-/Austaste (F4)

A Display
B Funktionstasten

Das MultiHandy 2025 ist ein 2-Kanal-Messgerat, das
dem Anwender alle Funktionen zur Verfligung stellt,
die er fiir anspruchsvolle und professionelle Mess-
technik bendtigt.

Das Messgeréat wird tber 4 Funktionstasten und eine
Meniitaste bedient.

Uber die USB-Schnittstelle kénnen Sie das Messge-
rat mit einem PC verbinden und aufladen. Zum Her-
unterladen der Messdaten empfehlen wir die Soft-
ware HYDROIink6. Alternativ verwenden Sie die
Software HYDROcom6.
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1.3 Anschliisse

C

A Messkanal 2 C USB-Schnittstelle

B Messkanal 1
1.4 Display

Das Display zeigt Messwerte, MenUeintrage, Zu-
standssymbole und Funktionstastensymbole an.
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|l |
pl Z.0)bar
pa 53.2|bar
dp -51.2)bar
= [ W
| |
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A ISDS Symbol E Symbole der
B Kanalbezeichnung Funktionstasten
C Messwert F Zustandsanzeige
D MaReinheit (Batterie/USB)

Das Messgerat zeigt standardmaRig die aktuellen

Messwerte an. [F1]/ = wechselt zu den min./max.

Messwerten.

Wenn [F4] das Lampensymbol & hat, wird die Dis-

play-Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet. Mit lan-
gem Tastendruck wird das Geréat ausgeschaltet.
Mit [MENU] wird das HauptmenU angezeigt.

1.5 Tasten, Symbole und Funktionen

Schaltet Gerit ein.

Offnet Hauptmeni.
Wahlt markierten Eintrag

Schaltet Displaybeleuchtung ein/aus.

.
.-:-\.

cken).

Schaltet Gerét aus (2 Sekunden drii-

Wechselt Ansicht:
- Aktuelle Messwerte
- Min./max. Messwerte

I

nale.

Setzt Nullpunkt fiir alle angezeigten Ka-

Loscht alle aktuellen min./max. Mess-
werte.

Startet Aufnahme einer Messreihe.

Stoppt Aufnahme einer Messreihe.

Zeigt wahrend der Messaufzeichnung
den Speicherstatus an.

Scrollt runter.

Scrollt hoch.

Markiert néchsten Eintrag

Bestétigt Eingabe.

Bricht aktuellen Vorgang ab.

Verlésst Mend.
Bricht aktuellen Vorgang ab.

Offnet Menii zum Ldschen von Mess-
reihen.

Schaltet Ansicht des markierten Mess-
oder Sonderkanals ein oder aus.

Zeigt USB Status:
» Geréat mit USB verbunden.
» Geréat kommuniziert tiber USB.

< @ BRI = o6 N o
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Zeigt Akku Status:
Voll, halbvoll, leer.

1
KD




2 INBETRIEBNAHME
2.1 Messgerat aufladen

Vor dem ersten Einschalten missen Sie die Akkus
des Messgerétes aufladen.

So laden Sie das Messgerat auf

1 Entfernen Sie den Schutzstreifen der Akkus aus
dem Akkufach.

2 Verbinden Sie den fiir Sie passenden Lander-
adapter mit dem USB-Netzteil.

3 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzteil.

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

5 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Mess-
gerat.

6 Lassen Sie den Akku des Messgerates
12 Stunden ununterbrochen aufladen.

7 Trennen Sie das USB-Kabel vom Messgerat.

8 Entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

E-N

2.2 Grundeinstellungen

Nachdem Sie das Messgerét aufgeladen haben, kon-
nen Sie es einschalten. Wenn Sie das Messgeréat
zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert,
die Grundeinstellungen festzulegen.

So legen Sie die Grundeinstellungen fest

1 Driicken Sie auf [F4], um das Messgerét einzu-
schalten.

2 Wahlen Sie mit [F1] oder [F2] die gewiinschte
Mendisprache.
Speichern Sie mit [F4] Ihre Eingabe.

Language

b 1t B

3 Bestatigen Sie mit [F3] Ihre Auswahl.

4 Wahlen Sie mit  [F1] das gewtinschte Einhei-
tensystem.
Speichemn Sie mit [F4] |hre Eingabe.

MultiHandy Z0Z5

Initializierung
Einheiten

4 T

Das Display zeigt die Firmware-Versionsnummer
und Seriennummer des Messgeréates an. Danach
zeigt das Display den Kalibrierungshinweis an.

MuiltiHandy Z0Z5

Yersion 1.01

b

5 Verlassen mit Sie [F4] den Kalibrierungshinweis.

Das Messgerét ist bereit.

pl 0.0 bar
pe 0.0 bar
dp 0.0 bar
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2.3 Uhrzeit und Datum

So stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein

1 Driicken Sie [MENU] und wahlen Sie mit[F1] den
Eintrag Gerét.
Offnen Sie mit [MENU] das Men{i GERAT.

*ExEH HATPTMENL ##+%+%
Kaniale
Speicher
J o1 +[{]
2 Driicken Sie so oft [F1], bis der Eintrag Uhrzeit

rparkiert ist.
Offnen Sie mit [MENU] das Men(i UHRZEIT.

*%%E% GERAT (2/2) #*#%
Kalibrierundg =

Datum =
J o1 +[{]

3 Stellen Sie das Uhrzeitformat und die Uhrzeit ein:
+ Wahlen Sie mit [F1] Format oder Uhrzeit und
drlicken Sie [MENU].
+ Drlicken Sie [F1] oder [F2], um den gewahl-
ten Wert zu andern.
+ Speichern Sie mit [MENU] Ihre Eingabe.

FEEEHT [Thizeit F**&+F
Format 2dh
Uhrzeit 0 1 Bl

4 T +

4 Driicken Sie [F4], um zurlick in das Menii GE-
RAT zu kommen.

5 Wahlen Sie mit [F1] Datum.
Offnen Sie mit [MENU] das Men(i DATUM.

6 Stellen Sie das Datumsformat und das Datum ein:
+ Wahlen Sie mit [F1] Format oder Datum und
driicken Sie [MENU].
+ Drlicken Sie [F1] oder [F2], um den gewahl-
ten Wert zu andern.
+ Speichern Sie mit [MENU] lhre Eingabe.

EEEEEEF Dgbym FHEAEEEE

Format dd fmm Ay
Datum /0572015

4 T +

7 Driicken Sie so oft [F4], bis das Display wieder
die Messwerte anzeigt.



3 HYDROcenter

3 HYDROCENTER So verbinden Sie Ihr Messgerat mit HYDROcenter
1 SchlieRen Sie das USB-Kabel an die USB-
HYDROcenter ist ein Programm fiir Windows. Schnittstelle des Messgerates an.
HYDROcenter ist Ihre Zentrale fiir alle Gerate und 2 Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels
Software von HYDROTECHNIK. mit lhrem PC oder Notebook.
Installieren Sie HYDROcenter, um Updates fiir Ihr 3 Schalten Sie mit [F4] das Messgerat ein.
Messgerat zu erhalten und zu installieren, und um 4 Starten Sie das Programm HYDROcenter.
weitere Software (z. B. HYDROIink6) zu erhalten. HYDROcenter erkennt das angeschlossene
B HYDROcenter Messgerat und bietet die dafiir passenden Down-
o | loads an.
e Vetncrg ) Vetunsen
:"m_. Mo So offnen Sie die Bedienungsanleitung
e s 1 Klicken Sie auf das Download-Symbol & neben
e - : S dem Eintrag Anleitung.
Vit g e Detail
Oretiee : Verbindiog @ Verbuncen d
ﬁ'l:‘—FSDsLE?‘“EmHEN Messgerst MultiHandy 2025 100

Firmware: Download ist verfigbar

Dotentistt BN Downioad ist verfugbar .!'
Voraussetzung T e -
Sie bendtigen einen PC oder ein Notebook mit Inter-
netverbindung und einen Betriebssystem Windows 7 Wenn die Bedienungsanleitung heruntergeladen
oder hoher. ist, wechselt das Symbol &J.
2 Klicken Sie auf das Offnen-Symbol &.

So installieren Sie HYDROcenter Die Bedienungsanleitung wird in lhrem PDF-
1 Geben Sie folgenden Text in die Adresszeile Ihres Viewer gedffnet.

Internetbrowsers (z. B. Internet Explorer) ein: Sie kénnen die Bedienungsanleitung auf lhrem

http://hydrotechnik.com/hydrocenter PC oder Notebook speichern.

e http://hydrotechnik.com/hydro centerl

2 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
Die Installationsdatei wird herunter geladen.
3 Fuhren Sie die Installationsdatei aus.
Bestatigen Sie ggf. die Sicherheitsabfragen.
4 Folgen Sie der Installationsanweisung.
Die Installation ist abgeschlossen, wenn auf dem
Desktop die Verknlpfung angezeigt wird.

K

HYDROcenter

5 MultiHandy 2025
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4 Messen

4 MESSEN 4 Verbinden Sie die MINIMESS-Direktanschliisse
der ISDS-Sensoren mit den gewahlten

Nach der Inbetriebnahme des Messgerates konnen MINIMESS-Testpunkten.

Sie sofort mit der Messung beginnen. 5 Schalten Sie mit [F4] das Messgerat ein.
Bestatigen Sie ggf. mit  [F4] den Kalibrierungs-
hinweis.

4.1 Messen mit ISDS-Sensoren Die ISDS-Sensoren werden vom Messgerét er-
kannt. Das Display zeigt die aktuellen Messwerte

So flihren Sie eine Messung durch an.

1 Finden Sie die MINIMESS-Testpunkte an Ihrem

Hydrauliksystem. *rl 2.0 bar
Entfernen Sie die Schutzkappen von den > p2 53.7 har

MINIMESS-Testpunkten, an denen Sie messen
wollen. dp -581.2 bar

2 SchlieRen Sie die ISDS-Sensoren an das Mess- -
gerat an. = -}@ [@] LR

p1 zeigt den Messwert des Sensors von Kanal 1
(CH1) an. Darunter steht die MaReinheit [bar].
p2 steht fir den Kanal 2 (CH2).

dp (Sonderkanal) zeigt die Differenz von p1 und
p2.

Nullabgleich

Mit [F2] filhren Sie einen Nullabgleich durch. Die ak-
tuellen Messwerte werden auf Null gesetzt.
Beachten Sie folgende Regeln:

3 Verbinden Sie die ISDS-Sensoren mit den + Der Nullabgleich wird auf alle angezeigten Kanéle
MINIMESS-Direktanschllissen. angewendet.
Entfernen Sie ggf. den Plastikschutz aus den + Der Nullabgleich kann nicht geléscht werden.
MINIMESS-Direktanschlissen. +Der Nullabgleich wird nur geléscht, wenn Sie das
Ziehen Sie das Gewinde nur handfest an. Ver- Messgerat ausschalten.
wenden Sie kein Werkzeug. + Aus Sicherheitsgriinden kann ein Nullabgleich nur

bis zu Werten von 1% des maximalen Messberei-
ches des Sensors durchgefiihrt werden.
Bei groReren Werten zeigt das Display den Code
8110 und die maximal zul@ssigen Werte an.

+ BeiKanélen, die eine Frequenz anzeigen, kann
kein Nullabgleich durchgefiihrt werden.

+ Bei Kanélen, die als Zahler konfiguriert sind, wer-
den Messwerte auf Null gesetzt.




Min./max. Anzeige
Mit [F1] wechseln Sie zur min./max. Anzeige oder
wieder zuriick zu den aktuellen Messwerten.

= pl-
> pEt

B Minimalwerte

A Maximalwerte

Mit [F2] kénnen Sie den min./max. Speicher I6schen.
Das Display zeigt sofort die aktuellen min./max.
Messwerte an.

4.2 Messreihen speichern und I6schen

Sie konnen bis zu fiinf Messreihen speichern. Mit der
Software HYDROIink6 konnen Sie die Messreihen
auswerten und sichern.

Haben Sie bereits fiinf Messreihen im Messgerat ge-

speichert, miissen Sie Messreihen léschen, bevor Sie

eine neue Messreihe speichern kdnnen.

So speichern Sie eine Messreihe
1 prﬂcken Sie [F3].
2 Andern Sie ggf. die Abtastrate mit [MENU].

Messreihe 1
Kanale: pl pZ dpl

(60 zec)

0

3 Starten Sie mit [F3] die Messreihe.

5

Am rechten Rand zeigt das Display einen Fort-
schrittsbalken an.

pl 2.0 bar
pe 523.Z2 bar
dp 51.2 bar
= O =m g

Driicken Sie [F2], um den aktuellen Speicher-
status anzuzeigen.

[@] 3peicher
545 [(n=50660]

Das Display wechselt nach 5 Sekunden automa-
tisch wieder zurlick. Die Messreihe endet automa-
tisch nach 60.000 Messpunkten.

Driicken Sie [F3], um die Messreihe manuell zu
beenden.

So ldschen Sie eine Messreihe

1

2

3

Driicken Sie [MENU], um das HAUPTMENU zu
offnen.

Wahlen Sie mit [F1] den Eintrag Speicher und
6ffnen Sie mit [MENU] das Menii SPEICHER.
Wahlen Sie mit [F1] oder [F2] eine Messreihe
oder alle: #1 - #5.

**% ZPEICHER [(Z2/2) *%%
#4: 20150311-15:14
#5: 2015031=2-10:57
alle:

T
Driicken Sie [F3] und bestétigen Sie mit [F4].
Die gewahlten Messreihen werden geldscht.

Driicken Sie so oft [F4], bis das Display wieder
die Messwerte anzeigt.

#1 - #5
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