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HySense PR 400/410 

34P3-xx-S-01.37A2 

34P3-xx-01.37A2 

 

• Piezoresistiver Drucksensor 

• 4…20 mA 

• Piezoresistive pressure sensor 

•  4…20 mA 

 

Beschreibung 
Description 

Der PR 400/410 ist ein Sensor für 
die Messung schneller 
Druckvorgänge. Durch eine 
Abtastrate von 10kHz können 
Druckspitzen in z. B. hydraulischen 
Systemen erkannt werden. 

The PR 400/410 is a perfect sensor 
to measure fast pressure changes. 
With its scanning rate of 10kHz 
pressure peaks can be detected e.g. 
in hydraulic systems. 

 

Eigenschaften 
Qualities 

• Qualifizierung für den Einsatz in 
Hydraulikanlagen 

• Speziell für den mobilen Einsatz 

• Für alle Hydrotechnik Messgeräte 

• Kurze Ansprechzeit 

• Verschiedene Druckbereiche 

• Qualified for hydraulic systems 

• Designed for mobile use 

• For all Hydrotechnik measuring 
instruments 

• Short response time 

• Different pressure ranges 

 

Verwendungszweck 
Designated use 

Messung von Drücken in 
industriellen Prozessen, Hydraulik 
und Ölindustrie mit nicht 
aggressiven Fluiden. 

Measuring of pressure in industrial 
processes, hydraulic and oil 
industry. Using only in non 
aggressive fluids.  

 

Warnhinweise 
warning notices 

Sensor darf nur in druckloser Anlage 
ausgetauscht werden!  

Replace sensor in pressureless 
equipment only! 

 

Pinbelegungen 
Pin assignments 

Bezeichnung 
Labeling 

Nr. 
No 

Funktion Function 

Sig1 1 - Ub/ Signal - Signal from sensor 

GND1 2 Masse  GND  

Vs+2 3 +Ub / Signal + Power supply Sensor 

NC 4 NC NC 

NC 5 NC NC 

Stecker/ plug  PR400 

 

 
IEC 60130-9 

NC 6 ISDS ISDS 

Sig1 1 - Ub/ Signal - Signal from sensor 

GND1 2 Masse  GND  

Vs+1 3 +Ub / Signal + Power supply Sensor 

NC 4 NC NC 

Stecker/ plug  PR410 

 

 
Compatible to IEC 60130-9  NC 5 NC NC 
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Absolute Grenzwerte 
Absolute maximum rating 

Referenzbedingungen / Reference conditions: 
Umgebungstemperatur Ta = 25°C /  environmental temperature Ta = 25 °C 

Parameter 
Min Typ. Max 

Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

Mechanische Überlastbarkeit / 
mechanical overload capability 

1.5   x FS 
Vom Nenndruck 

FS 

Berstdruck / burst pressure 2.5   x FS 
Vom Nenndruck 

FS 

Medium / fluid -40  125 °C  

Umgebung / ambience -20  80 °C 
Kurzzeitig auch +125°C 

Short time @ +125°C 

Lagerung / storage -40  125 °C  

 

Elektrische Eigenschaften 
Electrical characteristics 

Referenzbedingungen / Reference conditions: 
Umgebungstemperatur Ta = 25°C /  environmental temperature Ta = 25 °C 

Parameter 
Min Typ. Max 

Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

Ausgangssignal / signal out     
Siehe TKZ 

See order number 

Versorgungsspannung / supply 9.5  30 VDC  

Lastwiderstand / load resistance   
200 

400 
Ω 

0…20 mA 

0…10 VDC / 0…5 VDC 

Zulässige Bürde /  
apparent ohmic resistance 

 
mA

VV
R

S

L
20

10−
=    4…20 mA 

Einstellzeit / response time   1 ms  

Spannungsfestigkeit /  
breakdown voltages 

 32  VDC  
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Messgenauigkeit / Accuracy  

Parameter 
Min Typ. Max 

Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

Temperaturkoeffizient / temperature 
coefficient 

• des Nullpunktes / Zero point 

• der Messspanne / Range 

  

0.03 

0.03 

 
%FS/°C 

%/°C 

 Im Bezug auf (RT)20°C 

Temperaturkoeffizient Sensor 60 bar 
/ temperature coefficient sensor 60 
bar (34P3-21-01.37A2, 34P3-21-S-
01.37A2) 

• Des Nullpunktes / Zero point 

• Der Messspanne / Range 

 

0.03 

0.05 

 

%FS/°C 

%/°C 

Im Bezug auf (RT)20°C 

Nichtlinearität / non linearity -0.25  0.25 %FS  

Resonanzfrequenz / resonance 
frequency 

 >30  kHz 
Resonanzfrequenz / 
resonance frequency 

Anzahl der Lastspiele / load cycle  >1x107   
Anzahl der Lastspiele 
/ load cycle 

Rauschen des Ausgangsignals / 
noise of signal out 

0.1 <0.05 0.1 %FS. 
Rauschen des 
Ausgangsignals / 
noise of signal out 

 

Baugruppen-Zeichnung 
Assembly drawing 
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Typenschild 
Type plate 

 
 

 

Europäische Konformität  
European Conformity 

 
 

Elektromagnetische Verträglichkeit /  
Electromagnetic Compatibility 

Richtlinie 2004/108/EG Directive 2004/108/EC 

Druckgeräte / Pressure Equipment Richtlinie 97/23/EG Directive 97/23/EC 

 

TKZ / order number 

 

 Druckbereich [bar]/ 
pressure range [bar] 

Farbkennzeichnung / 
color coding 

PR410 

 

34P3-18-01.37A2 

34P3-15-01.37A2 

34P3-10-01.37A2 

34P3-21-01.37A2 

0…600 bar 

0…400 bar 

0…200 bar 

0…60 bar 

Grün / green 

Blau / blue 

Gelb / yellow 

Orange / orange 

PR400 34P3-18-S-01.37A2 

34P3-15-S-01.37A2 

34P3-10-S-01.37A2 

34P3-21-S-01.37A2 

0…600 bar (ISDS) 

0…400 bar (ISDS) 

0…200 bar (ISDS) 

0…60 bar (ISDS) 

Grün / green 

Blau / blue 

Gelb / yellow 

Orange / orange 
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Revision 

CM CM CM JH     

 

Haftungsausschluss / 
Limitation of Liability 

Hydrotechnik behält sich Änderungen an diesem Dokument vor, ohne 
vorherige Information. Im Zweifelsfall gilt die deutsche Sprachversion. 
Hydrotechnik reserves the right to modify this document without prior 
notice. The German language version is valid in any case of doubt. 




