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Temperaturkalibrator TP M255S

Baureihe TP Solid // Kalibrierbad // Raumtemperatur...255 °C

TP M255S

Highlights

+ Einfachste Bedienung mit 4-Tasten Steuerung und fest eingebautem Referenztemperaturfiihler

* PC-Schnittstelle mit Anschlusskabel auf USB zur Nutzung mit der SIKA Kalibriersoftware

» Geringes Gewicht und stabiler Haltegriff fir den einfachen Transport

» Optionales Zubehor: Transportkoffer mit oder ohne Trolley

* Qualifiziert fir den SIKA Gold-Service

» Besonders geeignet fiir Kalibrierung von Priiflingen mit spezieller Fiihlergeometrie. Priiflinge werden einfach in die
Kalibrierflissigkeit getaucht, es wird kein Kalibriereinsatz mit spezifischem Bohrbild bendtigt.

TP Solid

Flexibilitat steht bei den Temperaturkalibratoren der TP Solid
Serie im Vordergrund: Neben Trockenblockkalibratoren finden
sich hier auch Kalibrierbader, mit denen nahezu jeder Tempe-
raturfiihler unabhangig von seiner Form kalibriert werden kann.
Beide lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Im Einsatz als
Flissigkeitsbadkalibrator werden die Temperaturfihler direkt in
die Kalibrierflissigkeit eingetaucht. Dadurch entsteht ein direk-

SIKA Temperaturkalibratoren

ter Temperaturschluss zwischen Kalibrator und Prifling ohne
isolierende Luftspalte. Alle TP Solid Temperaturkalibratoren sind
zudem mit einer seriellen Schnittstelle zur computergestiitz-
ten Uberwachung des Kalibriervorgangs ausgestattet. Diese
Flexibilitat bei gleichzeitig einfacher Bedienung pradestiniert die
TP Solid Serie fir den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.

Temperaturkalibratoren werden zur Uberpriifung und Kalibrierung von Temperaturmessgeraten und Temperaturfiihlern verwendet.
Als einziger deutscher Hersteller entwickeln und produzieren wir unsere Temperaturkalibratoren ,Made in Germany" mit besonde-
rem Augenmerk auf langfristige Zuverlassigkeit und hochste Genauigkeit bei unkomplizierter Bedienung. Und das seit Uber 40
Jahren: Bereits im Jahr 1980 brachte SIKA den ersten Trockenblock-Temperaturkalibrator auf den Markt.

Jeder SIKA Temperaturkalibrator wird akribisch auf Genauigkeit und Stabilitat Gberprift. Dies belegen wir mit unserem Standard-
Kalibrierzertifikat, welches Sie zu jedem Temperaturkalibrator erhalten, oder einem optionalen DAkkS-Kalibrierschein. So garantieren
wir, dass Sie ein perfektes Produkt erhalten, riickflihrbar auf nationale und internationale Temperaturnormale.
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https://www.sika.net/baureihe/tp-solid-kalibrierbad-temperaturkalibrator-tpm255/

Features

Einfachste Bedienung

* Der TP M255S lasst sich Uber nur vier Tasten bedienen:
Zwei Pfeiltasten zum Einstellen der Solltemperatur, eine
Taste zum Bestatigen, eine Zurlck-Taste.

» Temperaturen konnen damit so einfach eingestellt werden,
wie beispielsweise bei der Klimaanlage in lhrem Auto.

+ Fehlbedienungen sind nahezu ausgeschlossen, Sie
bendtigen kein besonders geschultes Personal oder
langwierige Einweisungen.

Mehrkanal-Messinstrument TT-Scan

* Um Priflinge ohne eigene Temperaturanzeige zu kalibrieren, missen diese mit
einem Messinstrument verbunden werden

+ Diese Aufgabe Ubernimmt unser Mehrkanal-Messinstrument TT-Scan: Hiertiber
kdnnen Sie bis zu acht Priflinge ohne eigene Anzeige gleichzeitig kalibrieren

* Der TT-Scan und der Temperaturkalibrator werden an einen PC oder Laptop
angeschlossen, auf dem die Temperaturen der Priflinge tber unsere PC-Software
ausgegeben und ausgewertet werden

» Kompatibel zu Priflingen mit allen gangigen Signalen:
Widerstandsthermometer, Thermoelemente und Stromsignale

» Gleichzeitiges Kalibrieren mehrerer Priflinge ermoglicht extreme Zeitersparnis

SIKA Gold-Service

Der SIKA Gold-Service ist Ihr Ticket fur ein umfassendes Servicepaket im Rahmen der regelmafiigen Rekalibrierung lhres Tempera-
turkalibrators. Sie profitieren von exklusiven Preisvorteilen und Rabatten sowie besonderen Aktionen, die SIKA Gold-Service Mitglie-
dern vorbehalten sind.

+ Sie sparen 33% bei der Rekalibrierung lhres Temperaturkalibrators

+ Zusétzlich erhalten Sie 10% Rabatt auf etwaige, anfallende Reparaturen

* Sie erhalten bevorzugt Einladungen zu Produktvorstellungen, Symposien,
Praxistagen und exklusiven Schulungen

Registrieren Sie sich und profitieren Sie vom SIKA Gold-Service: gold-service.sika.net
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Technische Daten

Temperaturbereich Raumtemperatur...255 °C
Kalibriervolumen @60 x 170 mm
Anzeigegenauigkeit +0,2 °C

Temperaturstabilitat +0,05°C

Auflosung der Temperaturanzeige 0,01 °C im Bereich -9,99...99,99 °C, sonst 0,1 °C
Referenztemperaturfiihler intern, fest verbaut
Schnittstellen RS485 (Kalibrator) auf USB (PC)
Konnektivitat MODBUS

Abmessungen

- Breite 150 mm

- Hohe 330 +70 mm

- Tiefe 270 mm

Gewicht Ca. 7,5kg
Spannungsversorgung 110...115V 60 Hz / 230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme Ca. 1000 W

Display
Anzeige 2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige, rot / grin, Einheit °C / °F
Zulassungen
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ArtikelInummern

Fir eine vollstandige Kalibratorbestellung bendctigen Sie zwei Artikelnummern:

1. Kalibrator
2. Kalibriereinsatz

Dariiber hinaus konnen Sie je nach lhren individuellen Kalibrieranforderungen weitere Kalibriereinsatze,
notwendige Kalibrierzertifikate sowie weiteres Zubehor bestellen.

1. Kalibrator
Temperaturbereich
Raumtemperatur..255°C  Kalibrierbad

Kalibriereinsatz [mm]
@60x170

Funktion Spannungsversorgung

100..230V

Artikelnummer
EPMB250S601503

Hinweis: Jede 13-stellige Artikelnummer ,Linearisierung” beginnt mit ,EK1", die nachfolgenden Buchstaben (,Kurzbezeichnung")

geben die gewahlte Kalibrierfunktion an. Sie kdnnen mehrere Funktionen auch aus einer Kategorie wéahlen.

Bitte geben Sie die Kalibrierfunktionen in alphabetischer Reihenfolge an und flllen Sie die eventuell restlichen Stellen mit ,0" auf.

2. Linearisierung

Referenztemperaturfiihler

Kalibrierfunktion Kalibriereinsatz / Kalibriermedium

Kalibrierbad (Direktftllung) 2008t 7..220°C fntem R
50 cSt 50..270°C intern T
Beispiel Artikelnummer Liniearisierung
Funktion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artikelnummer: | EK1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Kalibrierzertifikat - Wahlen Sie lhre Kalibrierzertifikate nach Bedarf

Artikelnummer

Jeder Kalibrator wird bereits mit einem Standard-Kalibrierzertifikat (6 Prifpunkte) ausgeliefert.

SIKA-Werkskalibrierschein (&hnlich Standard-Kalibrierzertifikat + Markierung am Kalibrator), 1. Kalibratorfunktion | EKTPWP1FKT
SIKA-Werkskalibrierschein (&hnlich Standard-Kalibrierzertifikat + Markierung am Kalibrator), 2. Kalibratorfunktion | EKTPWP2FKT
DAKkS-Kalibrierschein (3 Priifpunkte + Bestimmung der Messunsicherheit) fiir 1. Kalibratorfunktion EKTPDAKKSTFKT
DAkkS-Kalibrierschein (3 Priifpunkte + Bestimmung der Messunsicherheit) fir 2. Kalibratorfunktion EKTPDAKKS2FKT
Jeder weitere Messpunkt DAkkS-Kalibrierschein EKTPDAKKSZUSP
SIKA Gold Service Werkskalibrierschein EKTPGOLDWP
SIKA Gold Service DAkkS EKTPGOLDDAKKS

4. Zubehor Artikelnummer

Transportkoffer ohne Trolley Gestell

Transportkoffer mit Trolley Gestell

Stativgestell

Kalibrierfliissigkeit (Silikondl), 50cSt

PC-Software (ohne TT-Scan)

PC-Software (mit TT-Scan)

PC-Anschlusskabel: Temperaturkalibrator (RS485) auf USB
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EZTPKOFFER20
EZTPKOFFER20TG
EZTPMSG0000000
EzS00500000000
EZ999999999971
EZ380000000001
EZ170000000002

Kurzbezeichnung



SIKA Temperaturkalibratoren im Uberblick

Unsere Baureihen: Basic. Solid. Premium.

* Trockenblock-Kalibratoren der Baureihe TP Basic

bestechen durch ihre unkomplizierte Bedienung bei

hoher Wirtschaftlichkeit. Sie eignen sich insbesondere
zum Einsatz auf Schiffen oder in Industrieanwendungen.

» Ausgestattet mit einer PC-Schnittstelle decken die
Trockenblock-Kalibratoren und Kalibrierbader der
Baureihe TP Solid einen weiten Temperaturbereich
bei hoher Genauigkeit ab.

Flur hochste Anspriiche an Genauigkeit und Flexibilitat:
Die Trockenblock- und Multifunktions-Temperaturkalibra-
toren der Baureihe TP Premium bilden die Spitze unserer
technischen Entwicklung. Augestattet mit einem
integrierten Touchscreen, einer PC-Schnittstelle, einem
externen Referenzsensor und integriertem Messinstru-
ment bietet diese Baureihe extreme Genauigkeiten bei
allen Kalibrieraufgaben.

:I;?I_T'fairs::n:g:::iﬁ;‘ Funktion Genauigkeit Ausstattung [Baltr:oncnlf;t\#:::i:;ngen Modell
Trockenblock +0,4°C TP Basic 28 x 150 TP 17200
-55°C ... 200 °C Trockenblock 10,2 °C TP Solid 28 x 150 TP 172008
Trockenblock +0,2 °C TP Premium | 28 x 150 TP 37200E.2
-35°C...155°C Trockenblock 10,2 °C TP Solid 28 x 150 TP 17165S
Trockenblock +1°C TP Basic 28 x 150 TP 17165M
Trockenblock +0,4°C TP Basic 28 x 150 TP 17165
Trockenblock 0,2 °C TP Premium | 28 x 150 TP 37165E.2
Kalibrierbad +0,1 °C TP Solid 60 x 170 TP M165S
Trockenblock ext. +0,2 °C
Trockenblock int. +0,3°C
ﬁgli?i'gg;gse” ig:?gogc © TP Premium | 60 x 170 L
Infrarot +0,5°C
Oberflache +1°C
Trockenblock 10,4 °C TPBasic | 60150
Trockenblock 0.2 °C TP Solid 60 x 150
Trockenblock +0,05°C TP Solid 7%x6,5%x 150
Trockenblock %+ °C TP Basic 18 x 150
Kalibrierbad 0,2 °C TP Solid 60x 170
Trockenblock ext. +0,25°C l
Trockenblock int. +0,5°C
Air Shield Insert +0,08 °C
Kalibrierbad, Bechereinsatz, ext. +0,35°C
Kalibrierbad, Bechereinsatz, int. 0,58 “C TP Premium | 60 x 170 TP 3M255E.2
Kalibrierbad, Direktfillung, ext. +0,18 °C
Kalibrierbad, Direktfillung, int. +0,46 °C
Infrarot 0,5 “C
Oberflache +=)C
Trockenblock +0,6 °C TP Basic 60 x 150 TP 17450
Trockenblock 08 4C TP Solid 60 x 150 TP 174508
Trockenblock +0,3°C
ﬂ';ég‘:'d Insert igé g TP Premium | 60 x 150 TP 37450E.2
Oberflache &+ “C
Trockenblock %) “C TP Basic 28 x 150 TP 17650M
Trockenblock +0,8°C TP Basic 28 x 150 TP 17650
Trockenblock 10,4 °C TP Solid 28 x 150 TP 17650S
Z:’gﬁ;g'fﬂcskert igég g TP Premium | 29 x 150 TP 37700E.2
. Trockenblock 11 °C TP Basic 18 x 100 TP 18850E
... 1300 °C Trockenblock 12 °C TP Solid 28 x 200 TP 281300E

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralle 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 /504066
Fax.: 03303 /504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de



